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Welcome to Essentra
Essentra believes that little things make the world go 
around. We are proud of what we do and want to show 
that even our smallest components play a big part. 

Essentra is a leading international supplier of specialist 
plastic, fibre, foam and packaging products with four 
principal operating divisions: Component & Protection 
Solutions, Porous Technologies, Packaging & Securing 
Solutions and Filter Products. 

Every day we produce and distribute millions of small 
but essential components. Our products may not be 
noticeable – or even recognisable – but wherever you 
are, our business is all around you. 

Our international network extends to 33 countries and 
includes 42 principal manufacturing facilities, 64 sales 
and distribution operations and 5 research & 
development centres.

Добро пожаловать в 
Essentra

В компании Essentra мы уверены, что мир держится на 
мелочах. Мы гордимся своей работой и хотим показать, что 
даже самые мелкие наши детали играют большую роль. 
Essentra является ведущим международным поставщиком 
специальных изделий из пластика, оптического волокна, 
пенопласта и упаковочных материалов. В компании имеется 
четыре основных производственных отдела: отдел 
комплектующих и средств безопасности, отдел пористых 
технологий, отдел упаковочных и защитных материалов и 
отдел фильтров. 
Ежедневно мы производим и поставляем миллионы мелких, 
но очень важных деталей. Вы можете не заметить наши 
изделия – или даже распознать их – но, где бы Вы ни были, 
наша продукция всегда вокруг Вас. 
Предприятия нашей международной сети находятся в 33 
странах и включают 42 основных завода, 64 пункта продажи 
продукции и 5 научно-исследовательских центров.



MESAN – ТЕПЕРЬ В СОСТАВЕ ESSENTRA
Компания Mesan была приобретена корпорацией Essentra в 2014 году и 
вошла в состав подразделения, специализирующегося на комплектующих. 
Основным направлением деятельности Essentra является производство 
и распространение крупных объемов необходимых базовых компонентов, 
которые находят применение в самых разнообразных регионах и рынках.

Наши заводы, производящие более 80 000 изделий, расположены по 
всему миру. В данном каталоге представлена наша линейка изделий 
для контроля доступа, параметры которых могут быть изменены в 
соответствии с вашими потребностями. В дополнение к настоящему 
каталогу вас, возможно, заинтересует каталог наших стандартных 
деталей, представляющий достаточно широкую линейку комплектующих, 
готовых к немедленной отправке, включая решения для контроля доступа.
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Корпорация Essentra Access Solutions 
разрабатывает высококачественные, 
инновационные, эргономичные и отвечающие 
техническим требованиям заказчиков изделия, 
руководствуясь принципами уважения к 
окружающей среде и здоровью и безопасности 
человека, и в полном соответствии со 
всеми применимыми национальными и 
международными стандартами.

В процессе разработки наших изделий 
мы всегда думаем о текущих и будущих 
потребностях своих клиентов. Наша главная 
цель - стать для наших клиентов партнером, 
который обеспечивает различные решения за 
счет предоставления широкого ассортимента 
продукции с различными функциональными 
характеристиками, выполненной из различных 
материалов, а также в различных цветовых и 
стилистических исполнениях.

Мы стремимся к постоянному 
совершенствованию своей продукции, с 
целью помочь нашим клиентам реализовать 
их потенциал. В составе Essentra мы 
продолжим применение своих инновационных 
технологий и работу со своей глобальной сетью 
дистрибуторов, что обеспечит максимальное 
удобство для клиентов.

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И 
ПРОИЗВОДСТВО
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Мы понимаем, что ключ к обеспечению 
удовлетворенности клиентов - это непрестанная 
работа над улучшением всех наших технологических 
процессов. Мы следим за тем, чтобы все наши 
изделия соответствовали ожиданиям клиентов, а 
также необходимым техническим и нормативным 
требованиям.

Наша система контроля качества сертифицирована 
в соответствии со стандартом ISO 9001-2008, а 
вся наша продукция производится в соответствии 
со стандартами RoHS. Мы придерживаемся 
Регламента ЕС, касающегося правил регистрации, 
оценки, санкционирования и ограничения 
использования химических веществ (REACH).

Мы придерживаемся следующих принципов:

•  Производство продукции высочайшего качества

•  Экологичный подход к производству, который 
позволяет минимизировать отходы

•  Постоянное совершенствование наших 
технологических процессов

•  Обеспечение современной, безопасной 
и спокойной рабочей среды для наших 
сотрудников

•  Лидерство в отрасли за счет создания 
инновационных концепций

•  Разработка и производство продукции высокого 
ценового сегмента, поставка такой продукции по 
приемлемым ценам и в оговоренные сроки

•  Ведение бизнеса в соответствии с этическими 
ценностями и уважение к окружающей среде

КАЧЕСТВО
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AUT MOLUPTIBUОБЛАСТИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

ШКАФЫ С ИТ ОБОРУДОВАНИЕМ

ГЕНЕРАТОРЫ, КОМПРЕССОРЫ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Широкий ассортимент замков, 
петель и принадлежностей, 
помогающих обеспечить высокий 
уровень защиты для шкафов, 
пригодных для использования как 
снаружи, так и внутри помещений

Продукция, которая помогает 
обеспечивать безопасность и 
сохранность данных организации 

Изделия повышенной 
эксплуатационной надежности, 
обеспечивающие различные 
преимущества, включая снижение 
уровня шума и вибраций

Продукция для обеспечения 
безопасности при работе с 
оборудованием, предлагаемая 
по конкурентоспособным ценам и 
приносящая большую
пользу организациям
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AUT MOLUPTIBUВАШ ПАРТНЕР ПО ПОДБОРУ РЕШЕНИЙ

ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКА

ЖД

ТРАНСПОРТ

МЕБЕЛЬ

Разработано для герметичных 
шкафов для контроля температуры 
и влажности

Решения для снижения уровней 
вибрации и шума

Изделия для тяжелых условий 
эксплуатации, имеют
повышенный ресурс

Сочетание простоты работы и 
стильного дизайна
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p19

p53

p80

p112

p227

p244

p268

p294

p128 – 129

p151

p189

p213

 Электроника Замки Петли Уплотнители Ручки  Продукция из 
нержавеющей стали  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ШКАФ

ШКАФ С 
ПОЛКАМИ

ЖД ГЕНЕРАТОР ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКА

ПРОДУКЦИЯ HERO
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p366

p375
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p346
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p353

p355

p325

p329
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p333

ПРОДУКЦИЯ HERO

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВКА ОГНЕУПОРНЫЕ 
ШКАФЫ

СТАЛЬНАЯ 
МЕБЕЛЬ

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

 Электроника Замки Петли Уплотнители Ручки  Продукция из 
нержавеющей стали  
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ОПИСАНИЯ МАТЕРИАЛЫ И ТИП НАПЫЛЕНИЯ

КОД ГРУППЫ
 МАТЕРИАЛ

1 Zamak 
2 Пластик
3 Латунь
4 Нержавеющая сталь
5 Аллюминий
6 Сталь

 ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

0 Без напыления
1 Хром
2 Черное покрытие
3 С покрытием из цинка
7 Матовая анодизированная

МАТЕРИАЛ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЦИЛИНДР - ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

КУЛАЧОК

ВЕРСИЯ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

ШИРИНА

ВЫСОТА

ШИРИНА КОРПУСА ПРИМЕР КОДА ПРОДУКЦИИ

ШТИФТ

062-1-2-42 

062 Четверть поворота – зажимной барашек
1  Материал Замак
2  Черное покрытие
42 Зацеп: 7x49 мм

ПРАВАЯ РУКА

ЛЕВАЯ РУКА

ОПЦИОНАЛЬНО / IP 65

ОПЦИОНАЛЬНО / ЗАМОК HASP

ОПЦИОНАЛЬНО / ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

ОПЦИОНАЛЬНО / ЗАМОК HASP + 
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

1

1

2

12

M

F

D D

C C

V

D T

L

H

L H

P

001

002

M

F

062 M F C C

062 - 1 - 2 - 42

 КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ    КУЛАЧОК
   ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЯ ПРОДУКТОВЫХ КОДОВ

H: захват

LH: ширина корпуса

CL: ширина кулочка

CH: высота кулочка

L: ширина

H: высота

ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Информация
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(RH)
(LH)

 Sa¤ kapak  Sol kapak

YÖN UYGULAMASI

* Katalogda kullanlan tüm ölçüler milimetre (mm) dir.

* Ürünlerimiz RoHS yönergesine uygun olarak üretilmektedir.

* Kaplamalar TS EN 12540 standartlar›na uygundur.

* Polyamid ürünlerimiz ve EPDM conta ürünlerimiz istenildi¤i takdirde UL 94 standardna uygun alev almayan

özellikte üretilebilmektedir.

* Mesan Kilit önceden haber vermeden ürünlerde de¤iiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

* Mesan Kilit‘in izni olmadan katalogdan herhangi bir görüntü kullan›lamaz.

SEMBOLLER

AÇIKLAMALAR

RoHS

LH/RH

RoHS’a uygundur

IP 65 S›zd›rmazl›k derecesi IP 65’ tir.

Sa¤ veya sol kapa¤a uygundur.

Topraklama

Conta içi uygulama

Dökme conta

L H Sadece sol kapak

Conta d›› uygulama

R H Sadece sa¤ kapak

IP 55 S›zd›rmazl›k derecesi IP 55’ tir.

Gizli mentee

Düz mentee 2 boyut ayarl

Köe mentee

2 D

Kenar mentee

Kald›r ç›kar mentee

Asma kilit tak›labilen Yeni Yeni ürün

  Внутреннее уплотнение 
Соответсвие стандартам RoHS прокладками Внешнее уплотнение прокладками

Степень защиты IP 65   Степень защиты IP 55   Уплотнение пеноматериалами

Подходит как для правой, так  Только для правой руки  Только для левой руки
и для левой руки     

Заземление Версия с замком Новый продукт

Скрытая петля Боковая петля Угловая петля 

Плоская петля Съемная петля Два габаритных размера

 Дверная петля Три габаритных размера

НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТИЯ ДВЕРИ

СИМВОЛЫ

ОБЪЯСНЕНИЯ

* Все размеры, указанные в данном каталоге, приведены в миллиметрах (мм)

* Наша продукция соответствует RoHS

* Покрытия соответствуют TS EN 12540

* Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации продукции без предварительного уведомления

* Наши уплотнители из полиамида и каучуков EPDM могут быть изготовлены в соответствии со стандартом UL94 в 
  отношении огнеупорности

* Все изображения, текст и схемы, представленные в данном каталоге, остаются собственностью компании Essentra Components

Левая рукаПравая рука

LH/RH RH LH

IP 65

RoHS

IP 55

2 D

3 D

Новинки

Информация



Вибропоглощающие 
опоры

Высокопрочные 
выравнивающие опоры  

с неподвижной 
шпилькой 

Зажимы из 
прессованного металла  
для крепления кабеля

Стяжки Нейлоновые кабельные 
муфты

Зажим для круглого 
кабеля в пластиковом 

корпусе
Карман для документов

Высокопрочные 
кронштейны для опоры 

откидной крышки

Замки на четверть 
оборота и защелки

Металлическая гайка с 
фланцем DIN 6923

Замок на четверть 
оборота для панелей 

стоечного типа

ЗАКАЖИТЕ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ!

БОЛЕЕ 28 000 СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ДОСТАВИМ ДЕНЬ В ДЕНЬ

НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ  
СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ДЛЯ КРЕПЕЖА 

И ЕЩЕ...

Сенсорный замок с 
круглой ручкой



Ручки-зажимы с 
указателем

Цифровой индикатор 
положения

Металлические 
маховики управления

Поворотные кронштейны 
с двумя пластиковыми 

колесиками черного 
цвета

Нейлоновые 
сдвигаемые 

шарикоподшипники с 
фланцами

Вибропоглощающие 
опоры

Стандартные 
резиновые втулки

3:1 Катушка с 
термоусадочной  

трубкой
Уплотнители EMIВставные резиновые  

втулки из двух деталей

Ручки-зажимы с 
указателем

Экраны счетчиков/ 
смотровые окна Регулируемые защелки Высокопрочные 

подъемные кольца
Корпус вращающегося 

амортизатора

Металлический винт со 
шлицем Винтовые заклепки

Заглушка на четверть 
оборота для укладки 

дощатого настила для 
стоек 19"

Вкладыши Заклепки на четверть 
оборота

НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ МОЖНО:
•	 ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ
•	 ЧЕРТЕЖИ В 3D CAD
•	 ЗАКАЖИТЕ НА ВЕБ-САЙТЕ
www.essentracomponents.co.uk
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СКЛАДНЫЕ РУЧКИ
14 – 43

СИСТЕМА СО СТЕРЖНЕВОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
44 – 77

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
78 – 99

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД
100 – 125

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ, КЛЮЧИ, 
СТЕРЖНИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
126 – 145

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
146 – 185

ЭКСЦЕНТРИРОВЫЙ ЗАМОК
186 – 209

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ
210 – 223

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ
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ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ
224 – 235

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
236 – 265

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ
266 – 285

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ
286 – 321

УПЛОТНИТЕЛИ
322 – 341

РУЧКИ
342 – 355

ПРОДУКТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
356 – 403

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
404 – 421

Новинки



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

001 СКЛАДНАЯ РУЧКА 18 - 20

201 СКЛАДНАЯ РУЧКА 19

101 СКЛАДНАЯ РУЧКА 21

501 СКЛАДНАЯ РУЧКА 22

601 СКЛАДНАЯ РУЧКА 23

408 СКЛАДНАЯ РУЧКА 24 - 25

206 СКЛАДНАЯ РУЧКА 26

306 СКЛАДНАЯ РУЧКА 27

708 СКЛАДНАЯ РУЧКА 28

106 СКЛАДНАЯ РУЧКА 29

006 СКЛАДНАЯ РУЧКА 30

008 СКЛАДНАЯ РУЧКА 31

108 СКЛАДНАЯ РУЧКА 32 - 35

208 СКЛАДНАЯ РУЧКА 36 - 37

218 СКЛАДНАЯ РУЧКА 38

808 СКЛАДНАЯ РУЧКА 39

308 СКЛАДНАЯ РУЧКА 40

318 СКЛАДНАЯ РУЧКА 41

518 СКЛАДНАЯ РУЧКА 42

508 СКЛАДНАЯ РУЧКА 43

ЗАМКИ

СКЛАДНАЯ РУЧКА



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

001 СКЛАДНАЯ РУЧКА 18 - 20

201 СКЛАДНАЯ РУЧКА 19

101 СКЛАДНАЯ РУЧКА 21

501 СКЛАДНАЯ РУЧКА 22

601 СКЛАДНАЯ РУЧКА 23

408 СКЛАДНАЯ РУЧКА 24 - 25

206 СКЛАДНАЯ РУЧКА 26

306 СКЛАДНАЯ РУЧКА 27

708 СКЛАДНАЯ РУЧКА 28

106 СКЛАДНАЯ РУЧКА 29

006 СКЛАДНАЯ РУЧКА 30

008 СКЛАДНАЯ РУЧКА 31

108 СКЛАДНАЯ РУЧКА 32 - 35

208 СКЛАДНАЯ РУЧКА 36 - 37

218 СКЛАДНАЯ РУЧКА 38

808 СКЛАДНАЯ РУЧКА 39

308 СКЛАДНАЯ РУЧКА 40

318 СКЛАДНАЯ РУЧКА 41

518 СКЛАДНАЯ РУЧКА 42

508 СКЛАДНАЯ РУЧКА 43

p19

p27

p32

p28

ЗАМКИ
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СКЛАДНАЯ РУЧКА
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СКЛАДНАЯ РУЧКА

ГАБАРИТЫ ПРОРЕЗА

ИНФОРМАЦИЯ

Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

001 101 501 408 006 106 206 008 108 208 218 508 308 318

Евро-профиль

С цилиндром

Без цилиндра

Полностью металлическая
Корпус из пластика, 
ручка металлическая
Корпус из пластика, 
ручка металлическая

С замком
С пылезащитным 
колпачком

Ip 65

С пружинным механизмом

001

V1

001

V2

101, 501, 601,108,
206, 006, 

208, 408, 218

106 008 508, 518 308 ,318
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 001

10
6

Ø
45.5

22.2

20
.2  

21.7

27
.5

max.4

СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Уменьшенная версия: стр. 20
•  Для шкафов из стали и полиэстера
•  40 мм евро-профиль с 

установленным
одиночным  цилиндром

•  Для 42 мм евро-профиля с 
одиночным цилиндром свяжитесь с 
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЦИЛИНДР:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК:  сталь
ПЕЧАТЬ:  резина

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

Вариант с замком

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА DD
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

C C

КУЛАЧОК

D D

ЦИЛИНДР

001

КОД 
ГРУППЫ

1

Только для 
замков

КОД ИЗДЕЛИЯ

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами
С разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами
С разными 
ключами

20 21 22 23

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 201

 

СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Для шкафов из стали и полиэстера
•  40 мм евро-профиль с 

установленным
одиночным  цилиндром

•  Для 42 мм евро-профиля с 
одиночным цилиндром свяжитесь с 
Essentra Components  

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЛПАЧОК:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЦИЛИНДР:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Резина

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

C C

КУЛАЧОК

D D

ЦИЛИНДР

201

КОД 
ГРУППЫ

1

Только для 
замков

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольный Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С
 одинаковыми 

ключами
С разными
 ключами

С 
одинаковыми 

ключами
С разными 
ключами

20 21 22 23

Вариант с замком

IP 65

LH/RH

RoHS

СКЛАДНАЯ РУЧКА

Новинки
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 001

 

18.

LH: 18.5H

CL

27

СКЛАДНАЯ РУЧКА

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

•  Увеличенная версия: стр. 18
•  Для шкафов из стали и полиэстра
•  40 мм евро-профиль с 

установленным одиночным  
цилиндром

•  Доступна версия под
навесной замок

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЦИЛИНДР:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЗАЦЕП: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Резина

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

КОД ИЗДЕЛИЯ

C C

ЗАЦЕП

D D

ЦИЛИНДР

001

КОД ГРУППЫ

1

Только для 
навесных замков

ВЕРСИЯ

2

Прорез

Применение с 
замком

IP 65

LH/RH

RoHS

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадратный 9 мм треугольный Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Zamak

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

20 21 22 23

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Для шкафов из стали и полиэстера
•  40 мм евро-профиль с 

установленным одиночным  
цилиндром

• Доступна версия под замок
•  Для 42 мм евро-профиля с 

одиночным цилиндром свяжитесь с 
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЦИЛИНДР  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Вариант с замком

IP 65

LH/RH

RoHS

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

C C

КУЛАЧОК

D D

ЦИЛИНДР

101

КОД ГРУППЫ

1

Только для 
замков

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами
С разными
 ключами

С 
одинаковыми 

ключами
С разными 
ключами

20 21 22 23

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 501

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 375

•  Отлитая под давление конструкция, 
более прочная, чем полиамид

•  Тонкий внешний профиль, 14,4 мм 
для привлекательного
внешнего вида

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром
и евро-профилем

• Доступен колпачок от пыли
•  Доступна версия под

навесной замок
•  Для заказа цветов обращайтесь к 

Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
BODY:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЗАЦЕП: Сталь
ПЕЧАТЬ: Полиуретан
Замок HASP: Нержавеющая 
сталь

     Примечание:  С данной 
моделью должен 
использоваться 
зацеп для 
специального 
шпингалетного 
замка. См. стр. 
141.

 Зацеп см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

25.5 : цилиндр Замак  
32    :  медный цилиндр 

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С одинаковыми 
ключами

С разными 
ключами

С одинаковыми 
ключами

С разными 
ключами

20 21 22 23

Прорез

RoHS

IP 65

LH/RH

Применение с 
колпачком

Применение с 
замком

Применение с замком и 
колпачком

F1501 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

НАПЫЛЕНИЕ

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЗАЦЕП

ОПЦИЯ

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 3 2
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11

КОД ПРОДУКЦИИ
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23

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Цельнометаллическая конструкция
•  Складная ручка для шкафов из 

стали и полиэстра
•  40 мм евро-профиль с 

установленным одиночным  
цилиндром

•  Повышенная устойчивость к 
коррозии 

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром и евро-
профилем

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КРЫШКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

1

Только для 
замков

Прорез

Вариант с замком

RoHS

LH/RH

IP 65

F1601 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами
С 

разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами
С 

разными 
ключами

20 21 22 23

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА

Новинки
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 408СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Цельнометаллическая конструкция
•  Тщательно продуманная геометрия 

конструкции защищает
от вандализма

•  Ручка с двойным уплотнительным 
кольцом круглого сечения 
повышает класс защиты

•  Доступен вариант с альтернативой 
безопасному цилиндру 

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан
КРЫШКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

ВЕРСИЯ

1

Прорез

21 21 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

408

КОД ГРУППЫ

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Цилиндр Замак

С одинаковыми ключами С разными ключами

22 23

LH/RH

RoHS

IP 65

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Цельнометаллическая конструкция
•  Тщательно продуманная геометрия 

конструкции защищает
от вандализма

•  Ручка с двойным уплотнительным 
кольцом круглого сечения 
повышает класс защиты

•  Альтернатива безопасному 
цилиндру

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан
КРЫШКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Складная ручка можем быть модифицированна в зависимости от 
толщины двухслойных панелей.

Внутренний 
слой

Внешний слой

Прорез

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

21 21 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

408

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

3

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05

CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

ТИП ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Цилиндр Замак

С одинаковыми ключами С разными ключами

22 23

IP 65

RoHS

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 206СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Сдвигающаяся пылезащитная 
крышка

• Эргономичная ручка
• Доступна версия под замок
•  40 мм евро-профиль с 

установленным цилиндром

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

23.5 :  цилиндр Zamak 
30    :  медный цилиндр

Прорез

Вариант с замком
Для версии с возможностью 

использования замка доступна 
специальная сдвигающаяся 

крышка

02 02 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

206

КОД ГРУППЫ

1

Только
для замка

IP 65

LH/RH

RoHS

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05

CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 306 СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Сдвигающаяся пылезащитная 
крышка

• Эргономичная ручка
•  Доступна версия под

навесной замок

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Вариант с замком
Для версии с возможностью 

использования замка доступна 
специальная сдвигающаяся 

крышка

D D

RoHS

IP 65

LH/RH

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

02 02
РУЧКА КОРПУС

ПОВОРОТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

306

КОД ГРУППЫ

1

Только для 
замков 

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА

Новинки



 

 708

28

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Может использоваться
внутри помещений

•  Замок может быть открыт
нажатием кнопки

• Прорез 25 X 75 мм

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
КНОПКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАЖИМ:
  Сталь
ПЕЧАТЬ: Резина 

 Для эксцентриковых замков см. стр.: 128 - 129

Прорез

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

Пластик 2

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

0

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

708

КОД ГРУППЫ

F1
КНОПКА

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

02
РУЧКА

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 
ЗАМОК

C C

КОД ПРОДУКЦИИ

Новинки
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 106 СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Больше подходит для 
использования внутри помещений

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

•  Сдвигающаяся пылезащитная 
крышка

•  При использовании специального 
уплотнения подходит для 
применения вне помещений

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

F1 02 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПОВОРОТНОГО 

МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

106

КОД ГРУППЫ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

Пластик 2

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 006

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Складная ручка, рассчитанная на 
меньшую силу нажима, которая 
совместима: только с 
цилиндрическими поворотными 
механизмами

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

•  Для применения внутри помещений 
и вне помещений

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

КОД ИЗДЕЛИЯ

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

D D

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

C C

КУЛАЧОК

006

КОД ГРУППЫ

LH/RH

RoHS

IP 65

Прорез
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 008 СКЛАДНАЯ РУЧКА

• Прорез 25 мм x 150 мм
•  Стальная крепежная скоба для 

повышения стабильности и
лучшего закрепления

•  Тонкий внешний профиль, 8 мм для 
установки заподлицо

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками
МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

МАТЕРИАЛ M

Пластик 2
F 2 D D

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПОВОРОТНОГО 

МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

008

КОД ГРУППЫ

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

LH/RH

IP 65

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ

Прорез

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 108

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Цельнометаллическая конструкция
•  Более прочная и лучшего внешнего 

вида, чем полиамидная
•  Складная ручка на пружинном 

механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

•  Для заказа цветов обращайтесь к 
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПОВОРОТНОГО 

МЕХАНИЗМА
ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

108

КОД ГРУППЫ

LH/RH

RoHS

IP 65

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 108 СКЛАДНАЯ РУЧКА

• Стандартный прорез
•  Тонкий внешний профиль, 9 мм для 

установки заподлицо
•  Складная ручка на пружинном 

механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Пластик 2
F 2 D D

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПОВОРОТНОГО 

МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

108

КОД ГРУППЫ

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 108

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Цельнометаллическая конструкция
•  Повышенная устойчивость 

к коррозии.
•  Альтернатива безопасному 

цилиндру
•  Повышенный класс защиты со 

сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 
30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Cut Out

LH/RH

RoHS

IP 65

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

C C108

МОДЕЛЬ

2

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР 
ПОВОРОТНОГО 

МЕХАНИЗМА
ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

КУЛАЧОККОД ГРУППЫ
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СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

•  Идеально подходит для дверей 
с двойной обшивкой и шкафов, 
устанавливаемых вне помещений 

•  Повышенная сила для защиты
от вандализма

•  Безопасный цилиндр с ключами 
специальной формы, которая 
исключает несанкционированное 
изготовление дубликатов

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся  пылезащитным 
колпачком 

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ
Electric panels, outdoor cabinets 
Шкафы с полками 

MATERIAL
МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 
30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Cut Out

Складная ручка может быть модифицирована
в зависимости от толщины двухслойной панели.

IP 65

LH/RH

RoHS

ПОВОРОТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник

15 28 39

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

F1 F1 D D C C108 3

КОД ИЗДЕЛИЯ

обшивка

Inner Skin

РУЧКА КОРПУС

МОДЕЛЬ ЦИЛИНДР 
ПОВОРОТНОГО 

МЕХАНИЗМА
ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

КУЛАЧОККОД ГРУППЫ
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 208СКЛАДНАЯ РУЧКА

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Цельнометаллическая конструкция
•  Более прочная и лучшего внешнего 

вида, чем полиамидная
•  Данная ручка НЕ с пружинным 

механизмом и не закрывается 
захлопыванием

•  Когда замок открыт, ключ может 
быть вынут

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

Вариант с замком

Прорез

1 F D D

ЦИЛИНДР

C C

КУЛАЧОК

208

КОД ГРУППЫ

1

Только для 
замков

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

RoHS

IP 65

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 208 СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Может использоваться
внутри помещений

• Экономичное решение

APPLICATIONS
Электрические панели, пеналы
для оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   полиамид 

DIN-EN ISO 1043-1 
PA6 GFR 30

КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

2 0 D D

ЦИЛИНДР

C C

КУЛАЧОК

208

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ НАПЫЛЕНИЕ

КОД ПРОДУКЦИИ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 218СКЛАДНАЯ РУЧКА

•  Уменьшенная версия: стр. 41
•  Специальный скрытый эксцентрик 

на ручке для фиксации
•  Для применения внутри помещений 

и вне помещений
• Экономичное решение

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  РУЧКА: Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

РУЧКА:  РУЧКА: Замак DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 
30
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

M F C C

КУЛАЧОК

218

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ НАПЫЛЕНИЕ

КОД ПРОДУКЦИИ

LH/RH

RoHS

IP 65

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

Пластик 2

НАПЫЛЕНИЕ F
Хром 1
Черное покрытие 2
Без напыления 0

Прорез

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 808

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
КУЛАЧОК: Сталь PA6 GFR 30
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

02 02 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

НАПЫЛЕНИЕ

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

808

КОД ГРУППЫ

LH/RH

RoHS

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ПРОДУКЦИИ

Прорез

Новинки
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 308СКЛАДНАЯ РУЧКА

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

•  Увеличенная версия: стр. 36
•  Для применения внутри помещений 

и вне помещений
• Прорез 25 мм x 100 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид 

DIN-EN ISO 1043-1 PA6 
GFR 30

РУЧКА:   Замак 
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

Прорез

FM 2
РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

308

КОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

LH/RH

RoHS

IP 65

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

КОД ИЗДЕЛИЯ

СКЛАДНАЯ РУЧКА
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 318

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

•  Увеличенная версия: стр. 36
•  Специальный скрытый эксцентрик 

на ручке для фиксации
•  Для применения внутри помещений 

и вне помещений
•  Экономичное решение
• Прорез 25 мм x 100 мм

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  РУЧКА: Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

КУЛАЧОК: Сталь PA6 GFR 30
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

Прорез

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

Пластик 2

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без напыления 0

FM 2
РУЧКА КОРПУС

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

318

КОД ГРУППЫ

IP 65

LH/RH

RoHS

КОД ПРОДУКЦИИ
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 518

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Складная ручка с кнопкой
•  Может быть закреплена при 

помощи одной скобы
• Экономичное решение

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

F1 F1
РУЧКА КОРПУС

НАПЫЛЕНИЕ

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

518

КОД ГРУППЫ

IP 65

LH/RH

RoHS

КОД ПРОДУКЦИИ

Прорез
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 508

СКЛАДНАЯ РУЧКА

СКЛАДНАЯ РУЧКА

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

• Складная ручка с кнопкой
•  Может быть закреплена при 

помощи одной скобы
• Экономичное решение

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, Шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь или PA6 GFR 30
ПЕЧАТЬ: Полиуретан 

 Для кулачков см. стр.: 128 - 129

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

НАПЫЛЕНИЕ

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

508

КОД ГРУППЫ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

RoHS

КОД ПРОДУКЦИИ

LH/RH

Прорез



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

002 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 48

102 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 49

502 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 50 - 51

602 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 52

409 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 53 - 54

107 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 55

207 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 56

307 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 57

104 ЗАМОК С ПРЯМОЙ РУЧКОЙ 58 - 59

109 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 60 - 63

209 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 64 - 65

219 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 66

809 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 67

309 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 68

319 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 69

007 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 70

003 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ 71

103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ 
(зажимной барашек, Tи L ручка ) 72 - 73

203 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ
(зажимной барашек, Tи L ручка ) 74 - 76

303 ВНУТРЕННЯЯ ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА 77

ЗАМКИ

СТЕРЖНЕВАЯ 
ЗАЩЕЛКА



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

002 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 48

102 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 49

502 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 50 - 51

602 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 52

409 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 53 - 54

107 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 55

207 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 56

307 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 57

104 ЗАМОК С ПРЯМОЙ РУЧКОЙ 58 - 59

109 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 60 - 63

209 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 64 - 65

219 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 66

809 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 67

309 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 68

319 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 69

007 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД – СКЛАДНАЯ РУЧКА 70

003 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ 71

103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ 
(зажимной барашек, Tи L ручка ) 72 - 73

203 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ
(зажимной барашек, Tи L ручка ) 74 - 76

303 ВНУТРЕННЯЯ ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА 77

p53

p55

p58

p75

ЗАМКИ

СТЕРЖНЕВАЯ 
ЗАЩЕЛКА
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СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

ГАБАРИТЫ ПРОРЕЗА

ИНФОРМАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок Подходящий замок Применимый замок

002 102 502 409 007 107 207 109 209 210 309 319 003 103 203

Евро-профиль

С цилиндром

Без цилиндра

Полностью металлическая

Ручка и корпус из пластика

Корпус из пластика, ручка 
металлическая

С замком

С пылезащитным колпачком

Ip 65

С пружинным механизмом

002 102, 502, 602,
007,207, 109, 

209,309, 219, 203

207 309, 319 103
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 002

1

IP 65

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Складная ручка для шкафов из 
стали и полиэстра

•  40 мм евро-профиль с 
установленным одиночным 
цилиндром

• Доступна версия под замок
•  Для 42 мм евро-профиля с 

одиночным цилиндром свяжитесь с 
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:    полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК:  сталь
УПЛОТНЕНИЕ: полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Применение с замком

Прорез

LH/RH

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

C C

КУЛАЧОК

D D

ЦИЛИНДР

002

КОД 
ГРУППЫ

1

Для
замков только

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилинд

24

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

20 21 22 23

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

RoHS
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 102

1

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

IP 65

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Складная ручка для шкафов из 
стали и полиэстра

•  40 мм евро-профиль с 
установленным одиночным 
 цилиндром

•  Для 42 мм евро-профиля с 
одиночным цилиндром свяжитесь с 
Essentra Components

• Доступна версия под замок

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Вариант с замком

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

C C

КУЛАЧОК

D D

ЦИЛИНДР

102

КОД 
ГРУППЫ

1

Только для 
замков

LH/RH

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

20 21 22 23
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 502

1 2

12

КОРОБКА МЕХАНИЗМА 
СКЛАДНОЙ РУЧКИ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 370

•  Отлитая под давление конструкция, 
более прочная, чем полиамид

•  Тонкий внешний профиль, 14,4 мм 
для привлекательного
внешнего вида

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром и
евро-профилем

• Доступен колпачок от пыли
•  Доступна версия под

навесной замок
•  Для заказа различных цветовых 

решений обращайтесь к
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
ПЕЧАТЬ: Полиуретан

 Зацеп см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

25.5 : цилиндр Замак  
32    :  медный цилиндр 

Применение с 
колпачком

Применение с 
замком

Применение с замком и 
колпачком

Прорез

1

2

12

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

20 21 22 23

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11

F1502 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

ОПЦИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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 502

˜

1 2

12

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

КОРОБКА МЕХАНИЗМА 
СКЛАДНОЙ РУЧКИ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 371

•  Складная ручка, обеспечивающая 
высокий уровень безопасности,для 
шкафов как внутреннего использования, 
так и для использования
вне помещений

•  Идеально подходит для двухслойных 
дверных панелей и уличных шкафов

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

•  Имеются модели для использования с 
навесным замком, а также колпачком

ПРИМЕНЕНИЯ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:    Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПЕЧАТЬ:  полиуретан

 Зацеп см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Складная ручка можем быть модифицированна в 
зависимости от толщины двухслойных панелей.

Применение с 
колпачком

Применение с 
замком

Применение с замком и 
колпачком

Внутренний 
слой

Внешний слой

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С одинаковыми 
ключами

С разными 
ключами

С одинаковыми 
ключами

С разными 
ключами

20 21 22 23

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11

1

2

12

F1502 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

НАПЫЛЕНИЕ

НАПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЗАЦЕП

ОПЦИЯ

МОДЕЛЬ

3

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

НАПЫЛЕНИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

КОД ПРОДУКЦИИ
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602

21.5

1

 602РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Полностью металлическая 
конструкция 

•  Складная ручка для шкафов из 
стали и полиэстра

•  40 мм евро-профиль с 
установленным одиночным  
цилиндром

•  Повышенная устойчивость
к коррозии

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром и
евро-профилем

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования
шкафы для использования вне 
помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
M. KAPAK:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

1
1

RoHS

LH/RH

IP 65

Только для
Замок

Вариант с замком

ЦИЛИНДР ЗАМАК DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Медный цилиндр Цилиндр Замак

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

С 
одинаковыми 

ключами

С 
разными 
ключами

20 21 22 23

МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 11

F1602 F1 D D

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

Новинки
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409 409

LH/RH

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Полностью металлическая 
конструкция

•  Тщательно продуманная геометрия 
конструкции защищает
от вандализма

•  Повышенная устойчивость
к коррозии

•  Ручка с двойным уплотнительным 
кольцом круглого сечения 
повышает класс защиты

•  Альтернатива безопасному 
цилиндру

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан
КРЫШКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КУЛАЧОК: Сталь

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

21 21 D D
РУЧКА КОРПУС

ПОВОРОТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

409

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

1

IP 65

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

ТИП ЦИЛИНДРА DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Мастер-система 04

Евро-ключ (5333) 05

CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Цилиндр Замак

С одинаковыми ключами С разными ключами

22 23

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Полностью металлическая 
конструкция

•  Тщательно продуманная геометрия 
конструкции защищает
от вандализма

•  Ручка с двойным уплотнительным 
кольцом круглого сечения 
повышает класс защиты

•  Альтернатива безопасному 
цилиндру

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан
КРЫШКА:   Замак DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

 Кулачки см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Складная ручка 
можем быть 
модифицированна 
в зависимости 
от толщины 
двухслойных 
панелей.

Прорез

Внутренний 
слой

Внешний слой

IP 65

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Замак 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

ТИП ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадрат 9 мм треугольник Восточный

15 28 39 91

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Цилиндр Замак

С одинаковыми ключами С разными ключами

22 23

21 21 D D
РУЧКА КОРПУС

ПОВОРОТНЫЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

КУЛАЧОК

409

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

3

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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 107

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Подходит для использования 
внутри помещений

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

•  Сдвигающаяся пылезащитная 
крышка

•  При использовании специального 
уплотнения подходит для 
применения вне помещений

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

F1 02 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

107

КОД ГРУППЫ

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 207

1

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Сдвигающаяся пылезащитная 
крышка

• Эргономичная ручка
•  Доступна версия под

навесной замок
•  40 мм евро-профиль с 

установленным цилиндром

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы с 
полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА: PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Вариант с замком

23.5 :  цилиндр Zamak 
30    :  медный цилиндр 

IP 65

LH/RH

RoHS

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ Только для 
навесных 

замков

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

ТИП ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный Восточный

15 28 39 91

БЕЗ ЦИЛИНДРА DD
Пластиковый глухой цилиндр

24

КОД ИЗДЕЛИЯ

02 02 D D C C207 1

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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1

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Сдвигающаяся пылезащитная 
крышка

• Эргономичная ручка
•  Доступна версия под

навесной замок

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы с 
полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА: PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Вариант с замком

IP 65

LH/RH

RoHS

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ Только для 
навесных 

замков

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05

КОД ИЗДЕЛИЯ

02 02 D D C C307 1

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

Новинки
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 104ЗАМОК С ПРЯМОЙ РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  С помощью прямой ручки можно 
как закрывать, так и
открывать замок

•  Подходит для поверхностей
без уплотнителей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  сталь
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

RoHS

LH/RH

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

104

КОД ГРУППЫ

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

Новинки
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 104 ЗАМОК С ПРЯМОЙ РУЧКОЙ

Применение

Замок

Дверь

Механизм

Корпус

IL.4

ILP.1

3 x M5

Прорез

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА



60

109

 

 109РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Тонкий внешний профиль, 9 мм для 
установки заподлицо

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

RoHS

LH/RH

ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Пластик 2
F 2 D D

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

109

КОД ГРУППЫ

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

IP 65

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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109 109 РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Полностью металлическая 
конструкция

•  Более прочная и лучшего внешнего 
вида, чем полиамидная

•  Для заказа цветов обращайтесь к 
Essentra Components

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

109

КОД ГРУППЫ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ТИП ЦИЛИНДРА DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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109 109РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Полностью металлическая 
конструкция

•  Повышенная устойчивость
к коррозии

•  Вариант с альтернативой 
безопасному цилиндру

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

109

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

2

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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 109 РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Идеально подходит для дверей 
с двойной обшивкой и шкафов, 
устанавливаемых вне помещений

•  Более прочный корпус защищает
от вандализма

•  Безопасный цилиндр 
с ключом специальной 
формы предотвращает 
несанкционированное
изготовление дубликатов

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Складная ручка может быть модифицирована для 
толщины панелей двойной обшивки. 

IP 65

LH/RH

RoHS

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент

8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ    DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми ключами С разными ключами

20 21

F1 F1 D D
РУЧКА КОРПУС

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

109

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

3

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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209 209РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

• Уменьшенная версия: стр. 68
•  При использовании специального 

уплотнения складная ручка 
подходит для применения
вне помещений

•  Используется специальный 
редуктор

•  Обеспечивает 3-точечное 
запирание

• Экономичное решение

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA66
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

Внешняя часть уплотнения

При трехточечном запирании используйте номер “CC” для эксцентрика 
вместо “00”.

RoHS

LH/RH

2 0 D D

ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИК

209

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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209 209

1

РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Полностью металлическая 
конструкция

•  Более прочная и лучшего внешнего 
вида, чем полиамидная

•  Данная ручка не с пружинным 
механизмом и не закрывается 
захлопыванием

•  Ключ можно извлечь при
открытом замке

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

Вариант с замком

LH/RH

RoHS

1 F D D

ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИК

209

КОД ГРУППЫ

1

Только для 
навесных замков

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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219

 

 219РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

• Уменьшенная версия: стр. 69
•  Специальный скрытый эксцентрик 

на ручке для фиксации
•  При использовании специального 

уплотнения складная ручка 
подходит для применения
вне помещений

• Экономичное решение

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

РУЧКА:  Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1

ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

Внешняя часть уплотнения

RoHS

LH/RH

M F C C

ЭКСЦЕНТРИК

219

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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809

RoHS

 809 РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

• Экономичное решение

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

LH/RH

RoHS

02 02 D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

809

КОД ГРУППЫ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

Новинки
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309

RoHS

LH/RH

 

 309РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

• Увеличенная версия: стр. 64
•  При использовании специального 

уплотнения складная ручка 
подходит для применения 
вне помещений

•  Используется специальный 
редуктор

• Трехточечное запирание
• Прорез 25 мм x 100 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA66
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ:Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

Внешняя часть уплотнения

При трехточечном запирании используйте 
номер “CC” для эксцентрика вместо “00”.

RoHS

LH/RH

FM 2
РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

309

КОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР

С одинаковыми 
ключами С разными ключами

20 21

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без напыления 0

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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319 319 РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

УМЕНЬШЕННАЯ ВЕРСИЯ

• Увеличенная версия: стр. 66
•  Специальный скрытый эксцентрик 

на ручке для фиксации
•  Используется специальный 

редуктор
• Трехточечное запирание
• Прорез 25 мм x 100 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования,
шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA66
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

УПЛОТНЕНИЕ:Полиуретан  

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

Внешняя часть уплотнения

При трехточечном запирании используйте номер “CC” для эксцентрика вместо “00”.

RoHS

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без напыления 0

FM 2
РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

319

КОД ГРУППЫ

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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 007РЕДУКТОР СО СКЛАДНОЙ 
РУЧКОЙ

•  Складная ручка, рассчитанная 
на меньшую силу нажима, 
которая совместима только с 
цилиндрическими поворотными 
механизмами

•  Складная ручка на пружинном 
механизме, закрывающаяся при 
помощи захлопывания

• Можно использовать в помещении 
•  Приемлемая цена, с полиамидным 

редуктором

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, шкафы с полками

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА: PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ: PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

LH/RH

RoHS

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

ТИП ЦИЛИНДРА DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

КОД ИЗДЕЛИЯ

D D

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

C C

ЭКСЦЕНТРИК

007

КОД ГРУППЫ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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 003

103

 

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

RH

RoHS

LH

Правая рука RH

Левая рука LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

D D

ЦИЛИНДР 
ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

C C

ЭКСЦЕНТРИК

003

КОД ГРУППЫ

001

002

Правая рука RH

Левая рука LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

103

КОД ГРУППЫ

001

002

ВЕРСИЯ

5

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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103 103ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ 
– ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Доступны зажимной барашек, 
T-ручка и L-ручка

• Возможно в глухой версии
• Стандартный прорез 25 мм x 50 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Zamak или PA6 GFR 30
РУЧКА: Zamak или PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан 

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2
Без напыления 0

Без цилиндра ‘0O’

RH

RoHS

LH

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

FM FM D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

103

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

V
Правая рука RH

Левая рука LH

001

002

: 2V

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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103

103

 103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ – T-РУЧКА

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 368-369

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ – L-РУЧКА

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 368-369

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

Прорез

RH

RoHS

LH

: 3V

: 4V

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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203

 

 203ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ 
– ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Фиксирующий зажим для
легкого крепления

•  Зажимной барашек, T-ручка и 
L-ручка доступны с трехточечным 
запиранием

• Возможно в глухой версии
•  Для дверей со стандартным 

прорезом для складной ручки

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: PA6 GFR 30
РУЧКА:  Zamak или PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан 

Без цилиндра ‘00’

Зажимы

IP 54

LH

RoHS

RH

FM FM D D
РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

203

КОД 
ГРУППЫ

ВЕРСИЯ

V
Правая рука RH

Левая рука LH

001

002

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без напыления 0

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

: 2V

КОД ИЗДЕЛИЯ

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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203

203

 203

203

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ – T-РУЧКА

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ – T-РУЧКА

Прорез

: 3V

: 4V

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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203 203ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ

•  Фиксирующий зажим для
легкого крепления

•  Встроенный зубчатый привод для 
трехточечного запирания

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: PA6 GFR 30
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см. на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

IP 54

LH

RoHS

RH

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
5 мм двойной 

элемент
8 мм квадратный 9 мм треугольный

15 28 39

Правая рука RH

Левая рука LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

203

КОД ГРУППЫ

001

002

ВЕРСИЯ

5

: 5V

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА
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303 303 ВНУТРЕННЯЯ ЗАПОРНАЯ 
СИСТЕМА

•  Для двудверных шкафов, чтобы 
закрывать одну дверь изнутри 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели

МАТЕРИАЛ
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

СТЕРЖНЕВАЯ ЗАЩЕЛКА

Новинки



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

016 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 80 - 82, 84

116 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 83

216 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 85

014 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 86 - 91

015 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 92 - 95

115 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 96

215 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 97

018 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 98

118 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 99

ЗАМКИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

016 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 80 - 82, 84

116 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 83

216 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 85

014 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 86 - 91

015 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 92 - 95

115 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 96

215 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 97

018 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 98

118 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 99

p80

p83

p92

p98

ЗАМКИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
ЗАМКИ
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016

016 A7

100

94

115

Ø
 7

84

20
.5

42
.5

52
.5

 016

016 A7

ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

• Легко закрывается 
• Латунный эксцентрик
•  Необходима предохранительная 

планка
•  Можно открыть изнутри, 

передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Сталь
РУЧКА:  сталь
ЭКСЦЕНТРИК: латунь
ВИНТ:  нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Черное покрытие

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА ЭКСЦЕНТРИКА

•  Предохранительная планка
•  Доступны различные размеры

МАТЕРИАЛ
Сталь 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка

Прорез

016

КОД 
ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

6

МАТЕРИАЛ

2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

V

КОД ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

: 1V

IP 54

RoHS

LH/RH

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 016 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

•  Два типа эксцентриков из 
литого цинка

•  Запирающее устройство
не требуется

•  Можно открыть изнутри, 
передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Сталь
РУЧКА: Сталь
ЭКСЦЕНТРИК:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

Плоский 
эксцентрик 
(короткий)

Плоский 
эксцентрик 
(длинный)

: 2V

: 3V

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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016

100

94

115

Ø
 7

84

32
.5

016 A7

 016

 016 A7

ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

•  Легко закрывается, со 
стальным эксцентриком

•  Можно открыть изнутри, 
передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Сталь
РУЧКА: Сталь
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА ЭКСЦЕНТРИКА

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 358

•  Предохранительная планка
•  Доступны различные размеры

МАТЕРИАЛ 
Сталь 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка

Прорез

016

КОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

6

МАТЕРИАЛ

2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

4

КОД ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

: 4V

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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116 116 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

•  Делриновые эксцентрики 
•  Запирающее устройство

не требуется
•  Можно открыть изнутри, 

передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Делрин 
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ: сталь

Без цилиндра  “00”

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ 
СТРАНИЦЕ

Прорез

116

КОД 
ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

КОД ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ D D

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

IP 54

RoHS

LH/RH

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 016ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

• Легко закрывается 
• Латунный эксцентрик
•  Необходима предохранительная 

планка
•  Можно открыть изнутри, 

передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Латунь или делрин

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА ЭКСЦЕНТРИКА

•  Предохранительная планка 
•  Доступны различные размеры

МАТЕРИАЛ
Сталь 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка

Прорез

IP 54

RoHS

LH/RH

016

КОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

2

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

C C

КОД ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32

ЭКСЦЕНТРИК C C

Латунь 01

Пластик 02

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 216 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

• Легко закрывается  
• Латунный эксцентрик
•  Необходима предохранительная 

планка
•  Можно открыть изнутри, 

передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: латунь или делрин

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА ЭКСЦЕНТРИКА

•   Предохранительная планка 
•   Доступны различные размеры

МАТЕРИАЛ
Сталь 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка

Прорез

216

КОД 
ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР

2

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

C C

КОД ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с разными ключами) 32

ЭКСЦЕНТРИК C C

Латунь 01

Пластик 02

IP 54

RoHS

LH/RH

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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ВЕРСИИ 

Регулируемый кулачок 
ролика

Кулачок ролика

Система регулировки зажима

Глубина зажима регулируется 
поворотом главного винта от 
10 до 60 мм 

Чтобы отрегулировать зажим, сначала ослабьте 
фиксирующий винт. Затем снова затяните его для 
фиксации

Фиксирующий винт

Фиксированный 
эксцентрик

Стандартная глубина (В) зажима 
60 мм; для заказа других зажимов 
обращайтесь в Essentra Components

Шпингалетный 
эксцентрик

Шпингалетный 
эксцентрик и
регулируемый кулачок 
ролика

Шпингалетный 
эксцентрик
и фиксированный 
эксцентрик

двухточечное 
запирание

трехточечное 
запирание

трехточечное 
запирание

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эргономичная Т-ручка

Черное покрытие или
хромированное

Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами 
или с разными ключами)

Цилиндрическая 
замковая система

С замком С вариантами шпильки 
или замочной скважины

Макс. диаметр ушка 9 мм M5 шпилька или 
наклепка

Прорез

: 1V

: 2V

: 3V : 4V : 5V

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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014 014 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С 
T-РУЧКОЙ

• Одноточечное запирание
• диапазон зажима 10 - 60 мм
•  Легкое крепление с

кулачком ролика
•  Обеспечивает сжатие

с уплотнением
•  Вариант используется с навесным 

замком или без него
•  Для крепежа используйте 

заклепки или болты
• Возможна поставка без цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, строительное 
оборудование, электрические 
панели, цельнометаллические 
фургоны, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид 

DIN-EN ISO 1043-1 
PA6 GFR 30

РУЧКА:   Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие

IP 65

LH/RH

RoHS

Регулируемый кулачок ролика

За
ж

им
 (В

)
м

ин
:1

0/
м

ак
с:

60

: 1V

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

Шпилька

014

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ
Отверстие

1
1

0
F1

РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

ЦИЛИНДР

D D

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ



88

 014ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

• Стационарный зажим
• Одноточечное запирание
•  Легкое крепление с 

кулачком ролика
•  Обеспечивает сжатие 

с уплотнением
•  Вариант используется с навесным 

замком или без него
•  Для крепежа используйте 

заклепки или болты
• Возможна поставка без цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, строительное 
оборудование, электрические 
панели, цельнометаллические 
фургоны, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 
PA6 GFR 30

РУЧКА:   Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие 

Фиксированный эксцентрик

Стандартный зажим (В) 60 мм;
Для заказа других зажимов 
обращайтесь в Essentra Components

IP 65

LH/RH

RoHS

: 2V

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

Шпилька

014

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ
Отверстие

2
1

0
F1

РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

ЦИЛИНДР ЗАЖИМ

D D 6 0

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 014 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

• Двухточечное запирание
•  Вариант используется с навесным 

замком или без него
•  Для крепежа используйте 

заклепки или болты
• Возможна поставка без цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, строительное 
оборудование, электрические 
панели, цельнометаллические 
фургоны, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА  хром или черное 

покрытие

Шпингалетный 
эксцентрик

: 3V

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное
покрытие 2

Шпилька

014

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ
Отверстие

3
1

0
F1

РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

ЦИЛИНДР

D D

IP 65

LH/RH

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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M5

 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

• Трехточечное запирание 
• диапазон зажима 10 - 60 мм
•  Легкое крепление с 

кулачком ролика
•  Обеспечивает сжатие 

с уплотнением
•  Вариант используется с навесным 

замком или без него
•  Для крепежа используйте 

заклепки или болты
• Возможна поставка без цилиндра

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, строительное 
оборудование, электрические 
панели, цельнометаллические 
фургоны, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид 

DIN-EN ISO 1043-1 
PA6 GFR 30

РУЧКА:  Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие

Шпингалетный эксцентрик и регулируемый кулачок ролика

: 4V

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

Шпилька

014

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ
Отверстие

4
1

0
F1

РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

ЦИЛИНДР

D D

IP 65

LH/RH

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 014

60

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

• Стационарный зажим
• Трехточечное запирание 
•  Легкое крепление с 

кулачком ролика
•  Обеспечивает сжатие 

с уплотнением
•  Вариант используется с навесным 

замком или без него
•  Для крепежа используйте заклепки 

или болты
• Возможна поставка с цилиндром

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, строительное 
оборудование, электрические 
панели, цельнометаллические 
фургоны, пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид 

DIN-EN ISO 1043-1 
PA6 GFR 30

РУЧКА:   Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие

Шпингалетный эксцентрик и 
фиксированный эксцентрик

Стандартный зажим (В) 60 мм
Для заказа других зажимов обращайтесь в 
Essentra Components

: 5V

IP 65

LH/RH

RoHS

СПЕЦИФИКАЦИИ D D
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали с одинаковыми ключами 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали с разными ключами 32
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное
 покрытие 2

Шпилька

014

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ
Отверстие

5
1

0
F1

РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

ЦИЛИНДР ЗАЖИМ

D D 6 0

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 015

669

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С 
T-РУЧКОЙ

•  Закрывается навесным замком
•  Максимальный диаметр ушка 

навесного замка 9 мм
•  Доступен в горизонтальной и 

вертикальной версиях
•  Обеспечивает трехточечное 

запирание

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Сталь
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
КОРПУС: черное покрытие  
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

Прорез

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)

ЭКСЦЕНТРИК

БЕЗ ЭКСЦЕНТРИКА

IP 65

LH/RH

RoHS

: 1V

КОД ИЗДЕЛИЯ

C CF015 2

КОД 
ГРУППЫ

ЭКСЦЕНТРИК

РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

1

70

00

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное
покрытие 2

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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669

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Закрывается навесным замком
•  Максимальный диаметр ушка 

навесного замка 9 мм
•  Доступен в горизонтальной и 

вертикальной версиях
•  Обеспечивает трехточечное 

запирание

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Сталь
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие
КОРПУС:  черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

Прорез

ЭКСЦЕНТРИК

БЕЗ ЭКСЦЕНТРИКА

: 2V

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

C CF015 2

КОД 
ГРУППЫ

ЭКСЦЕНТРИК

РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

2

70

00

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Закрывается навесным замком
•  Максимальный диаметр ушка 

навесного замка 9 мм
•  Доступен в горизонтальной и 

вертикальной версиях

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Сталь
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:  хром или черное 
 покрытие
КОРПУС:  черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

: 3V

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное
покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

C CF015 2

КОД 
ГРУППЫ

ЭКСЦЕНТРИК

РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

3

70 ЭКСЦЕНТРИК

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Закрывается навесным замком
•  Максимальный диаметр ушка 

навесного замка 9 мм
•  Доступен в горизонтальной и 

вертикальной версиях

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
ВИНТ: Нержавеющая сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
РУЧКА:   хром или черное 

покрытие
КОРПУС:  черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ)

Прорез

: 4V

70 ЭКСЦЕНТРИК

ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

C CF015 2

КОД 
ГРУППЫ

ЭКСЦЕНТРИК

РУЧКА КОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

4

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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95

84 75

98

Ø
 6

95

 115ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•    Подходит для ящиков для 
специального оборудования

•  Регулируемый эксцентрик для 
широкого диапазона зажимов

•  Максимальный диаметр ушка 
навесного замка 9 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции, 
грузовики, металлические шкафы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Нержавеющая  
 сталь
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УШКО НАВЕСНОГО ЗАМКА:
 Нержавеющая 
 сталь
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

Навесной замок

Мин: 39
Макс: 54

Прорез

IP 65

LH/RH

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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Ø 6
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 215 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Подходит для ящиков для 
специального оборудования 

•  Регулируемый эксцентрик для 
широкого диапазона зажимов

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции, 
грузовики, металлические шкафы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Нержавеющая сталь
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

Мин: 39
Макс: 54

Прорез

IP 65

LH/RH

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 018ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Специальная конструкция для 
панелей среднего размера 
под напряжением

• Уплотнение с помощью пены
•  Максимальный диаметр ушка 

навесного замка 9 мм
•  Для выбора цвета и эксцентрика 

обращайтесь в Essentra 
Components 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции, грузовые 
прицепы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Аллюминий
КРЫШКА: Аллюминий
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
СТЕРЖЕНЬ: Нержавеющая 
 сталь
УШКО НАВЕСНОГО ЗАМКА: Zamak

Прорез

180° 
крышка 

открывается

Навесной 
замок

IP 65

LH/RH

RoHS

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ
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 118 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Для шкафов с низким напряжением
•  Возможно полиуретановое 

уплотнение
•  Максимальный диаметр ушка 

навесного замка 10 мм
•  Возможна поставка без покраски и 

металлического покрытия 
•  Для выбора эксцентрика 

обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Аллюминий
КРЫШКА: Аллюминий
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УШКО НАВЕСНОГО ЗАМКА:
 Аллюминий

Прорез

Навесной 
замок

LH/RH

RoHS

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

170 ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК 102 - 103

070 ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК 104

072 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАМОК 105

071 СДВИЖНОЙ ЗАМОК 106

271 СДВИЖНОЙ ЗАМОК 107

371 СДВИЖНОЙ ЗАМОК 108

171 СДВИЖНОЙ МИНИ-ЗАМОК 109

075 ПАНЕЛЬНЫЙ ЗАМОК С ШЕСТИГРАННОЙ 
ГОЛОВКОЙ 110

462 СИСТЕМА ЗАЖИМА-ПЕРЕГОРОДКИ 111

012 ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 112 - 115

012 A1 ВНУТРЕННЯЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РУЧКА 116

612 ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 117

077 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 118 - 119

177 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 120 - 121

466 МИНИ-ЗАМОК 122

183 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 123

176 ЗАМОК С КРЮЧКОМ 124

ПРОЧИЕ 
ЗАМКИ

ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

170 ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК 102 - 103

070 ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК 104

072 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАМОК 105

071 СДВИЖНОЙ ЗАМОК 106

271 СДВИЖНОЙ ЗАМОК 107

371 СДВИЖНОЙ ЗАМОК 108

171 СДВИЖНОЙ МИНИ-ЗАМОК 109

075 ПАНЕЛЬНЫЙ ЗАМОК С ШЕСТИГРАННОЙ 
ГОЛОВКОЙ 110

462 СИСТЕМА ЗАЖИМА-ПЕРЕГОРОДКИ 111

012 ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 112 - 115

012 A1 ВНУТРЕННЯЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РУЧКА 116

612 ЗАМОК ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 117

077 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 118 - 119

177 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 120 - 121

466 МИНИ-ЗАМОК 122

183 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 123

176 ЗАМОК С КРЮЧКОМ 124

ПРОЧИЕ 
ЗАМКИ

p112

p119

p103

p107

ЗАМКИ
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170

13.7

16.5

 170ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ 
ЗАМОК

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 358

•  Для шкафов, требующих 
улучшенного уплотнения в 
условиях вибрации

•  Обеспечивает 6 мм сжатие
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Доступно три варианта 

эксцентриков

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, железнодорожное 
оборудование, строительное 
оборудование

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
 хром или черное покрытие

: 1 

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Закрытое положение

Открытое положение

Корпус
сжатие 5 мм

Дверь

Прорез

RoHS

LH/RH

V

Новинки
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170

16.5

13.7

    1

    2

    3

V

 170 ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ 
ЗАМОК

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

•  Для шкафов, требующих 
улучшенного уплотнения в 
условиях вибрации

•  Замок обеспечивает 
6 мм сжатие

• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Доступно три варианта 

эксцентриков

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, 
пеналы для оборудования, 
железнодорожное
оборудование, строительное 
оборудование

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК : Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

: 2  

Прорез

RoHS

LH/RH

ЭКСЦЕН-
ТРИК CC CH CL

ЗАЖИМ В
ЭКСЦЕН-

ТРИК 
МИН.

ЭКСЦЕН-
ТРИК 
МАКС.

   01 0 33 22.5 30

   02 14 33 8.5 44

   03 27.5 33 0 57.5

ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

V F C C1170

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

V

Новинки
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070 070ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ 
ЗАМОК

•  Подходит для панелей из стали 
и полиэстера

• Функция сжатия

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

ПрорезDil

RoHS

LH/RH
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072

: 1 :2

 072 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАМОК

•  Подходит для панелей из стали 
и полиэстера

•  Стандартный прорез для 
обеих версий

•  Версия с фиксирующим зажимом 
подходит для панелей толщиной от 
0,8 мм до 2 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь или PA6 GFR 30

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Стальной 
эксцентрик Пластиковый 

эксцентрик
CC: 80

Прорез

DT (ТОЛЩИНА ДВЕРИ)

Фиксирующий зажим

V V

DT
Мин Макс

0.8mm 2mm

IP 54

LH

RoHS

RH

V C C072

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ЭКСЦЕНТРИК

Правая рука RH

Левая рука LH

001

002
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 071

12.4 37.3

18

8.6
4. 6

5. 1
2. 1

3. 52

12.4 37.3

3.52

СДВИЖНОЙ ЗАМОК

•  Легкое крепление 
•  Надежная пружина из 

нержавеющей стали
•  Подходит для панелей толщиной от 

0,8 мм до 1,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Шкафы для мелкого металлического 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  ABS
ПРУЖИНА: нержавеющая сталь

Прорез

LH/RH

СПЕЦИФИКАЦИИ КОД ИЗДЕЛИЯ
панель толщиной 0,8 -1,2 мм 071.12
панель толщиной 1,2 -1,5 мм 071.15

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД
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 271 СДВИЖНОЙ ЗАМОК

•  Конструкция замка, включающая 
две части, обеспечивает легкий 
доступ к поверхности при 
покраске дверей

• Подходит для небольших дверей
•  Легкое крепление с зажимами 

на корпусе
•  Подходит для панелей толщиной 

от 0,8 мм до 1,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Шкафы для мелкого металлического 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  ABS
ПРУЖИНА: нержавеющая сталь

LH/RH

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

При креплении следуйте в соответствии со стрелками, указанными в инструкции;
замок открывается и закрывается с помощью внутренних движущихся деталей

Стационарная 
часть

Движущаяся часть
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371 371СДВИЖНОЙ ЗАМОК

• Стильный дизайн
• Легкое крепление 
• Надежная пружина
•  Подходит для панелей толщиной 

от 0,8 мм до 1,5 мм
• Подходит для небольших дверей
•  Для заказа определенного цвета 

обращайтесь в Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Шкафы для мелкого металлического 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  ABS
ПРУЖИНА: нержавеющая сталь

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

СПЕЦИФИКАЦИИ КОД ИЗДЕЛИЯ
панель толщиной 0,8 -1,2 мм 371.12
панель толщиной 1,2 -1,5 мм 371.15

LH/RH
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171 171

M
ax

 1.
5

СДВИЖНОЙ МИНИ-ЗАМОК

•  Подходит для небольших дверей и 
для установки изнутри панелей

•  Подходит для панелей толщиной от 
0.8 мм до 1.5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Шкафы для мелкого металлического 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  ABS
ПРУЖИНА: нержавеющая 
 сталь

Прорез

ТОЛЩИНА ДВЕРИ
Мин Макс

0.8mm 1.5mm

LH/RH

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД
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 075

 169-66

24
44

MESAN

Ø6

31.5

Ø14

8

ПАНЕЛЬНЫЙ ЗАМОК С 
ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   сталь
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
КРЫШКА:   пластик

ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

Прорез

RoHS

LH/RH

075

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ

Правая рука RH

Левая рука LH

001

002

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД
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 462

: 1

: 2

СИСТЕМА ЗАЖИМА-
ПЕРЕГОРОДКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  PA6 GFR 30
РУЧКА:  PA6 GFR 30
ВИНТ:  сталь

макс. 22

макс. 17

мин. 18

мин. 21

V

V

LH/RH

RoHS

V462

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД
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 012

 

ЗАМОК ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Съемная ручка для легкого 
монтажа на месте 

•  Роликовый эксцентрик требует 
меньше усилий при запирании

•  Доступен с цилиндром и приводным 
механизмом или без них

•  Можно использовать при различной 
толщине дверей

•  Для открывания дверей изнутри 
в целях безопасности имеется 
внутренняя ручка

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

См. стр.:  116

Без цилиндра

Система 
приводного 
механизма

Прорез

DT

30

40

50

60

80

LH/RH

RoHS

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

  Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок 
из нержавеющей стали) 07

ПРИВОДНОЙ
 МЕХАНИЗМ

10 мм 
квадратный

DD

20

1 01D DDT012

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ЦИЛИНДРТОЛЩИНА 
ДВЕРИ

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

DT

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД
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 012 ЗАМОК ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Роликовый эксцентрик требует 
меньше усилий при запирании

• Версия без цилиндра
•  Можно использовать при различной 

толщине дверей
•  Компактная конструкция требует 

меньше места

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК:Сталь
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИНТ: сталь

DT

30

40

50

60

80

RoHS

LH/RH

3 0100DT012

КОД 
ГРУППЫ

ВЕРСИЯ ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

ТОЛЩИНА 
ДВЕРИ

DT

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Новинки
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 012

 368.20

ЗАМОК ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

• Можно использовать без ручки

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:        полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: сталь
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВИНТ: сталь

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

Прорез

DT

30
40
50
60
80

RoHS

LH/RH

4 01DT012

КОД 
ГРУППЫ

ВЕРСИЯ ТОЛЩИНА 
ДВЕРИ

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

DT

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Новинки
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 012

  012 A2

40

ЗАМОК ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Внешняя замковая система 
обеспечивает защиту для 
герметичных дверей

•  Роликовый эксцентрик требует 
меньше усилий при запирании

•  Можно использовать при различной 
толщине дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

2 0100012

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 012 A1ВНУТРЕННЯЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 

РУЧКА

•  Внутрення предохранительная 
ручка входит в дополнительные 
комплектующие материалы

•  Может быть использована только 
если внешняя ручка находится в 
открытом положении

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Литой полиамид

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

RoHS

LH/RH
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 612 ЗАМОК ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Внешняя замковая система 
обеспечивает защиту для 
герметичных дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Отопительные и вентиляционные 
панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ 
КРЕПЛЕНИЯ ЗАМКОВ 

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Логотип компании

КОРПУС ДВЕРЬ

Прорез

Приводной механизм

Приспособление для 
крепления замков

Ступенчатый 
эксцентрик

Корпус

21612 F1 D D

КОД ГРУППЫ

КОРПУС ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное
покрытие 2

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

КОД ИЗДЕЛИЯ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

Новинки
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 077

˜

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 359

•  Доступен с цилиндром или без него    
•  Регулировка зажима 24 мм – 46 мм 
•  Подходит для дверей толщиной не 

более 2 мм
•  Закрепление замка при помощи 

одной скобы

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ: сталь

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

V

RoHS

LH/RH

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное
покрытие 2

СПЕЦИФИКАЦИИ DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

1 DDF077

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЦИЛИНДР

КОД ИЗДЕЛИЯ

: 1



119

 077

˜

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Доступен с цилиндром или без него    
•  Регулировка зажима 0 мм – 24 мм 
•  Подходит для дверей толщиной не 

более 2 мм
•  Закрепление замка при помощи 

одной скобы

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ: сталь

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

V

RoHS

LH/RH

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

СПЕЦИФИКАЦИИ DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

2 DDF077

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЦИЛИНДР

КОД ИЗДЕЛИЯ

: 2
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 177ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Доступен с цилиндром или без него    
•  Регулировка зажима 24 мм – 46 мм 
•  Подходит для дверей толщиной не 

более 2 мм
•  Закрепление замка при помощи 

одной скобы

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ: сталь

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

Система приводного 
механизма

Без цилиндра

V : 1

RoHS

LH/RH

1 DDF177

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДРА

КОД ИЗДЕЛИЯ

ФИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

СПЕЦИФИКАЦИИ DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02
CH751 (Пылезащитный колпачок из
нержавеющей стали) 07

ПРИВОДНОЙ
МЕХАНИЗМ

Прорезь

DD

42
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 177 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Доступен с цилиндром или без него   
•  Регулировка зажима 0 мм – 24 мм 
•  Подходит для дверей толщиной не 

более 2 мм
•  Закрепление замка при помощи 

одной скобы

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, компрессоры, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
СКОБА КРЕПЛЕНИЯ: сталь

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

Система приводного 
механизма   

Без цилиндра

V : 2

RoHS

LH/RH

2 DDF177

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ
ЦИЛИНДРА

КОД ИЗДЕЛИЯ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

СПЕЦИФИКАЦИИ DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02
CH751 (Пылезащитный колпачок из 
нержавеющей стали) 07

ПРИВОДНОЙ
МЕХАНИЗМ

Прорезь

DD

42
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 466МИНИ-ЗАМОК

•  Легко открывается нажатием кнопки
• Подходит для небольших дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
КНОПКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Положение 1 Положение 2 Положение 3
Нажмите на кнопку Откроется эксцентрик с 

крючком 
Дверь откроется

Прорез

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное 
покрытие 2

МАТЕРИАЛ F

Zamak 1

1 F466

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫМАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
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 183 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА

•  Легкая установка небольших 
панелей на раму

• Запирание на четверть оборота
• Легкая сборка
• Для дверей с изгибом 24 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели

МАТЕРИАЛ
РУЧКА:  ABS
ЧАСТЬ РАМЫ:  сталь 

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

Прорез

D
T 

(Т
О

ЛЩ
И

Н
А

 Д
В

Е
Р

И
)

Дверь 

Корпус

DT
Мин Макс

0.8mm 1.5mm

RoHS

Новинки
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 176

 016 A7

ЗАМОК С КРЮЧКОМ

•  Используется для запирания 
задних дверей 
генераторов без внешнего замка

•  Можно открыть изнутри, 
передвинув эксцентрик

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, навесы

МАТЕРИАЛ
Сталь или нержавеющая сталь

    Примечание:  в комплект 
входят 
специальные 
винты с 
квадратным 
основанием

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА ЭКСЦЕНТРИКА

•  Предохранительная планка. 
• Доступны различные размеры

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД

ФИНИШНОЕ
 ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Без покрытия 0

МАТЕРИАЛ F

Сталь 6
Нержавеющая
сталь 4

M F176

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
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ПРИМЕЧАНИЯ > ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРОМ 128 - 129

ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРА 130 - 131

ЭКСЦЕНТРИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 132

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКИ 133

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 136

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ 137

КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ 138 - 139

ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ 140,142 - 143

ПЛАСТИНЫ ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА 141

КЛЮЧИ 144 - 145

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ, 
КЛЮЧИ, СТЕРЖНИ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРОМ 128 - 129

ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРА 130 - 131

ЭКСЦЕНТРИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 132

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКИ 133

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 136

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ 137

КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ 138 - 139

ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ 140,142 - 143

ПЛАСТИНЫ ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА 141

КЛЮЧИ 144 - 145

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ, 
КЛЮЧИ, СТЕРЖНИ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

p128-129

p138,140

p136-137

p144-145

ЗАМКИ
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ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРАМИ

H:  зажим
LH:  высота корпуса
CL:  длина эксцентрика
CH:  высота эксцентрика

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
 цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18

H
LH:18.5

H
LH:20

H
LH:30

H
LH:35

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H
30403033 30 0 45 18 18.5 20 30 35 40 50 60

30403439 17 1 45 19 19.5 21 31 36 41 51 61

30403159 35 2 45 20 20.5 22 32 37 42 52 62

30403063 31 3 45 21 21.5 23 33 38 43 53 63

30403149 33 4 45 22 22.5 24 34 39 44 54 64

30403160 34 6 45 24 24.5 26 36 41 46 56 66

30403161 36 8 45 26 26.5 28 38 43 48 58 68

30403162 47 10 45 28 28.5 30 40 45 50 60 70

30403045 44 12 45 30 30.5 32 42 47 52 62 72

30403163 48 14 45 32 32.5 34 44 49 54 64 74

30403151 49 16 45 34 34.5 36 46 51 56 66 76

30403165 55 18 45 36 36.5 38 48 53 58 68 78

30403166 56 20 45 38 38.5 40 50 55 60 70 80

30403167 57 22 45 40 40.5 42 52 57 62 72 82

30403168 58 24 45 42 42.5 44 54 59 64 74 84

30403169 37 -2 45 16 16.5 18 28 33 38 48 58

30403170 38 -4 45 14 14.5 16 26 31 36 46 56

30403171 39 -6 45 12 12.5 14 24 29 34 44 54

30403172 59 -8 45 10 10.5 12 22 27 32 42 52

30403173 60 -10 45 8 8.5 10 20 25 30 40 50

30403174 61 -12 45 6 6.5 8 18 23 28 38 48

30403175 62 -14 45 4 4.5 6 16 21 26 36 46

Эксцентрик
1

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
  цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм
Эксцентрик
2

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18 

H
LH:18.5

H
LH:20

H
LH:30

H
LH:35

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H
30403187 11 -2 35 16 16.5 18 28 33 38 48 58

30403185 12 0  35 18 18.5 20 30 35 40 50 60

30403186 13 2 35 20 20.5 22 32 37 42 52 62

30403188 14 4 35 22 22.5 24 34 39 44 54 64

30403470 15 6 35 24 24.5 26 36 41 46 56 66

30403471 16 7 35 25 25.5 27 37 42 47 57 67

30403189 23 10 35 28 28.5 30 40 45 50 60 70

30403046 52 26 35 44 44.5 46 56 61 66 76 86

ЭКСЦЕНТРИКИ
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ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРАМИ

Эксцентрик
4

Эксцентрик
3

Эксцентрик
5

МАТЕРИАЛ: Пластик СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18 

H
LH:18.5

H
LH:20

H
LH:30

H
LH:35

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H
30402004 90 0 35 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30402011 93 0 25 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30402005 91 6 35 24 24.5 26 36 41 46 56 66
30402008 92 4 45 22 22.5 24 34 39 44 54 64
30402013 94 -4 45 14 14.5 16 26 31 36 46 56

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18 

H
LH:18.5

H
LH:20

H
LH:30

H
LH:35

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H

30403031 10 0 29 18 18.5 20 30 35 40 50 60

30403032 20 0 38 18 18.5 20 30 35 40 50 60

30403036 70 0 66 18 18.5 20 30 35 40 50 60

30403034 40 0 51 18 18.5 20 30 35 40 50 60

30403037 21 3 38 21 21.5 23 33 38 43 53 63

30403038 41 3 51 21 21.5 23 33 38 43 53 63

30403129 22 6 37 24 24.5 26 36 41 46 56 66

30403039 32 7 44 25 25.5 27 37 42 47 57 67

30403040 42 7 49 25 25.5 27 37 42 47 57 67

30403043 43 10 48 28 28.5 30 40 45 50 60 70

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
  цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18 

H
LH:18.5

H
LH:20

H
LH:30

H
LH:35

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H
30403140 03 0 51 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30403522 06 0 45 18 18.5 20 30 35 40 50 60
30403047 01 7 49 25 25.5 27 37 42 47 57 67
30403524 07 2 45 20 20.5 22 32 37 42 52 62
30403526 08 3 45 21 21.5 23 33 38 43 53 63
30403528 09 4 45 22 22.5 24 34 39 44 54 64
30403530 100 5 45 23 23.5 25 35 40 45 55 65
30403532 101 6 45 24 24.5 26 36 41 46 56 66
30403534 102 7 45 25 25.5 27 37 42 47 57 67
30403147 02 12 46 30 30.5 32 42 47 52 62 72
30403536 103 14 45 32 32.5 34 44 49 54 64 74

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
  цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

ЭКСЦЕНТРИКИ
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СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18.5 

H
LH : 20

H
LH : 25

H
LH : 32

H

30403117 30 0 45 18.5 20 25 32

30403557 17 1 45 19.5 21 26 33

30403581 35 2 45 20.5 22 27 34

30403054 31 3 45 21.5 23 28 35

30403197 33 4 45 22.5 24 29 36

30403128 34 6 45 24.5 26 31 38

30403583 36 8 45 26.5 28 33 40

30403584 47 1 0 45 28.5 30 35 42

30403123 44 1 2 45 30.5 32 37 44

30403422 48 1 4 45 32.5 34 39 46

30403410 49 1 6 45 34.5 36 41 48

30403429 55 1 8 45 36.5 38 43 50

30403585 56 2 0 45 38.5 40 45 52

30403586 57 2 2 45 40.5 42 47 54

30403411 58 2 4 45 42.5 44 49 56

30403425 37 - 2 45 16.5 18 23 30

30403198 38 - 4 45 14.5 16 21 28

30403423 39 - 6 45 12.5 14 19 26

30403412 59 - 8 45 10.5 12 17 24

30403552 60 - 10 45 8.5 10 15 22

30403587 61 - 12 45 6.5 8 13 20

30403420 62 - 14 45 4.5 6 11 18

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18.5 

H
LH : 20

H
LH : 25

H
LH : 32

H
30403069 11 -2 35 16.5 18 23 30

30403444 12 0 35 18.5 20 25 32

30403519 13 2 35 20.5 22 27 34

30403588 14 4 35 22.5 24 29 36

30403477 15 6 35 24.5 26 31 38

30403589 16 7 35 25.5 27 32 39

30403407 23 1 0 35 28.5 30 35 42

30403075 52 2 6 35 44.5 46 51 58

ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРОВ

H:  зажим
LH:  высота кожуха
CL:  длина эксцентрика
CH:  высота эксцентрика

Эксцентрик
1

Эксцентрик
2

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
 цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
 цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

ЭКСЦЕНТРИКИ
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ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРОВ

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18.5 

H
LH : 20

H
LH : 25

H
LH : 32

H

30403006 10 0 29 18.5 20 25 32

30403130 20 0 38 18.5 20 25 32

30403117 30 0 45 18.5 20 25 32

30403003 40 0 51 18.5 20 25 32

30403005 70 0 66 18.5 20 25 32

30403064 21 3 38 21.5 23 28 35

30403054 31 3 45 21.5 23 28 35

30403141 41 3 51 21.5 23 28 35

30403138 22 6 37 24.5 26 31 38

30403128 34 6 45 24.5 26 31 38

30403073 32 7 44 25.5 27 32 39

30403002 42 7 49 25.5 27 32 39

30403004 43 10 48 28.5 30 35 42

30403123 44 12 45 30.5 32 37 44

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18.5

H

30403135 03 0 51 18.5

30403523 06 0 45 18.5

30403001 01 7 49 25.5

30403525 07 2 45 20.5

30403527 08 3 45 21.5

30403529 09 4 45 22.5

30403531 100 5 45 23.5

30403533 101 6 45 24.5

30403535 102 7 45 25.5

30403068 02 12 46 30.5

30403537 103 14 45 32.5

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18.5

H
LH: 20

H
LH: 25

H

30402002 90 0 35 18.5 20 25

30402010 93 0 25 18.5 20 25

30402007 92 4 45 22.5 24 29

30402003 91 6 35 24.5 26 31

30402014 94 -4 45 14.5 16 21

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ: 
  цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

МАТЕРИАЛ:  сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
  цинковое
ТОЛЩИНА:  4 мм

МАТЕРИАЛ:  пластик

Эксцентрик
3

Эксцентрик
4

Эксцентрик
5

ЭКСЦЕНТРИКИ
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СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18

H
LH:18.5

H
LH:20

H
LH:30

H
LH:40

H
LH:50

H
LH:60

H
30405004 30 0 45 18 18.5 20 30 40 50 60

30405003 40 0 51 18 18.5 20 30 40 50 60

30405159 35 2 45 20 20.5 22 32 42 52 62

30405063 31 3 45 21 21.5 23 33 43 53 63

30405149 33 4 45 22 22.5 24 34 44 54 64

30405160 34 6 45 24 24.5 20 36 46 56 66

30405040 42 7 49 25 25.5 27 37 47 57 67

30405006 36 8 45 26 26.5 28 38 48 58 68

30405162 47 10 45 28 28.5 30 40 50 60 70

30405045 44 12 45 30 30.5 42 42 52 72 72

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:18.5

H
LH:20

H
LH:25

H
30405117 30 0 45 18.5 20 25

30405058 40 0 51 18.5 20 25

30405012 35 2 45 20.5 22 27

30405013 31 3 45 21.5 23 28

30405015 34 4 45 22.5 24 29

30405002 42 7 49 25.5 27 32

30405016 36 8 45 265 28 33

30405017 47 10 45 28.5 30 35

30405018 44 12 45 30.5 32 37

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:13.5

H
30405084 10 0 33 13.5

30405085 11 7 30 20.5

30405184 20 0 25 13.5

30405196 22 -6 25 7.5

Эксцентрик
1

Эксцентрик
2

Эксцентрик
3

БЕЗ СТОПОРА

СО СТОПОРОМ

СО СТОПОРОМ

ЭКСЦЕНТРИКИ

ЭКСЦЕНТРИКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:16.5

H
LH:20

H
LH:25

H
LH:29  

H
LH:30

H
LH:32

H
30403124 50 0 43 16.5 20 25 29 30 32

31403010 56 0 23 16.5 20 25 29 30 32

31403011 30 0 33 16.5 20 25 29 30 32

30403157 57 3 48 19.5 23 28 32 33 35

30403125 51 7 40 23.5 27 32 36 37 39

30403110 52 10 37 26.5 30 35 39 40 42

30403111 53 14 33 30.5 34 39 43 44 46

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:16.5

H
30403014 10 0 38 16.5

30403100 30 0 33 16.5

30403019 20 0 49 16.5

30403082 11 3 38 19.5

30403015 12 7 36 23.5

30403016 21 7 47 23.5

30403017 22 10 44 26.5

30403022 13 0 39 16.5

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:13.5

H
LH:16

H
30403084 10 0 33 13.5 16

30403184 20 0 25 13.5 16

30403183 21 6 25 19.5 22

30403085 11 7 30 20.5 23

30403196 22 -6 25 7.5 10

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:13

H
30403158 10 0 24 13

31403016 50 0 21 13

30403029 20 0 31 13

30403028 30 0 36 13

30403089 21 3 30 16

30403030 22 7 26 20

30403182 11 -3 28 10

30403058 40 0 31 13

КОД ГРУППЫ 050 150 250 072 066 166 057 055 165

LH

16.5 20 20 29 13.5 13.5 13.5 20 16

20 32

25

30

ЭКСЦЕНТРИК 1-2 1 1 1 3 3 4 1 3

Эксцентрик
1

Эксцентрик
2

Эксцентрик
3

Эксцентрик
4

H: зажим
LH:  высота кожуха
CL:  длина эксцентрика
CH:  высота эксцентрика

Эксцентрик с крючком (CC: 40)

Эксцентрик с крючком (CC: 13)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСЦЕНТРИКИ
ЗАМКИ

ЭКСЦЕНТРИКИ
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Области применения и комплектующие круглых и плоских 
шпингалетных стержней

IC IL

 ПРИМЕНЕНИЕ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ  ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ

Применение внутри уплотнителя

A - IC.4.L:   Подходит для использования с зубчатым приводом. 
Невозможно использовать переходник для стержня.

A - IL.1.h.1020:   Подходит для использования с зубчатым 
приводом. Доступен в двух вариантах высоты (h).

B - IC.3.L:   Подходит для использования со шпингалетным 
эксцентриком. Невозможно использовать переходник 
для стержня.

B - IL.2.h.1020     Подходит для использования с зубчатым приводом. 
Доступен в четырех вариантах высоты (h).

C - IC.6.L:   Подходит для использования с зубчатым приводом 
и шпингалетным эксцентриком. Можно использовать 
переходник для стержня.

D- IC.2.L:    Подходит для использования с зубчатым приводом 
и шпингалетным эксцентриком. Можно использовать 
переходник для стержня.

E- IC.1.L:    Подходит для использования с зубчатым приводом и 
шпингалетным эксцентриком. Невозможно использовать 
переходник для стержня. Возможно альтернативное 
запирание с помощью контровочного отверстия.

•    Доступна различная длина стержней. Смотрите на 
следующих страницах

•     Со всеми плоскими шпингалетными стержнями должны 
использоваться направляющие плоских стержней. Смотрите 
на странице комплектующих материалов

•     Направляющие круглых стержней должны использоваться во 
всех комплектациях. Смотрите на странице 
комплектующих материалов 

•    Стандартная длина плоского стержня составляет 1020 мм

Применение внутри уплотнителя

Зубчатый привод

КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ

Зубчатый привод

Направляющая плоского 
стержня (LY)

Шпингалетный эксцентрик

Направляющая круглого 
стержня (CY)

Переходник стержня (CT)
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Применение и комплектующие к плоским стержням для 
многоточечного запирания.

ILP
 ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ ДЛЯ МНОГОТОЧЕЧНОГО ЗАПИРАНИЯ

A - ILP.1.575  Подходит для замков без уплотнителя

•   Со всеми плоскими шпингалетными стержнями должны 
использоваться направляющие плоских стержней и 
ограничители двойного ролика. Смотрите на странице 
комплектующих материалов

Применение с внешней стороны уплотнителя

Плоские стержни для 
многоточечного запирания

Плоские стержни для 
многоточечного запирания

 Направляющая плоского 
стержня (LY)

 Направляющая плоского 
стержня (LY)

Ограничитель двойного 
ролика (LKY.2) Ограничитель двойного 

ролика (LKY)

ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ
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 CT.2

 CT

 CY

 CY.2

2
.
5

6

55

8.7

14 6.
2

19

4.
2

18

17

8.
2

14

8.4

7

17.8

10

H1 H2 H3 КРЕПЕЖНЫЙ 
ВИНТ КОД ИЗДЕЛИЯ

20 12 32 M6 X 16 CY.1.20

24 16 36 M6 X 20 CY.1.24

26 18 38 M6 X 22 CY.1.26

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ

ПЕРЕХОДНИК СТЕРЖНЯ

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

ПЕРЕХОДНИК СТЕРЖНЯ

• Для применения в горизонтальном 
положении
МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРУГЛОГО 
СТЕРЖНЯ

МАТЕРИАЛ 
Полиамид PA6 GFR 30

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КРУГЛОГО 
СТЕРЖНЯ

МАТЕРИАЛ 
Делрин
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 LY.2

 LY

 LKY

 LKY.2

12
.8

6

18

8

26 6.
5

8.5

3
1.5

9

50°

12
.2

22

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПЛОСКОГО СТЕРЖНЯ

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  полиамид PA6 GFR 30
ГАЙКА:  сталь

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ПЛОСКОГО СТЕРЖНЯ

МАТЕРИАЛ
Полиамид PA6 GFR 30

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВОЙНОГО 
РОЛИКА

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВОЙНОГО 
РОЛИКА

МАТЕРИАЛ
Сталь St 37

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка
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!222

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 1-400

500 IC 1-500

600 IC 1-600

700 IC 1-700

800 IC 1-800

900 IC 1-900

1000 IC 1-1000

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 2-400

500 IC 2-500

600 IC 2-600

700 IC 2-700

800 IC 2-800

900 IC 2-900

1000 IC 2-1000

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 3-400

500 IC 3-500

600 IC 3-600

700 IC 3-700

800 IC 3-800

900 IC 3-900

1000 IC 3-1000

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
• Замки с трехточечным эксцентриком

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
• Замки с трехточечным эксцентриком

Применение:
• Замки с трехточечным эксцентриком

Комплектующие:
• Направляющая круглого стержня (CY)

Комплектующие:
• Направляющая круглого стержня (CY)
• Переходник стержня (CT)

Комплектующие:
• Направляющая круглого стержня (CY)

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 376

Для заказа другой длины ‘L’ обращайтесь в Essentra Components

КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ

V : 3!2V : 2!2V : 1!2

КОД ИЗДЕЛИЯ

LIC

КОД ГРУППЫ ДЛИНАВЕРСИЯ

V
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2!2 V : 6!2

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 4-400

500 IC 4-500

600 IC 4-600

700 IC 4-700

800 IC 4-800

900 IC 4-900

1000 IC 4-1000

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 5-400

500 IC 5-500

600 IC 5-600

700 IC 5-700

800 IC 5-800

900 IC 5-900

1000 IC 5-1000

L ММ КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 6-400

500 IC 6-500

600 IC 6-600

700 IC 6-700

800 IC 6-800

900 IC 6-900

1000 IC 6-1000

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
• Замки с трехточечным эксцентриком

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
• Замки с трехточечным эксцентриком

Применение:
• Замки с зубчатым приводом

Комплектующие:
• Направляющая круглого стержня (CY)

Комплектующие:
• Направляющая круглого стержня (CY)

Комплектующие:
• Направляющая круглого стержня (CY)
• Переходник стержня (CT)

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 376

Для заказа другой длины ‘L’ обращайтесь в Essentra Components

КРУГЛЫЕ СТЕРЖНИ

V : 5!2V : 4!2

КОД ИЗДЕЛИЯ

LIC

КОД ГРУППЫ ДЛИНАВЕРСИЯ

V
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H H

X

!2 !2

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
 

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
 

Применение:
• Замки с зубчатым приводом
 

Комплектующие:
• Направляющая плоского стержня (LY)

Комплектующие:
• Направляющая плоского стержня (LY)

Комплектующие:
• Направляющая плоского стержня (LY)
• Ограничитель двойного ролика (LKY)

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 376

ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ

H мм L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

27 1020 IL 1-27-1020

13 1020 IL 1-13-1020

V : 1!2

H мм L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

21 1020 IL 2-21-1020

16 1020 IL 2-16-1020

V : 2

X мм КОД ИЗДЕЛИЯ

575 ILP 1-575

V : 3!2

КОД ИЗДЕЛИЯ

LIL

КОД ГРУППЫ ДЛИНАВЕРСИЯ

V H

СМЕЩЕНИЕ

Для заказа другой длины ‘L’ обращайтесь в Essentra Components

КОД ИЗДЕЛИЯ

ILP

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

1 X

ДЛИНА 
МЕЖДУ 

СТЕРЖНЯМИ
Укажите, если длина ‘X’ иная
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 30403499

 30403563

 30403632

 30403496

 30403495

Правая рука

Левая рука

Пластина приводного 
механизма

Круглый стержень

Пластина приводного 
механизма

Эксцентрик

Пластина приводного 
механизма

Круглый стержень

Эксцентрик

ПЛАСТИНЫ ПРИВОДНОГО МЕХАНИЗМА

ПЛАСТИНА ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

• пластина приводного механизма с 
трехточечным запиранием 

МАТЕРИАЛ
Сталь
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

ПЛАСТИНА ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

  Примечание:   данная пластина 
используется со 
складной ручкой 
501

ПЛАСТИНА ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

•  пластина приводного механизма с
двухточечным запиранием 

  без стопорного выступа.

•  пластина приводного механизма 
с двухточечным запиранием со 
стопорным выступом.

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка
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 LKY.3
X Y

Ограничитель двойного 
ролика 
Направляющая плоского 
стержня
Плоский стержень

ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ

ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВОЙНОГО 
РОЛИКА

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
С покрытием из цинка

КОД ИЗДЕЛИЯ

IL

КОД ГРУППЫ

L

ДЛИНАВЕРСИЯ

4

1. ЗАПИРАНИЕ 2. ЗАПИРАНИЕ
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ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ

ПЛОСКИЙ СТЕРЖЕНЬ

•  Заклепки T-формы на эксцентрике 
обеспечивают легкое крепление 
стержней.

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ
С покрытием 
из цинка

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ 
ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

LIL

КОД ГРУППЫ ДЛИНАВЕРСИЯ

3 21

СМЕЩЕНИЕ

Укажите, если длина ‘L’ иная

СКЛАДСКОЙ
КОД CH CL

34003591 5 45

34003592 20 45
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 267

 368

368-13
3 мм двойной 

элемент

267-13
3 мм двойной 

элемент

267-37
7 мм треугольный

368-37
7 мм треугольный

368-15
5 мм двойной 

элемент

267-15
5 мм двойной 

элемент

267-38
8 мм треугольный

368-38
8 мм треугольный

368-26
6 мм квадратный

267-26
6 мм квадратный

267-39
9 мм треугольный

368-39
9 мм треугольный

368-27
7 мм квадратный

267-27
7 мм квадратный

368-91
Восточный

368-28
8 мм квадратный

267-28
8 мм квадратный

368-68
8 мм шестигранник
Высокая степень 

безопасности

П
ри

во
дн

ой
 

м
ех

ан
из

м

ДЛИННЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Хромированный

КОРОТКИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Хромированный

КЛЮЧИ

П
ри

во
дн

ой
 

м
ех

ан
из

м



145

169.66
6 мм шестигранник

169.15
5 мм двойной 

элемент

169.39
9 мм треугольный

269.15
5 мм двойной 

элемент
568.1.3 

Ключ для разных 
видов замков

569.1.3 
Ключ для разных 

видов замков

369-93
Трубчатый ключ

Трубчатый ключ

469-93
Трубчатый ключ

Металлический

Хромированный:  369.1.1 
Черное покрытие :  369.1.2

Хромированный:  469.1.1
Черное покрытие :  469.1.2

Не:  подходит для пружинных 
замков 040

Не:  подходит для пружинных 
замков 140

Пластиковый Пластиковый Пластиковый Пластиковый

Металлический

Металлический

Двойной элемент, квадратный, ж/д

Квадратный, ж/д

КЛЮЧИ

Пластиковый Пластиковый

Металлический

Трубчатый ключ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

060 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 151

062 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 152

362 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 153

162 ЗАМОК PACO 154

262 С НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 155

064 ЗАМКИ ДЛЯ СТУПЕНЧАТЫХ КОРПУСОВ 160

064 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 161

064 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 162 - 163

040 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 164 - 165

140 ПРУЖИННЫЙ МИНИ-ЗАМОК 166

360 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 167

361 ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 168

561 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 169

161 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 170

261 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ (пластик) 171

160 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ПРУЖИННЫЙ ЭКСЦЕНТРИК 172

260 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК 173

560 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА - ЛЕГКОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ 174

066 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 176

266 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 177

166 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 178

050 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК - С ШАРИКОМ 179

055 ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК – КРУГЛАЯ РУЧКА 180 - 181

103 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 182

203 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 183 - 184

ЗАМКИ

НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

060 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 151

062 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 152

362 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 153

162 ЗАМОК PACO 154

262 С НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 155

064 ЗАМКИ ДЛЯ СТУПЕНЧАТЫХ КОРПУСОВ 160

064 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 161

064 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 162 - 163

040 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 164 - 165

140 ПРУЖИННЫЙ МИНИ-ЗАМОК 166

360 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 167

361 ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 168

561 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 169

161 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 170

261 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ (пластик) 171

160 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ПРУЖИННЫЙ ЭКСЦЕНТРИК 172

260 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК 173

560 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА - ЛЕГКОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ 174

066 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 176

266 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 177

166 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 178

050 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК - С ШАРИКОМ 179

055 ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК – КРУГЛАЯ РУЧКА 180 - 181

103 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 182

203 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 183 - 184

p151

p165

p153

p171

ЗАМКИ

НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ЗАМКИ
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M
МАТЕРИАЛ

F
ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

DD
КОД 

ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

КОЖУХ, ГАЙКА, УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА, ПРУЖИНА, ВИНТ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Кожух Гайка

M F

1 1 Zamak / хромированный

1 2 Zamak / черное покрытие

2 0 Полиамид / без покрытия

3 мм двойной 
элемент M F Складской 

код

DD 1 1 30101127

13
1 2 30101126

2 0 30102012

6 мм 
квадратный M F Складской 

код

DD 1 1 30101058

26
1 2 30101139

2 0 30102009

7 мм 
треугольный M F Складской 

код

DD 1 1 30101124

37
1 2 30101120

2 0 30102008

С прорезью 
(2x4) M F Складской 

код

DD 1 1 30101146

42
1 2 30101149

2 0 30102005

8 мм 
охватывающий 
шестигранник

M F Складской 
код

DD 1 1 30101195

68
1 2 30101196

2 0 •

ЖД M F Складской 
код

DD 1 1 30101171

88
1 2 30101172

2 0 •

5 мм двойной 
элемент M F Складской 

код

DD 1 1 30101099

15
1 2 30101125

2 0 30102001

7 мм 
квадратный M F Складской 

код

DD 1 1 30101039

27
1 2 30101138

2 0 30102010

8 мм 
треугольный M F Складской 

код

DD 1 1 30101114

38
1 2 30101064

2 0 30102006

8 мм квадратная 
прорезь M F Складской 

код

DD 1 1 30101175

58
1 2 30101176

2 0 •

5x10 прорезь M F Складской 
код

DD 1 1 30101188

71
1 2 30101189

2 0 •

Восточный M F Складской 
код

DD 1 1 30101177

91
1 2 30101178

2 0 •

10 мм 
охватывающий 
шестигранник

M F Складской 
код

DD 1 1 30101169

61
1 2 30101170

2 0 •

6 мм 
квадратный M F Складской 

код

DD 1 1 30101173

76
1 2 30101174

2 0 •

Звездочка (T-30) M F Складской 
код

DD 1 1 30101213

92
1 2 •

2 0 •

M F Складской 
код

1 1 30301019

1 2 30301035

2 0 30302061

M F Складской 
код

1 1 30501015

2 0 30502002

Уплотнительная прокладка 30802021

Пружина 30703001

Винт (6x10 Kombi) 30603002

Винт (5x11 RYSB) 30603055
Уплотнительное 

кольцо (IP 65) 30802002

8 мм 
квадратный M F Складской 

код

DD 1 1 30101113

28
1 2 30101065

2 0 30102011

9 мм 
треугольный M F Складской 

код

DD 1 1 30101066

39
1 2 30101140

2 0 30102007

             Прорезь M F Складской 
код

DD 1 1 30101636

52
1 2 30101637

2 0 •

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

Новинки
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Zamak Пластик

СБОРКА

A : приводной механизм (система 060), zamak
B : ручка (система 062), zamak
C : ручка (система 362), zamak

A : приводной механизм (система 060), пластик
B : ручка (система 062), пластик
C : ручка (система 362), пластик

1 : уплотнительное кольцо (IP 65)
2 : пружина
3 : кожух (Ø 28), пластик
4 : гайка,пластик
5 : винт (5x11 RYSB)

D : пластиковый эксцентрик
E : Шпингалетный эксцентрик
F : эксцентрик

1 : уплотнительное кольцо (IP 65)
2 : пружина
3 : кожух (Ø 30), zamak
4 : уплотнительная прокладка
5 : гайка, zamak
6 : винт (6x10 Kombi)

D : эксцентрик
E : Шпингалетный эксцентрик
F : пластиковый эксцентрик

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
060, 062, 362

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
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060

ø

IP 65

LH/RH

RoHS

D DM F C C

FINISH F

060 D DFM C C

060 060

FM

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Внутрення пружина специальной 
конструкции

  обеспечивает сжатие 1.5 мм
•  Эксцентрик не поворачивается 

более чем на четверть оборота 
благодаря стопорному выступу

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:  
   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

060 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

060 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

060 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия используйте 
следующую систему кодирования:

(11)
zamak - хром 

(20)
Пластик

КОД ИЗДЕЛИЯ
060 20-11-42-40-1

ПРИМЕР

Прорез

Уплотнительное 
кольцо

Пружина

IP 65

LH/RH

RoHS

060

КОД ГРУППЫ

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

C C

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2
Без покрытия 0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

060

КОД 
ГРУППЫ

FM

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

D DFM
КОЖУХ

ЭКСЦЕН-
ТРИК

C C
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062

ø

 

 062

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Барашковая гайка осуществляет 
запирание и служит 
в качестве ручки

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:     Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

РУЧКА:    Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

062 1-1-CC
ZAMAK  – ХРОМ

062 1-2-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

062 2-0-CC
ПЛАСТИК

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия 
используйте следующую систему кодирования: 

(20)
Пластик

(11)
Zamak КОД ИЗДЕЛИЯ

062 11-20-42

Прорез

ПРИМЕР

IP 65

LH/RH

RoHS

062

КОД ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

C C

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

062

КОД ГРУППЫ

FM
РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

FM
КОЖУХ

ЭКСЦЕНТРИК

C C
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362

ø

 

 362

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Барашковая гайка осуществляет 
запирание и служит в 
качестве ручки

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

РУЧКА:   Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК:  сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

Прорез

362 1-1-CC
ZAMAK  – ХРОМ

362 1-2-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

362 2-0-CC
ПЛАСТИК

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия 
используйте следующую систему кодирования:

(20)
Пластик

(11)
Zamak КОД ИЗДЕЛИЯ

362 11-20-42

ПРИМЕР

RoHS

LH/RH

IP 65

362

КОД ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

C C

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

362

КОД ГРУППЫ

FM
РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

FM
КОЖУХ

ЭКСЦЕНТРИК

C C
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162

 

ø

 162

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМОК PACO

• Ручка типа "paco"

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:     Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ:резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

Прорез

LH/RH

RoHS

162

КОД ГРУППЫ ЭКСЦЕНТРИК

C C

КОД ИЗДЕЛИЯ
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262

ø

 262

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК С 
НАВЕСНЫМ ЗАМКОМ

•  Зажимной барашек с навесным 
замком. Максимальный диаметр 
ушка 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

262 1
ZAMAK  – ХРОМ

262 2
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

Прорез

LH

RH

RoHS

F C C

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЭКСЦЕНТРИК

262
001

002

Правая рука RH

Левая рука LH

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2
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 060 A7

 060 A2

 060 A3

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЛПАЧОК

•  Рекомендуется при необходимости 
защиты от пыли и влаги

• Можно заказать отдельно

МАТЕРИАЛ
Полиуретан

РУЧКА ЗАМКА

•  Уменьшает размеры и высоту при 
использовании ручки для левшей

МАТЕРИАЛ
PA6 GFR 30

КРЕПЕЖНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

•   Предотвращает вращение
•   Для использования при условиях 

вибрации
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 060 A5

 060 A6

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

КРЕПЕЖНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

•  Крепежное приспособление для 
деревянных панелей

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянные панели

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

КОЛЬЦО-ВСТАВКА

•  Позволяет устанавливать замки в 
двери большой толщины

•  Легкое крепление на 
изолированные двери

ПРИМЕНЕНИЕ
Изолированные крышки

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:  
цинковое
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
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Ступенчатый эксцентрик Четверть оборота

СБОРКА

A : приводной механизм (система 060), zamak
B : ручка (система 062), zamak
C : ручка (система 362), zamak

A : приводной механизм (система 060), zamak
B : ручка (система 062), zamak
C : ручка (система 362), zamak

1: уплотнительное кольцо (Ip 65)
2: переходник
3: пружина
4: кожух (Ø 32), zamak
5: уплотнительная прокладка
6: гайка, zamak
7: ступенчатый эксцентрик
8: винт M6 (COMBI)

1: уплотнительное кольцо (Ip 65)
2: переходник
3: пружина
4: кожух (Ø 32), zamak
5: уплотнительная прокладка
6: гайка, zamak
7: эксцентрик
8: винт M6 (COMBI)

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

064

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
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064

ø

 064

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМКИ ДЛЯ СТУПЕНЧАТЫХ 
КОРПУСОВ

•  Для звуконепроницаемых или 
изолированных дверей

•  Плотное закрытие осуществляется 
с помощью поворота эксцентрика 
на 270° и ступенчатого эксцентрика

•  Замок поставляется со 
стандартным кожухом

ПРИМЕНЕНИЕ
Центральные установки 
кондиционирования воздуха, 
изолированные панели

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

D T 99

ДВЕРЬ 
ТОЛЩИНА

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

064

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

IP 65

LH/RH

RoHS

Прорез

ПЕРЕХОДНИК

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
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064 064

ø

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 361

•  Для звуконепроницаемых или 
изолированных дверей

•  Поставляется со стандартным 
кожухом 

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянные панели, изолированные 
корпуса

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

D T C C

ДВЕРЬ 
ТОЛЩИНА

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

064

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

IP 65

LH/RH

RoHS

DT
ТОЛЩИНА ДВЕРИ

LH
ДЛИНА КОЖУХА

Прорез
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 064

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Для звуконепроницаемых или 
изолированных дверей

•  Поставляется со стандартным 
кожухом

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянные панели, изолированные 
корпуса

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

064 062-DT-1-1-CC
ZAMAK  – ХРОМ

064 062-DT-1-2-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

IP 65

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

D T C C

ДВЕРЬ 
ТОЛЩИНА

ЭКСЦЕНТРИК

062

РУЧКА

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

064

КОД ГРУППЫ
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 064

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Для звуконепроницаемых или 
изолированных дверей

•  Поставляется со стандартным 
кожухом

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянные панели, изолированные 
корпуса

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Стержни см.  на стр.: 134 - 143

064 362-DT-1-1-CC
ZAMAK  – ХРОМ

064 362-DT-1-2-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

D T C C

ДВЕРЬ 
ТОЛЩИНА

ЭКСЦЕНТРИК

362

РУЧКА

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

064

КОД 
ГРУППЫ

IP 65

LH/RH

RoHS
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 040

 

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•   Модель из нержавеющей стали: 
страница 362

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• Обеспечивает 6 мм сжатие
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Возможны варианты приводных 

механизмов / эксцентриков
•  Для таких замков необходимы 

стандартные эксцентрики 
без стопоров

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, железнодорожное 
оборудование, строительное 
оборудование

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

Открытое положение
При первом повороте ключа на 90° эксцентрик 

поворачивается  
в закрытое положение

Закрытое положение
При дальнейшем повороте ключа на 180° 

обеспечивается сжатие

РУЧКА

DD 94

IP 65

LH/RH

RoHS

:3V:1V

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
3 мм двойной 

элемент
5 мм двойной 

элемент Трубчатый ключ 8 мм 
шестигранник

8 мм шестигранник
с предохранительным 

штифтом

DD DD DD DD DD

13 15 93 68 69

ЖД 8 мм квадратный 2X4 мм прорезь 7 мм треугольный 8 мм треугольный

DD DD DD DD DD

88 28 42 37 38

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

99

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

040

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

V

ВЕРСИЯ
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 040

060 A3

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• Обеспечивает 6 мм сжатие
•  Широкий диапазон зажима с 

регулируемым винтом
• Обеспечивает шумоизоляцию.
•  Возможны варианты приводных 

механизмов / эксцентриков
•  Доступно три варианта 

эксцентриков

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, железнодорожное 
оборудование, строительное 
оборудование.

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

КРЕПЕЖНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

•   Модель из нержавеющей стали: 
страница 363

• Можно заказать отдельно

   Ключи см. на стр.: 144 - 145

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

:4V:2V

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

CC

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

040

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

V

ВЕРСИЯ

РУЧКА CC CH CL H ЗАЖИМ
МИН     МАКС

01 0 33 41 58

02 14 33 27 72

03 27.5 33 13.5 85
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 140

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПРУЖИННЫЙ МИНИ-ЗАМОК

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• сжатие 4 мм
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Доступны варианты приводных 

механизмов и эксцентриков

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, железнодорожное 
оборудование, строительное 
оборудование

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

140

КОД 
ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

РУЧКА CC CH CL H ЗАЖИМ
МИН     МАКС

01 0 23 26.2 29.4

02 1 23 25.2 28.4

03 3.8 23 22.4 25.6

04 7 23 19.2 22.4

05 10.2 23 16 19.2

06 13.4 23 12.8 16

07 16.6 23 9.6 12.8

08 19.8 23 6.4 9.6

09 23 23 3.2 6.4

РУЧКА

DD

94

ПРИВОДНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

Трубчатый ключ

DD

93

4 мм 
шестигранник

DD

64

Прорезь

DD

45
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ø

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Специальный зажим 
для заземления

•  Внутренняя пружина специальной 
конструкции обеспечивает 
сжатие 1.5 мм

•  Эксцентрик не поворачивается 
более чем на четверть оборота 
благодаря стопорному выступу

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования.

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие
ЗАЖИМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ: нержавеющая 
сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Зажим заземления

Прорез

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

360

КОД 
ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

IP 65

LH/RH

RoHS
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ø

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК НА 
ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

•  При открытом замке ключ 
выполняет функцию ручки

•  Для данного замка используется 
специальный ключ, который 
необходимо заказывать 
одновременно с замком

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования, 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

Ключ извлекается в закрытом положении В открытом положении ключ не извлекается;
он служит в качестве ручки

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

361

КОД 
ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

167

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Замок Ключ
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ø

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 
(пластик)

• Служит в качестве ручки.
•  Для заказа цвета обращайтесь в 

Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
 Zamak или PA6 GFR 30
ГАЙКА:  Zamak или PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

LH/RH

RoHS

IP 65

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

02561 FM D D

КОД ГРУППЫ

КОЖУХ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 
(пластик)

• Служит в качестве ручки
•  Для заказа цвета 

обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
 Zamak или PA6 GFR 30
ГАЙКА:  Zamak или PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

02161 FM D D

КОД 
ГРУППЫ

КОЖУХ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 261 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 
(пластик)

•  Фиксирующий зажим для 
легкого крепления

• Крепежная гайка не требуется
• Специальный прорез 20 мм x 26 мм
•  Данный замок не выпускается в 

версии IP 65
•  Максимальная толщина 

панели 1.8 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
 Zamak или PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Толщина двери

Фиксирующий 
зажим

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

02261 FM D D

КОД ГРУППЫ

КОЖУХ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

DT

Мин Макс

0.8 мм 1.8 мм

КОД ИЗДЕЛИЯ

DT

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 ПРУЖИННЫЙ ЭКСЦЕНТРИК

•  Эксцентрик с пружинным 
механизмом обеспечивает 
запирание при нажатии

•  Расстояние между внутренней 
частью рабочей плоскости замка 
и передней частью эксцентрика 
составляет 22.5 мм

•  Данный замок не выпускается в 
версии IP 65, так как используется 
эксцентрик с пружинным 
механизмом

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  ZamakDIN-EN 

1774-ZnAl4Cu11
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Корпус

Положение 1 Положение 2 Положение 3
Толкните дверь При соприкосновении 

с корпусом эксцентрик 
повернется вверх

После того, как эксцентрик окажется в 
свободном положении, он повернется 

вниз с помощью пружины и 
дверь закроется

Прорез

Дверь

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Правая рука RH

Левая рука LH

001

002
1160 F D D

КОД ГРУППЫ ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

LH

RH

RoHS
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК

•   Модель из нержавеющей стали: 
страница 360

• Версия под навесной замок
•  Можно использовать с разными 

приводными механизмами

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ: 
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

Способ применения 1 Способ применения 2

IP 65

LH/RH

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

F1260 F1 D D

КОД ГРУППЫ

КОЖУХ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК
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ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА - 
ЛЕГКОЕ КРЕПЛЕНИЕ

• Легкая сборка с помощью зажимов 
•  Внутренняя пружина специальной 

конструкции обеспечивает 
скручивание на 1.5 мм

•  Можно использовать для панелей 
толщиной от 0.8 до 2 мм

•  Для заказа цвета обращайтесь в 
Essentra Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования,

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  PA6 GFR 30
ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Легкое 
крепление

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

02560 FM D D

КОД ГРУППЫ

КОЖУХ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

Прорез

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

Новинки
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Zamak Пластик

A : приводной механизм (система 066), zamak
B : ручка (система 066), zamak

A : приводной механизм (система 066), пластик
B : ручка (система 166), пластик

1: Пружина
2: Кожух, (Ø 20) zamak
3: гайка, zamak
4: эксцентрик
5: винт

1: Пружина
2: Кожух, (Ø 20) пластик
3: гайка, zamak
4: эксцентрик
5: винт

066

СБОРКА

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА
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 066

(11)
zamak 
- хром

(20)
Пластик

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА – С ПРУЖИННЫМ 

МЕХАНИЗМОМ

•   Модель из нержавеющей стали: 
страница 360

•  Внутренняя пружина специальной 
конструкции обеспечивает 
скручивание на 1 мм

•  Уплотнительная прокладка не 
входит в комплект

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 133

 Ключи см. на стр.: 144

066 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

066 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

066 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия используйте 
следующую систему кодирования:

КОД ИЗДЕЛИЯ
066 20-11-42-11

ПРИМЕР

Ключи
Код: 267

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

ПРИВОДНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ
6 мм 

квадратный M F

DD
1 1

1 2

26 2 0
7 мм 

треугольный M F

DD
1 1

1 2

37 2 0

Прорезь M F

DD
1 1

1 2

42 2 0

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

FM066 FM D D

КОД ГРУППЫ

КОЖУХ ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

Только для 
IP 65

1C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

066

КОД 
ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 266

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА –

 С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

•  Внутренняя пружина специальной 
конструкции обеспечивает 
скручивание на 1 мм

•  Уплотнительная прокладка не 
входит в комплект

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ:
    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 133

 Ключи см. на стр.: 144

266 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

266 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

266 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

45
º п

ро
ре

з

IP 65

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

Только для 
IP 65

1C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

266

КОД 
ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ 

БАРАШЕК

•  Барашковая гайка осуществляет 
запирание и служит в 
качестве ручки

•  Уплотнительная прокладка не 
входит в комплект

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

РУЧКА:    Zamak DIN-EN 
1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 133

166 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

166 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

166 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

Прорез

(11)
zamak 
- хром

(20)
Пластик

КОД ИЗДЕЛИЯ
166 11-20-11

ПРИМЕР

LH/RH

RoHS

FM166 FM

КОД ГРУППЫ

КОЖУХ РУЧКА

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

C C

ЭКСЦЕНТРИК

166

КОД 
ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

При заказе замков со смешанными видами материалов и финишного покрытия используйте 
следующую систему кодирования:
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 050

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
- С ШАРИКОМ

•  Облегчает запирание и удерживает 
эксцентрик в нужном положении

•  Устойчив в открытом положении

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

 Эксцентрики см. на стр.: 133

Прорез

Приводной 
механизм

Шарик

Гайка

Гайка

Эксцентрик

Кожух

267-39 169-66 

Ключи:

LH/RH

RoHS

ПРИВОДНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

Прорезь

DD

83

9 мм 
треугольный

DD

39

6 мм 
шестигранник

DD

66

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

050

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 055

20.3

!2

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК – 
КРУГЛАЯ РУЧКА

• Версия под навесной замок
•  Диаметр ушка навесного замка

минимум 4 мм – максимум 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянные шкафы

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
никелированный

    Примечание:  не подходит для 
замков с длинным 
ушком.

 Эксцентрики см. на стр.: 133

Корпус

Приспособление 
для крепления

замков

Приспособление 
для крепления 

замков
Деревянная 

панель
Макс: 25 мм

Прорез

V : 1!2

LH

RH

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ

055

КОД ГРУППЫ

Правая рука RH

Левая рука LH

001

002
1 C C

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ВЕРСИЯ
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 055

 

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК – 
КРУГЛАЯ РУЧКА

• Версия под навесной замок
• Диаметр ушка навесного замка
  Минимум 4 мм – максимум 6 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Стальной шкаф

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:    Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:    Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
никелированный

     Примечание:   не подходит для 
замков с длинным 
ушком.

 Эксцентрики см. на стр.: 133

Прорез

V : 3!2

LH

RH

RoHS

КОД ИЗДЕЛИЯ

055

КОД ГРУППЫ

Правая рука RH

Левая рука LH

001

002
3 C C

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ВЕРСИЯ
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103 !2 103

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  PA6 GFR 30
ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ:    Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

V : 1!2

103 FM D D

КОД ГРУППЫ

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИКВЕРСИЯ

1

LH/RH

RoHS
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203 203

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  PA6 GFR 30
ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

 Приводные механизмы см. на стр.: 148

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

V : 12

203 FM D D

КОД ГРУППЫ

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИКВЕРСИЯ

1

LH/RH

RoHS
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203 2

203 D D C C6

 203

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  PA6 GFR 30
РУЧКА:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

RoHS

V : 6!2

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

203 D D

КОД 
ГРУППЫ

ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИКВЕРСИЯ

6
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ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

261 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 188

063 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 189

065 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 190

165 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 191

110 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 192

111 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 193

064 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 194

064 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 195

240 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 196 

240 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 197

340 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 198 - 199

050 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 200 - 201

150 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 202

250 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 203

057 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК 204

157 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК 205

257 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК 206

056 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 207

ЗАМКИ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

261 ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ 188

063 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 189

065 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 190

165 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 191

110 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 192

111 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 193

064 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 194

064 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 195

240 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 196 

240 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 197

340 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 198 - 199

050 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 200 - 201

150 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 202

250 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 203

057 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК 204

157 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК 205

257 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-ЗАМОК 206

056 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 207

p189

p199

p192

p200

ЗАМКИ
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 261

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ

•  Фиксирующий зажим для 
легкого крепления

• Крепежная гайка не требуется
• Специальный прорез 20 мм x 26 мм
•  Данный замок не выпускается в 

версии IP 65
•  Максимальная толщина 

панели 1.8 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина 

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

DT

Мин Макс

0.8 мм 1.8 мм

Толщина двери

Фиксирующие зажимы

ЭКСЦЕНТРИКЦИЛИНДРКОД 
ГРУППЫ

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

LH/RH

RoHS

Прорез

C CD D261 2 0

DT



189

 063

ø

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК

• Закрывается на четверть оборота
•  Длина корпуса 20.5 мм (проверьте, 

чтобы заказать соответствующий 
эксцентрик)

•  Доступно в литом цинковом 
сплаве и полиамиде

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или PA6 GFR 30

ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

063

КОД ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

063 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

063 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

063 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

Прорез

LH/RH

RoHS



190

 065

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
– ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

• Закрывается на четверть оборота
•  Доступны ручка и кожух из литого 

цинкового сплава и полиамида
• Возможно в глухой версии

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

LH/RH

RoHS

065 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

065 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

065 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

065

КОД ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32
Мастер-система 04
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

Без цилиндра ‘00’

Прорез

ø
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ø

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 
МИНИ-ЗАМОК – ЗАЖИМНОЙ 

БАРАШЕК

• Закрывается на четверть оборота
• Доступно в литом цинковом сплаве
• Подходит для небольших шкафов

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 133

165 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

165 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

165

КОД 
ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

45
º п

ро
ре

з

LH/RH

RoHS

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32



192

 110

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
– T-РУЧКА

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 364

• Закрывается на четверть оборота
•  Доступны ручка и кожух из литого 

цинкового сплава и полиамида
• Возможно в глухой версии

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

Только для 
IP 65

1C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

110

КОД 
ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

110 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

110 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

110 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

Без цилиндра ‘00’

ø
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 111 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
– L-РУЧКА

•  МОДЕЛЬ из нержавеющей 
стали: страница 364

• Закрывается на четверть оборота
•  Доступны ручка и кожух из литого 

цинкового сплава и полиамида
• Возможно в глухой версии

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

Без цилиндра ‘00’

Прорез

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

Только для 
IP 65

1C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

111

КОД 
ГРУППЫ

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

111 1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

111 1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

111 2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

ø

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 064ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
– T-РУЧКА

•  Для звуконепроницаемых или 
изолированных дверей

•  Поставляется с переходником, 
подходящим к стандартным 
кожухам

•  Доступны ручка и кожух из литого 
цинкового сплава и полиамида

• Возможно в глухой версии

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

LH/RH

RoHS

Без цилиндра ‘00’

Прорез

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2
Без покрытия 0

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

110

РУЧКА

M

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

064

КОД 
ГРУППЫ

D T

ДВЕРЬ 
ТОЛЩИНА

D T
20

30

40

50

LH
30

40

50

60

064 110-DT-1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

064 110-DT-1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

064 110-DT-2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

ø

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 064 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
– L-РУЧКА

•  В основном для 
звуконепроницаемых или 
изолированных дверей

•  Поставляется с переходником, 
подходящим к стандартным 
кожухам

•  Доступны ручка и кожух из литого 
цинкового сплава и полиамида

• Возможно в глухой версии

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: сталь или пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

D T
20

30

40

50

LH
30

40

50

60

LH/RH

RoHS

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Без покрытия 0

064 111-DT-1-1-DD-CC
ZAMAK  – ХРОМ

064 111-DT-1-2-DD-CC
ZAMAK – ЧЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

064 111-DT-2-0-DD-CC
ПЛАСТИК

Без цилиндра ‘00’

ЭКСЦЕНТРИКЦИЛИНДРРУЧКА МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ДВЕРЬ 
ТОЛЩИНА

Прорез

ø

C CD D111 M F064 D T

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 240

:3:1

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК –
 T-РУЧКА

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• Обеспечивает 6 мм сжатие
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Для таких замков необходимы 

стандартные эксцентрики 
без стопоров

ПРИМЕНЕНИЕ
Железнодорожное оборудование, 
строительное оборудование, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина 

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

ЭКСЦЕНТРИКЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

LH/RH

RoHS

VV

C CD D240 1 FV

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

Новинки
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 240

060 A3

:4:2
KNOB       

1

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК –
 L-РУЧКА

•  Для шкафов, требующих 
улучшенного уплотнения в 
условиях вибрации

• Обеспечивает 6 мм сжатие
•  Широкий диапазон зажима с 

регулируемым винтом
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Доступно три варианта 

эксцентриков

ПРИМЕНЕНИЕ
Железнодорожное оборудование, 
строительное оборудование, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
 Хром или черное покрытие

КРЕПЕЖНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

• Можно заказать отдельно

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

240

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

V

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

РУЧКА CC CH CL H зажим
мин      макс

01 0 33 41 58

02 14 33 27 72

03 27.5 33 13.5 85

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

VV

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

Новинки
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 340ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• Обеспечивает 6 мм сжатие
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Для таких замков необходимы 

стандартные эксцентрики 
без стопоров

ПРИМЕНЕНИЕ
Железнодорожное оборудование, 
строительное оборудование, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:Сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

LH/RH

RoHS

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

Внимание

:3:1

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

340

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

V

КОД ИЗДЕЛИЯ

VV

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

Новинки
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 340

:4:2

060 A3

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Для шкафов, требующих 
улучшенного уплотнения в 
условиях вибрации

• Замок обеспечивает 6 мм сжатие
•  Широкий диапазон зажима с 

регулируемым винтом
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Доступно три варианта 

эксцентриков

ПРИМЕНЕНИЕ
Железнодорожное оборудование, 
строительное оборудование, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

КРЕПЕЖНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

• Можно заказать отдельно

LH/RH

RoHS

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

C C

ЭКСЦЕНТРИК

D D

ЦИЛИНДР

340

КОД ГРУППЫ

1

МАТЕРИАЛ

F

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

V

VV

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

РУЧКА CC CH CL H зажим
мин     макс

01 0 33 41 58

02 14 33 27 72

03 27.5 33 13.5 85

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

Новинки
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 050ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК

ПРИМЕНЕНИЕ
Портфели, стальные ящики, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

 Эксцентрики см. на стр.: 133

Прорез

УГОЛ ПОВОРОТА КЛЮЧА

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

ГРУППА ЭКСЦЕНТРИКА

ЭКСЦЕНТРИК 2

ЭКСЦЕНТРИК 1

ГРУППА ЭКСЦЕНТРИКА

Гайка M 12

Гайка M 12

:2V

:1V

050 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИКВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

V

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с 1000 разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 050 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянные и стальные шкафы

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

 Эксцентрики см. на стр.: 133

УГОЛ ПОВОРОТА КЛЮЧА

ЭКСЦЕНТРИК 1

ГРУППА ЭКСЦЕНТРИКА

Прорез

050 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИКДЛИНА 
КОЖУХА

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с 1000 разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 150ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК

•  Конструкция для шкафов 
из полиэстера 

• Очень низкая головка профиля
•  Обратите внимание на специальную 

форму крепежного отверстия

ПРИМЕНЕНИЕ
Для шкафов из стали и полиэстра
 
МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Хромированный

 Эксцентрики см. на стр.: 133

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

ГРУППА 
ЭКСЦЕНТРИКА

Болт M 5

150 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИКДЛИНА 
КОЖУХА

КОД ИЗДЕЛИЯ

20

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с 1000 разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05

Прорез

Неизвлекаемый ключ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 250 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК

ПРИМЕНЕНИЕ
Портфели, стальные ящики, пеналы 
для оборудования 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

 Эксцентрики см. на стр.: 133

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

ГРУППА 
ЭКСЦЕНТРИКА

Болт M5

Прорез

250 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИКДЛИНА 
КОЖУХА

КОД ИЗДЕЛИЯ

20

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с одинаковыми ключами) 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с 1000 разными ключами) 32
Евро-ключ (5333) 05

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 057

Cut out

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ МИНИ-
ЗАМОК

•  С разными ключами, имеется до 
100 комбинаций ключей

ПРИМЕНЕНИЕ
Металлические ящики, металлические 
шкафы, почтовые ящики

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром

 Эксцентрики см. на стр.: 133

:1V

:3V

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

Фиксируется гайкой

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

Фиксируется 
зажимами

057 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИКВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

V

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32

Прорез

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 157 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

•  Подходит как для стального, так и 
для аллюминиевого профиля

ПРИМЕНЕНИЕ
Металлические ящики, металлические 
шкафы, почтовые ящики 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 133

Прорез

Kalınlık: 0,7 мм

Фиксируется 
зажимами

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

Эксцентрик с крючком (CC: 29)

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:9.5

H
30403487 27 0 16 9.5

31403040 28 1 33 10.5

31403032 23 1 38 10.5

30403469 24 5 38 14.5

31403041 29 6 30 15.5

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32

157 D D

КОД ГРУППЫ CYLINDER

C C

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 257

45°

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 
МИНИ-ЗАМОК

•  Легкая сборка с помощью зажимов 
на кожухе

ПРИМЕНЕНИЕ
Металлические ящики, металлические 
шкафы, пластиковые ящики

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром

 Эксцентрики см. на стр.: 133

УГОЛ ПОВОРОТА 
КЛЮЧА

Эксцентрик с крючком (CC: 29)

257 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДР

C C

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 03

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 32

СКЛАДСКОЙ 
КОД CC CH CL LH:9.5

H
30403487 27 0 16 11

31403040 28 1 33 12

31403032 23 1 38 12

30403469 24 5 38 16

31403041 29 6 30 17

Прорез

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

Новинки
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 056 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК

• Замок повышенной безопасности
•  Доступна уникальная 

комбинация ключей
•  Два варианта длины кожуха 

(18 мм и 25 мм)
•  Для выбора эксцентрика 

обращайтесь в Essentra Components 

ПРИМЕНЕНИЕ
Металлические шкафы, 
почтовые ящики

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ: Латунь
ЭКСЦЕНТРИК:  сталь
ГАЙКА:  латунь

 Эксцентрики см. на стр.: 133

Прорез

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали 
(с одинаковыми ключами) 01

Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали (с разными ключами) 02

056 D D

КОД ГРУППЫ ЦИЛИНДРЗАЖИМ

КОД ИЗДЕЛИЯ

H

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ
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 050 A3

 050 A4

 050 A1

 030 A1

 055 A1

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ

РУЧКА ДЛЯ ЗАМКА

ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЛПАЧОК

ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАНКА 
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ЗАМКА 

ДЛЯ СТЕКЛА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА

ФИКСИРУЮЩАЯ ПЛАНКА 
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ЗАМКА 

ДЛЯ ДЕРЕВА
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ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

010 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 212

011 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 213

020 ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ СТЕКЛЯННОЙ 
ДВЕРИ 214

021 ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ 215

030 ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ 216

032 ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ 217

033 ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ 218

059 ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ ДВЕРИ 219

058 ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ 220

035 ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ 221

013 ЗАМОК ДЛЯ ПОЖАРНОГО ШКАФА 222 - 223

ЗАМКИ

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
ШКАФОВ И МЕБЕЛИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

010 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – T-РУЧКА 212

011 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК – L-РУЧКА 213

020 ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ СТЕКЛЯННОЙ 
ДВЕРИ 214

021 ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ 215

030 ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ 216

032 ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ 217

033 ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ 218

059 ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ ДВЕРИ 219

058 ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ 220

035 ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ 221

013 ЗАМОК ДЛЯ ПОЖАРНОГО ШКАФА 222 - 223

p213

p217

p221

p223

ЗАМКИ

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
ШКАФОВ И МЕБЕЛИ
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 010ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ЗАМОК 
– T-РУЧКА

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, металлические 
шкафы для документов

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Прорез

Правая рука RH

Левая рука LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

D D C CF010 1
001

002
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 011 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ 
ЗАМОК – L-РУЧКА

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, металлические 
шкафы для документов

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Прорез

Правая рука RH

Левая рука LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Без цилиндра 00
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Евро-ключ (5333) 05
CH751 (Пылезащитный колпачок из нержавеющей стали) 07

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

D D C CF011 1
001

002
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 020ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ 
СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Стеклянные шкафы, витрины

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ОТОДВИГАЕМАЯ СТВОРКА: 
нержавеющая сталь (AISI 304)

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛА

Отодвигаемая 
створка

Стекло

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

020



215

 021 ЗАМОК ДЛЯ СТЕКЛЯННОЙ 
ДВЕРИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Стеклянные шкафы, витрины

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛА

Стекло

Профиль

H: толщина стекла
мин: 4 мм
макс: 7 мм

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

021
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 030

 030 A1

ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

030
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 032

 030 A1

ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:            Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

032
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 033

 030 A1

ЗАМОК ДЛЯ МЕБЕЛИ

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:            Полиамид DIN-EN 

ISO 10431 Pa6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

033
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 059 ЗАМОК ДЛЯ 
ОТОДВИГАЕМОЙ ДВЕРИ

•  Подходит для горизонтальных 
холодильников

•  Доступны с одинаковыми ключами 
и с разными ключами

ПРИМЕНЕНИЕ
Отодвигаемые двери

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЦИЛИНДР  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Открытое положение Закрытое положение

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

КОД ИЗДЕЛИЯ

059
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 058ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
ШКАФОВ

•  В основном для центрального 
запирания

• Фиксирующий зажим

ПРИМЕНЕНИЕ
Стальные ящики, центральное 
запирание

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЦИЛИНДР:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4C1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
хромированное

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ

D D

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD

С одинаковыми ключами 01

С разными ключами 02

058
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 035 ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
ШКАФОВ

• Подходит для стальных шкафов
•  Легкое крепление стержня с 

помощью специальной 
крепежной пластины

•  Легкое крепление с зажимами 
на корпусе

•  Доступно с двух- или трехточечным 
запиранием

ПРИМЕНЕНИЕ
Стальной шкаф

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 Pa6 GFR 30
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Прорез

Трехточечное 
запирание
Стальной 
эксцентрик
 (02)

Двухточечное 
запирание
Эксцентрик 
Zamak
 (01)

Эксцентрик 
Zamak

Стальной 
эксцентрик

КОД ИЗДЕЛИЯ

РУЧКАКОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ

F D D C C

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

Серое покрытие 3
Без покрытия 0

ЦИЛИНДР СПЕЦИФИКАЦИИ DD
С одинаковыми ключами 01
С разными ключами 02
Мастер-система 04

02 1035

01

02
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 013ЗАМОК ДЛЯ ПОЖАРНОГО 
ШКАФА

•  Конструкция для пожарных шкафов
•  Для легкого крепления 

поставляется специальная 
крепежная пластина

•  Невыступающая конструкция 
обеспечивает плоскую 
поверхность шкафа

• Доступны различные цвета

ПРИМЕНЕНИЕ
Пожарный шкаф

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА: Сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 128 - 129

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Прорез

РУЧКАКОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ

F F C C

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

Черное покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

1 1013
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 013 ЗАМОК ДЛЯ ПОЖАРНОГО 
ШКАФА

• Конструкция для пожарного шкафа
•  Для легкого крепления 

поставляется специальная 
крепежная пластина

•  Невыступающая конструкция 
обеспечивает плоскую 
поверхность шкафа

• Доступны различные цвета

ПРИМЕНЕНИЕ
Пожарный шкаф

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь
КРЕПЕЖНАЯ ПЛАСТИНА: Сталь

 Эксцентрики см. на стр.: 130 - 131

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ

Прорез

РУЧКАКОРПУС

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

F F C C1 1013 2

Новинки



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

090 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 ММ) 226

091 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 226

092 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 226

093 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 ММ) 227

192 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 227

193 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 ММ) 227

793 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 228

893 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 229

191 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 230

293 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 231

393 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 232

493 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 233

593 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 234

693 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 235

ПЕТЛИ

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

090 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 ММ) 226

091 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 226

092 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 226

093 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 ММ) 227

192 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 227

193 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 ММ) 227

793 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 228

893 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 229

191 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 230

293 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 231

393 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 232

493 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 233

593 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 234

693 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 235

p227

p228

p232

p234

ПЕТЛИ
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 090

 091

 092

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  Три 10 мм латунных детали 

поставляются отдельно. Для заказа 
других размеров обращайтесь в 
Essentra Components

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  Три 12 мм латунных детали 

поставляются отдельно. Для заказа 
других размеров обращайтесь в 
Essentra Components

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 мм)

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 396

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  12 мм латунные детали и вкладыши
•  Сборка деталей осуществляется с 

помощью крепежной пластины. 
Для заказа других размеров 
обращайтесь в Essentra Components

•  Доступны варианты под углом 90° 
и 180°

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

LH/RH

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0
Хром 1

МАТЕРИАЛ M

Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0

Никель 4

МАТЕРИАЛ M

Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0

Никель 4

F3
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 192

 093

 193

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  12 мм латунные детали и вкладыши
•  Детали туго закреплены

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  16 мм латунные детали и вкладыши
•  Сборка деталей с помощью 

крепежной пластины.

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 мм)

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 397

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  16 мм латунные детали
•  Детали туго закреплены

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

Угол поворота петли

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

LH/RH

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

МАТЕРИАЛ M

Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0
Хром 1

МАТЕРИАЛ M
Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

F3
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 793

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Для среднего напряжения и 
тяжелых дверных панелей

•  Детали петель производятся из 
закаленной стали

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

     Примечание:  Гайки и шайбы 
не поставляются

LH/RH

Угол поворота петли

МАТЕРИАЛ M
Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3

6 3793
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 893

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Для среднего напряжения и 
тяжелых дверных панелей

•  Крепление осуществляется с 
помощью специальных винтов 
(входят в поставку)

•  Хромированная латунь 
•  Детали поставляются отдельно

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
сталь C45

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

     Примечание:  Гайки и шайбы 
не поставляются

LH/RH

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3

6 3893
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 191

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
• Стальные детали 12 мм 

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ
Угол поворота петли

      Примечание:  Гайки и 
шайбы 
поставляются

LH/RH

6 3191
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 293

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Для среднего напряжения и 
тяжелых дверных панелей 

• Хромированная латунь
•  Крепление осуществляется с 

помощью специальных винтов 
(входят в поставку)

•  Детали поставляются отдельно

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
ЛАТУНЬ: DIN 17672 CuZn39Pb3

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ Угол поворота петли

     Примечание:  Болты и шайбы 
поставляются

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

3 1293
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 393БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Для среднего напряжения и 
тяжелых дверных панелей

•  Хромированная латунь
•  Крепление осуществляется с 

помощью специальных винтов 
(входят в поставку)

•  Детали поставляются отдельно

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
ЛАТУНЬ: DIN 17672 CuZn39Pb3

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Угол поворота петли

      Примечание:  Болты и 
шайбы 
поставляются

МАТЕРИАЛ M
Латунь 3

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1

3 1393
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 493

: 1 : 2!2

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

• Разъемная петля
•  Подходит как для левых, так и для 

правых дверей
•  Максимальный поворот петли 180°
•  Для тяжелых дверей рекомендуется 

версия 2, благодаря материалу из 
нержавеющей стали

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  V1:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  V2: нержавеющая сталь

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯМАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

Угол поворота петли

Установлен штифт zamak Штифт из нержавеющей 
стали

1 F493 V

      Примечание: Болты 
поставляются

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

VV

1

КОД ИЗДЕЛИЯ
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 593

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Доступны несколько размеров 
распорки

• Ось петли из нержавеющей стали

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

Угол поворота петли

Версия вкладыша

Вкладыш

Стандартная версия

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА

      Примечание: Болты не 
поставляются

F H

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

593 1-F-25 593 1-F-19

1593

LH/RH
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 693

БОКОВЫЕ ПЕТЛИ

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ

• Петля, устанавливаемая сбоку
• Ось петли из нержавеющей стали
• Поставляется в сборке

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

Угол поворота петли
КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

F

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

1693



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

094 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 238

194 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 239

096 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 240 - 241

196 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 242

1495 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 243

095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 244 - 245

195 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 246 - 247

995 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 248 - 249

895 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 250

1095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 251

295 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 252 - 253

395 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 254 - 255

695 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 256 - 257

795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 258

1795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 259

189 С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 260

389 С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 261

289 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 262

294 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 263

595 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 264

ПЕТЛИ

СКРЫТЫЕ
ПЕТЛИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

094 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 238

194 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 239

096 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 240 - 241

196 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 242

1495 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 243

095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 244 - 245

195 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 246 - 247

995 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 248 - 249

895 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 250

1095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 251

295 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 252 - 253

395 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 254 - 255

695 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 256 - 257

795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 258

1795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 259

189 С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 260

389 С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 261

289 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 262

294 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 263

595 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 264

p244

p249

p259

p262

ПЕТЛИ

СКРЫТЫЕ
ПЕТЛИ
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 094

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для складывающихся дверей 25 мм
•  Центральная часть с медным 

покрытием для легкой сварки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
или Aluminium

НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Болт

Угол поворота петли

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1
Аллюминий 5

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Матированный 
оксидной пленкой 7

M F094
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 194
: 2

: 3

: 4

 email | sales@essentracomponents.co.uk       web | www.essentracomponents.co.uk

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом от 
 18 мм до 27 мм 

•  Центральная часть с медным 
покрытием для легкой сварки.

•  Центральная часть доступна в 
нескольких версиях

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования  

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Болт

Угол поворота петли

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

V

V

V

V

194
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 096СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом 24,5 мм
•  Подходит как для крепления на 

панелях, так и на дверном профиле

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Болт

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

1 3096
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 096 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Дверь можно извлечь из рамы не 
удаляя штифты

• Легкая сборка
•  Подходит для дверей с изгибом 

25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯМАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Болт

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

1 3096 2

Новинки
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 196

Bolt

: 202

: 232

196

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом от 21,5 мм до 
24,5 мм

•  Доступны два размера
• Уменьшенный вариант петли 096

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: 
 сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС: С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием 

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

V

V

V
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 1495 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Рамочная часть и дверная часть 
привариваются

•  Используется для шкафов 
необычной формы

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

LH/RH

1495 6 3

Новинки
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 095СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 386

•  Для дверей с изгибом 22,5 
мм и более Доступно с двумя 
просверленными отверстиями или с 
двумя шпильками для крепления.

•  Центральная часть доступна в 
нескольких версиях

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Болт

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ ОТВЕРСТИЕ

Угол поворота петли

     Примечание: Болты 
поставляются

V

V

V

LH/RH

V095 6 3 0

: 1!2

: 2!2

: 3!2
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 095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом 22,5 мм 
и более

•  Доступно с двумя просверленными 
отверстиями или с двумя 
шпильками для крепления.

•  Центральная часть доступна в 
нескольких версиях

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ ШПИЛЬКА

Угол поворота петли

Шпилька Отверстие

Болт

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

V095 6 3 1
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 195СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом от 23,5 мм 
до 25,5 мм

•  Легко крепится к панели или 
дверному профилю

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

В сборке: 1

Болт

V

V

V

Угол поворота петли

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH
: 2

: 3

: 4
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 195 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом от 23,5 мм 
до 25,5 мм

•  Легко крепится к панели или 
дверному профилю

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

В сборке: 2
Для профильного корпуса

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

     Примечание: Болты 
поставляются

LH/RH

V195
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 995СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 387

•   Боковую деталь можно установить 
с помощью винтов M5

•   Центральная часть с медным 
покрытием для легкой сварки.

•  Подходит для использования в 
тяжелых условиях

•  Подходит для шкафов с изгибом 
двери 25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ОТВЕРСТИЕ

Угол поворота петли

ШПИЛЬКА

Версия со шпилькой

     Примечание: Болты не 
поставляются

     Примечание: Гайки не 
поставляются

LH/RH

995 6 3
0

1
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 995 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Подходит для использования в 
тяжелых условиях

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

•  Подходит для шкафов с изгибом 
двери 25 мм

•  Дверную часть можно извлечь с 
помощью винта

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
СВАРНАЯ 
ДЕТАЛЬ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
КОРПУС:  С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С покрытием из 
 цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Положение 1

Закрытая дверь Крышка удалена

Крепление с помощью 
приваренной шпильки
M6X8 YSB

Открыв дверь, поверните 
эксцентрик на 90° с помощью отвертки

Положение 2

ШПИЛЬКА

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

ОТВЕРСТИЕ

2

Положение 3

Угол поворота петли

     Примечание:  Болты и гайки 
не поставляются

LH/RH

Болт
M6X12 YHB

995 6 3
0

1

Новинки
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 895СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Боковую деталь можно установить 
с помощью винтов M5

•  Центральная часть с медным 
покрытием для легкой сварки.

•  Подходит для использования в 
тяжелых условиях

•  Штифт необходимо устанавливать 
во время сборки петли

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

6 3895
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 1095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом 23 мм
•  Легко крепится к панели или 

дверному профилю
•  Подходит как для левых, так и для 

правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: С покрытием из цинка
КОРПУС: сталь
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: 
 сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС: С покрытием из цинка
НЕПОДВИЖНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

LH/RH

1095 6 3

Новинки
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 295СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 378

•  Для дверей с изгибом от 20 мм 
до 24 мм

•  Рамочная часть присверливается, 
дверная часть приваривается

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД 
ГРУППЫ

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

: 1!2 : 2!2

Угол поворота петли

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

V

VV

295 6 3
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 295 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 379

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из 
 цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

: 32 : 4

Угол поворота петли

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

V

V V

295 6 3



254

 395СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 380

•  Для дверей с изгибом от 20 мм 
до 24 мм

•  Рамочная часть присверливается, 
дверная часть приваривается

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

Угол поворота петли

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

V V

V

: 1!2 : 2!2

395 6 3
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 395 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 381

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

V V

V

: 3!2 : 4!2

395 6 3

Угол поворота петли
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 695СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 382

• Для дверей с изгибом 18 мм
•  Рамочная часть присверливается, 

дверная часть приваривается или 
присверливается

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  С покрытием из цинка
СВАРНАЯ ДЕТАЛЬ: С медным 
 покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

Угол поворота петли

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

Болт

V : 12

695 6 3 1
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 695 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 383

• Для дверей с изгибом 18,5 мм
•  Рамочная часть присверливается, 

дверная часть крепится гайкой к 
шпильке, приваренной к двери

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

Крепление с помощью 
приваренной шпильки

Угол поворота петли

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

Болт

V : 22

695 6 3 2
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 795

O'ring

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 384

•  Для дверей с изгибом 20 мм для 
крепления профиля

•  Рамочная часть присверливается, 
дверная часть крепится гайкой к 
шпильке, приваренной к двери

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования.

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ГРУППЫ

Угол поворота петли

Крепление с помощью 
приваренной шпильки

Болт YHB

     Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

6 3795
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 1795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом 20 мм
•  Легко крепится к панели или 

дверному профилю благодаря 
конструкции петель

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь
ШТИФТ:  сталь
КОРПУС: С покрытием из цинка
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ:медное 
 покрытие

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

    Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH

1795 6 3

Новинки
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 189

32003192

 

С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Для дверей, устанавливаемых 
внутри

•  Пружинная петля для легкого 
снятия двери

•  Корпус с медным покрытием для 
легкой сварки. Доступно в виде 
пружинной пары верхней и нижней 
петель, а также в виде верхней 
пружинной петли и неподвижной 
нижней петли

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС:  медное покрытие
Другие материалы: цинковое 
 покрытие

НИЖНИЙ СТЕРЖЕНЬ

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

LH/RH

ø D1 ø D2 ø D3 L1
мм

L2
мм

L3
мм

КОД 
ИЗДЕЛИЯ

10 8.5 6 26.5 3.5 19 189-9

10 8.5 6 38 3.5 10 189-10

12 9 6 38 3.5 10 189-12

15 12 9 47 6 14.5 189-15
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32003192

 389 С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Для дверей, устанавливаемых 
внутри

•  Пружинная петля для легкого 
снятия двери

•  Фиксирующий зажим для легкого 
крепления

•  Доступно в виде пружинной пары 
верхней и нижней петель, а также 
в виде верхней пружинной петли и 
неподвижной нижней петли

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ШТИФТ:   сталь

НИЖНИЙ СТЕРЖЕНЬ

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

LH/RH

Новинки
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 289СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 385

•  Для дверей, устанавливаемых 
внутри

•  Пружинная петля для легкого 
снятия двери

•  Оба варианта либо 
присверливаются, либо 
привариваются

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

  Примечание:  Болты не 
поставляются

  Примечание:  Устанавливается 
справа 
(как на рисунке) 
устанавливается 
слева в зеркальном 
отображении)

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для левой двери LH

ВЕРСИЯ

Для правой двери RH

V V

V

: 1!2 : 2!2

289 6 3
001
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 294 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для небольших панелей с 
внутренним изгибом 10 мм

•  Разработано для эффективного 
использования пространства 

•  Медное покрытие для легкой 
сварки.

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Zamak DIN-EN 
  1774-ZnAl4Cu1
НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
КОРПУС: С покрытием из цинка
НЕПОДВИЖНАЯ ДЕТАЛЬ: 
  С медным покрытием

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

    Примечание:  Болты не 
поставляются

LH/RH
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 595СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Можно использовать для панелей
небольшого размера

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели

МАТЕРИАЛ
Сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

LH/RH

6 3595

Новинки
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СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ



ПЕТЛИ

                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

097 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 268

197 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 269

297 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 270

397 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 271

298 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 272

098 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 273

398 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 274 - 275

498 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 276

400 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 277

200 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 278 - 279

100 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 280

600 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ / ПЕТЛЯ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 281 - 283

700 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ / ПЕТЛЯ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 284 - 285

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ



p268

p274

p277

p282

ПЕТЛИ

                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

097 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 268

197 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 269

297 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 270

397 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 271

298 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 272

098 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 273

398 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 274 - 275

498 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 276

400 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 277

200 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 278 - 279

100 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 280

600 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ / ПЕТЛЯ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 281 - 283

700 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ / ПЕТЛЯ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 284 - 285



: 1

: 15 : 22
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 097

1

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 398

• Угловая петля
•  Подходит для стальных панелей 

толщиной от 1,0 мм до 2,2 мм
•  Штифт петли доступен в трех видах

ПРИМЕНЕНИЕ
Небольшие электрические панели

МАТЕРИАЛ
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ, ДВИЖУЩИЕСЯ 
ДЕТАЛИ:
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ: сталь или 
полиформальдегид (делрин)

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

панель толщиной 1,0 мм - 1,2 мм
(097 M-F-P-15)

панель толщиной 1,5 мм - 2 мм 
(097 M-F-P-22)

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯШТИФТ

LH/RH

Прорез

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

Угол поворота петли

V

V V

F P V097 1
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 197 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Угловая петля. Подходит для 
стальных панелей толщиной от 
1,5 мм

•  Штифт петли доступен в трех видах

ПРИМЕНЕНИЕ
Небольшие электрические панели

МАТЕРИАЛ
Корпус:  полиамид PA6 GFR 30
ШТИФТ: сталь или 
полиформальдегид (делрин)

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ШТИФТ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0

Угол поворота петли

P197 2 0
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 297УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Угловая петля. Прорез 
обеспечивает более сильное 
сопротивление, чем петля 097

•  Подходит для стальных панелей 
толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм

• Штифт петли доступен в трех видах

ПРИМЕНЕНИЕ
Небольшие электрические панели

МАТЕРИАЛ
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ, ДВИЖУЩИЕСЯ 
ДЕТАЛИ:
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ: сталь или 
полиформальдегид (делрин)

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

панель толщиной 1,0 мм - 1,2 мм
(297 M-F-P-15)

панель толщиной 1,5 мм 
(297 M-F-P-22)

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯШТИФТ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

V V

VF P

: 15 : 22

297 1
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 397

1

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Угловая петля. Прорез 
обеспечивает более сильное 
сопротивление, чем петля 097.

•  Стальная часть рамы обеспечивает 
повышенную прочность

•  Подходит для стальных панелей 
толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм

•  Штифт петли доступен в 
четырех видах

ПРИМЕНЕНИЕ
Небольшие электрические панели

МАТЕРИАЛ
КРЕПЛЕНИЕ:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЧАСТЬ РАМЫ:  сталь
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

панель толщиной 1 мм - 1,2 мм
(397 M-F-P-15)

панель толщиной 1,5 мм
(397 M-F-P-22)

ЧАСТЬ РАМЫ
(сталь)

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯШТИФТ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

V V

VF P

: 15 : 22

397 1
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 298

1

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Угловая петля. Подходит для 
стальных панелей толщиной от 1,5 
мм до 2,0 мм

• Стальная ось петли
•  Со шпильками M6 с резьбой для

внутреннего крепления

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели 
большого размера

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

Болт: M6X8 Combi

Прорез

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ШТИФТ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

Угол поворота петли

F298 1 2



273

 098

1

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Подходит для стальных панелей 
толщиной от 1,5 мм до 2,0 мм

• Стальная ось петли

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие электрические панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ШТИФТ

LH/RH

Прорез

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

F098 1 2
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 398

0 
7

УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

• Доступна в левой и правой версиях
• Максимальный угол открытия 180°
•  Для дверей шкафов необходим 

специальный прорез
•  Между деталями петли 

используются вкладыши из 
нержавеющей стали

•  Подходит для шкафов с изгибом 
двери 25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие электрические панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

LH/RH

Прорез

Размеры крепления 

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V

F

: 2!2

398 1 2
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 398 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

• Доступна в левой и правой версиях
• Максимальный угол открытия 180°
•  Для дверей шкафов необходим 

специальный прорез
•  Между деталями петли 

используются вкладыши из 
нержавеющей стали

•  Подходит для шкафов с изгибом 
двери 25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели 
большого размера

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

LH/RH

Прорез

Размеры крепления

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V

F

: 1!2

398 1 1
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 498УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Дверь можно снять, если открыть 
ее на 90° и удалить штифт 

•  Подходит для дверей с изгибом 
25 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Большие электрические панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  пластик

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

Гайка M6X6

Болт M6X6

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

  Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

F498 1
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 400 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Для крепления на угол двери с 
изгибом 16,5 мм

•  Доступна версия со шпилькой M5. 
Для установки корпуса 
поставляется полиамидное 
крепление.

•  Доступна полиамидная версия 
по бюджетной цене

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
или PA6 GFR 30

НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ: сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ ШПИЛЬКА

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1
Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2
Без покрытия 0

КОРПУС: Zamak или 
пластик

Деталь крепления

Угол поворота петли

F400 M 18 1
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 200УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Для крепления на угол двери с 
изгибом 21 мм

•  Доступна версия со шпилькой, 
используются шпильки M6

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЧАСТЬ РАМЫ: сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

Отверстие

Шпилька

LH/RH

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Шпилька

Отверстие

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

200 1 2
0

1
17
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 200 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ЧАСТЬ РАМЫ:  сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Отверстие

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли
200 1 2 025
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 100УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Конструкция предназначена для 
ровных / невыступающих дверей 
и дверей с боковым креплением

•  Для дверей с боковым креплением 
и изгибом от 2 мм до 30 мм

• Ось петли из закаленной стали

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

LH/RH

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

H
2
3
5
7
10
15
17
20
25
27
30

F H100 1
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Spacer

 600 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Конструкция предназначена 
для ровных дверей с боковым 
креплением

•  Для дверей с боковым креплением 
с изгибом 0-15 мм

•  Штифты и пластиковые 
направляющие поставляются 
отдельно

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

Использование вкладыша
600 1-2-H-3

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

LH/RH

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V

H
06
12
18

H600 1 2

: 3

3
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 600ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ (2D)

•  Конструкция предназначена 
для ровных дверей с боковым 
креплением

•  Для дверей с боковым креплением 
с изгибом 0-15 мм

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

•  Размеры двери 
регулируются в двух измерениях

•  Осевая регулировка составляет 
± 2 мм. Радиальная регулировка 
составляет ± 1 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

Использование вкладыша
600 1-2-H-1

LH/RH

2D

Вкладыш
Регулируется в двух 

измерениях

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

     Примечание: Болты не 
  поставляются

Угол поворота петли

V

H
05
10
15

H

: 1

600 1 2
001

002
1
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 600 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Конструкция предназначена 
для ровных дверей с боковым 
креплением

•  Для дверей с боковым креплением 
с изгибом 5-15 мм

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

Использование вкладыша
600 1-2-H-2

Вкладыш

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

   Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V

H
05
10
15

H600 1 2 2
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Spacer application
 700 1-2-H-1

Spacer

 700ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ (2D)

•  Конструкция предназначена 
для ровных дверей с боковым 
креплением

•  Для дверей с боковым креплением 
с изгибом 2-12 мм

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

•   Размеры двери регулируются в 
двух измерениях

•   Осевая регулировка составляет 
± 2 мм. Радиальная регулировка 
составляет ± 1 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

2D

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

    Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V

H
02

7

12

H700 1 2
001

002

: 1

1
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Spacer application
 700 1-2-H-2

Spacer

 700 ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Конструкция предназначена 
для ровных дверей с боковым 
креплением

•  Для дверей с боковым креплением с 
изгибом 2-12 мм

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат покупателя

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2
   Примечание:  Болты не 

поставляются

Угол поворота петли

V

H700 1 2

: 2

2

H
02

7

12



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

299 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 288

199 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 289
099 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 290 - 291
399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 292 - 293
1399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 294 - 295
1699 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 296
1499 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 297
900 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 298
899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 299
499 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 300
599 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 301
340 ПЕТЛИ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ 302
2899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 303
799 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 304
1199 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 305
2199 ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ 306
2099 ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ 307
2399 ПЕТЛЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА 308
2499 ПЕТЛЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА 309
699 РАЗЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ 310 - 311
100 ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 312
600 ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 313 - 315
700 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 316 - 317
800 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 318
500 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 319
300 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 320
693 ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 321

ПЕТЛИ

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

299 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 288

199 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 289
099 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 290 - 291
399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 292 - 293
1399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 294 - 295
1699 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 296
1499 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 297
900 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 298
899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 299
499 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 300
599 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 301
340 ПЕТЛИ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ 302
2899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 303
799 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 304
1199 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 305
2199 ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ 306
2099 ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ 307
2399 ПЕТЛЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА 308
2499 ПЕТЛЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПОВОРОТА 309
699 РАЗЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ 310 - 311
100 ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 312
600 ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 313 - 315
700 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 316 - 317
800 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 318
500 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 319
300 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 320
693 ПЕТЛЯ С ШАРИКОПОДШИПНИКОМ 321

p294

p299

p318

p308

ПЕТЛИ
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 299ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 388

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих дверей

•  Версии со шпильками крепятся 
резьбовыми шпильками M5 x 
8,5 мм

•  Ось петли из нержавеющей стали 
(AISI 304) 

• Максимальный поворот петли 270°

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2
Без покрытия 0

V V V

299 M F V

: 1 : 2 : 3
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 199 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Версии со шпильками крепятся 
резьбовыми шпильками M6 x 
12 мм

•  Ось петли из нержавеющей стали 
(AISI 304)

•  Максимальный поворот петли 270°

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:    полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA6 GFR 30
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0

V V V

199 2 0 V

: 1 : 2 : 3



290

 099ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Версия из нержавеющей стали 
(4, 7, 10): стр.388

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Версии со шпильками крепятся 
резьбовыми шпильками M6 x 
12 мм

•  Ось петли из нержавеющей стали 
(AISI 304)

• Максимальный поворот петли 270°
•  Доступно в трех размерах, с 

отверстием или креплением на 
шпильке:
–  50 мм x 50 мм 
– 50 мм x 63 мм 
– 50 мм x 76 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

LH/RH

V V V

V V

: 1

: 5

: 2

: 6

: 4



291

 099 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Угол поворота петли

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

V

V

V

V

V099 1 F

: 7

: 9

: 8

: 10
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 399

292

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Версии со шпильками крепятся 
резьбовыми шпильками M8 x 
14 мм

•  Ось петли из нержавеющей стали 
(AISI 304)

•  Доступно в трех размерах, 
крепление с помощью отверстия 
или шпильки: 
– 60 мм x 60 мм  
– 60 мм x 90 мм 
– 60 мм x 120 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

Угол поворота петли

V

V

V

V

: 1!2

: 5!2

: 22

: 62
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 399

293

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Версия из нержавеющей стали 
(4, 5, 6): стр. 389

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

: 3!2 : 42V

V

V

399 1 F
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 1399

: 1

294

1399 1

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Версии со шпильками крепятся 
резьбовыми шпильками M8 x 
14 мм

•  Ось петли из нержавеющей стали 
(AISI 304) 

•  Доступно в трех размерах, 
крепление с помощью шпильки:
– 80 мм x 70 мм 
– 80 мм x 110 мм
– 80 мм x 150 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования,
электрические панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

V

F V

Новинки
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 1399

: 2

: 3

295

1399 1

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Версии со шпильками крепятся 
резьбовыми шпильками M8 x 
14 мм

•  Ось петли из нержавеющей стали 
(AISI 304)

•  Доступно в трех размерах, 
крепление с помощью шпильки:
 – 80 мм x 70 мм 
 – 80 мм x 110 мм
 – 80 мм x 150 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ
Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

V

V

F V

Новинки
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 1699

296

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Скрытые винты крепления 
предотвращают внешний доступ 
к петле

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

ВЕРСИЯ

Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

1699 1 F
001

002
1

Новинки
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 1499

297

РАЗЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ

•  Скрытые винты крепления 
предотвращают внешний доступ 
к петле

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

1499 1 F
001

002

Новинки



298

 900ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей и 
изолированных панелей 

•  Обеспечивает прочное крепление с 
помощью 6 шт. болтов M8

• Угол открытия 270°

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь
ВИНТ: сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

900 M F
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 899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Разъемная петля для тяжелых 
условий эксплуатации

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

• Угол открытия 180°

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
ШТИФТ:  сталь

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Цинковое или черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД 
ГРУППЫ

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3
Черное покрытие 2

899 6 F
001

002
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 499ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Стальная конструкция 
обеспечивает усиленное 
сопротивление

•  Шурупы M8 x 12 мм в комплекте.

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ
Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3
Черное покрытие 2

: 1

: 2

: 3

499 6 F V

V

V

V
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 599 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 390

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Обе части крепятся винтами или 
гайками и болтами

• Угол поворота петли 180°

ПРИМЕНЕНИЕ
Генераторы, пеналы для 
оборудования, электрические панели 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

LH/RH

     Примечание: Болты не 
поставляются

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3
Черное покрытие 2

599 6 F
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a)

b)

 ПЕТЛЯ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ

•  Прочная петля, используется на 
дверях тягачей-рефриджераторов 
и трейлеров

• Угол открытия 270°
•  Поставляется с цинковым или 

черным покрытием
•  Подходит как для левых, так и для 

правых дверей
•  Для заказа других размеров 

обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Трейлеры, тягачи-рефриджераторы

МАТЕРИАЛ
Рамочная часть:  сталь 
Дверная часть:  сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

МАТЕРИАЛ И 
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ КОД ИЗДЕЛИЯ
   Сталь -с покрытием 
   из цинка 340.0.8024
   Сталь -с черным 
   покрытием 340.0.8025

МАТЕРИАЛ И 
ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ КОД ИЗДЕЛИЯ
   Сталь -с покрытием 
   из цинка 340.0.8023
   Сталь -с черным 
   покрытием 340.0.8026

LH/RH

b)

a)

Новинки
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 2899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
Пожарные шкафы, электрические 
панели

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

LH/RH

2899 6 3
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 799ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Модель из нержавеющей стали: 
страница 391

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  сталь
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯУгол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3
Черное покрытие 2

: 1

: 2

: 3

799 6 F V

V

V

V
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 1199 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих дверей

•  Доступны варианты с болтами и без
• Штифт из нержавеющей стали

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 PA 6 GFR 30
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Пластик 2

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0

: 1 : 2V V

1199 2 0 V
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 2199ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ

•  симметричный крутящий момент 
3,4 Нм

•  Срок эксплуатации около 25000 
циклов ± 20% спецификации 
статического момента

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

• Крепление с помощью винта M5

ПРИМЕНЕНИЕ
Дисплеи, офисное оборудование, 
медицинское оборудование, 
промышленные помещения

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

2199 1 2

Новинки
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 2099 ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ

•  симметричный крутящий момент 
2,3 Нм

•  Срок эксплуатации около 25000 
циклов ± 20% спецификации 
статического момента

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

• Крепление с помощью винта M5

ПРИМЕНЕНИЕ
Дисплеи, офисное оборудование, 
медицинское оборудование, 
промышленные помещения

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

2099 1 2

Новинки
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 2399ПЕТЛЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ 
УГЛОМ ПОВОРОТА

•  Угол поворота петли можно 
отрегулировать с помощью винта

• Обеспечивает контроль положения
•  Подходит для использования как 

левой, так и правой рукой
• Крепится с помощью винта M4

ПРИМЕНЕНИЕ
В основном используется для ровных 
/ невыступающих дверей 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  1043-1 PA6 GFR 30
ВИНТЫ И ГАЙКИ: 
нержавеющая сталь (AISI 304)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Осевая нагрузка: (Н)
Рабочая нагрузка: 700
Усилие на разрыв: 1100
Радиальная нагрузка: (Н)
Рабочая нагрузка: 1400
Усилие на разрыв: 1800
Крутящий момент: 0,8 Н.м.
Рабочая температура:
- 5ºC  + 65ºC 
Крепежные детали: 
(Болты и гайки не поставляются)
Винт и гайка: M4

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Болт регулировки угла 
поворота

Угол поворота можно 
отрегулировать

Осевая нагрузка: (Н) Радиальная нагрузка: (Н) 

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

LH/RH

     Примечание:  Болты и гайки 
не поставляются 2399 2 0

Новинки
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 2499

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Болт регулировки угла 
поворота

Угол поворота 
можно отрегулировать

Осевая нагрузка: (Н) Радиальная нагрузка: (Н) 

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Угол поворота петли

LH/RH

ПЕТЛЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ 
УГЛОМ ПОВОРОТА

•  Угол поворота петли можно 
отрегулировать с помощью винта

• Обеспечивает контроль положения
•  Подходит как для левых, так и для 

правых дверей
• Крепление с помощью винта M6

ПРИМЕНЕНИЕ
В основном используется для ровных 
/ невыступающих дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   1043-1 PA6 GFR 30
ВИНТЫ И ГАЙКИ: 
Нержавеющая сталь (AISI 304)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Осевая нагрузка: (Н)
Рабочая нагрузка: 1500 
Усилие на разрыв: 2350
Радиальная нагрузка: (Н)
Рабочая нагрузка: 2250
Усилие на разрыв: 3200
Крутящий момент: 4 Н.м
Рабочая температура:
- 5ºC  + 65ºC 
Крепежные детали: 
(Болты и гайки не поставляются)
Винт и гайка: M6

2499 2 0

Новинки
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 699РАЗЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ

•  Скрытые винты крепления 
предотвращают внешний доступ 
к петле

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3
Черное покрытие 2

: 1!2V

699 1 F
001

1
002
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 699 РАЗЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ

•  Скрытые винты крепления 
предотвращают внешний доступ 
к петле

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли
КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 

ПОКРЫТИЕ
Для левой двери LH

Для правой двери RH

ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

С покрытием из цинка 3
Черное покрытие 2

: 2!2

699 1 F
002

2
001

V
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 100ПЕТЛЯ С 
ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы 
для оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА

LH/RH

     Примечание: Болты не 
поставляются

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

100 1 F 00100 1 F 00
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 600 ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Штифты и пластиковые 
направляющие поставляются 
отдельно

•  Могут использоваться для 
выступающих дверей. См. раздел 
"Угловые петли".

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, встроенные 
пеналы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:     Zamak 
       DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:      сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

LH/RH

     Примечание: Болты не 
поставляются

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ

: 3!2V

600 1 2 00 3600 1 2 00 3
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 600ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ (2D)

•  Конструкция предназначена для 
ровных, невыступающих дверей

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

•  Размеры двери регулируются в 
двух измерениях

•  Осевая регулировка составляет 
± 2 мм. Радиальная регулировка 
составляет ± 1 мм

•  Также могут использоваться для 
выступающих дверей. См. раздел 
"Угловые петли".

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

Регулируется в двух 
измерениях

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА

Для левой двери LH

Для правой двери RH

LH/RH

2D

     Примечание: Болты не 
поставляются

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

: 1V

600 1 2 00
001

002
1
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 600

V

600 1 2 00 2

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

•  Могут использоваться для 
выступающих дверей. См. раздел 
"Угловые петли".

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:   сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

     Примечание: Болты не 
поставляются

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

Угол поворота петли

: 2
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 700ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ (2D)

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

•  Размеры двери регулируются в 
двух измерениях

•  Осевая регулировка составляет 
± 2 мм. Радиальная регулировка 
составляет ± 1 мм

•  Могут использоваться для 
выступающих дверей. См. раздел 
"Угловые петли".

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak 

DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА

Для левой двери LH

Для правой двери RH

LH/RH

2D

Регулируется в двух измерениях

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

: 1

700 1 2 00
001

002
1

V
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 700 ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  Конструкция предназначена для 
ровных/невыступающих дверей

•  Для дверей с боковым креплением 
с изгибом 2-12 мм

•  Петли поставляются 
предварительно собранными для 
уменьшения трудозатрат

•  Могут использоваться для 
выступающих дверей. 
См. раздел "Угловые петли".

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЫСОТА ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

: 2V

700 1 2 00 2
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 800

}

ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ (3D)

•   Подходит для регулировки 
дверей в трех измерениях 

•  Могут использоваться для 
невыступающих дверей.

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

3D

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

GROUP 
CODE

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для левой двери LH

Для правой двери RH

     Примечание: Болты не 
поставляются

МАТЕРИАЛ M
Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

Высота

Ширина

Глубина

3D 
Регулируется

800 1 2
001

002
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 500 ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Специальная конструкция для 
установок центральной системы 
 кондиционирования воздуха

•  Стильный дизайн
•  Поставляется с полиамидной 

крышкой петли и осью петли из 
нержавеющей стали (AISI 304)

ПРИМЕНЕНИЕ
Центральные установки 
кондиционирования воздуха

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин
КРЫШКА:  PA 6 GFR 30

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Черное покрытие

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ      Примечание: Болты не 

поставляются
МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Черное покрытие 2

Угол поворота петли

500 1 2
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 300ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ

ПРИМЕНЕНИЕ
Установки центральной системы 
кондиционирования воздуха, 
электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  

ISO 1043-1
  PA 6 GFR 30
ШТИФТ:  нержавеющая сталь

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

Угол поворота петли
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 693 ПЕТЛЯ С 
ШАРИКОПОДШИПНИКОМ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, пеналы для 
оборудования

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ШТИФТ:  нержавеющая сталь
ШАРИКОПОДШИПНИК: делрин

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ

LH/RH

Угол поворота петли

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД 
ГРУППЫ

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

693 1 F 2



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

КЛЕЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 324 - 325

ЗАЩИТА СРЕЗОВ 325

ВСПЕНЕННЫЙ БОКОВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 326 - 328, 337 - 338

ВСПЕНЕННЫЙ ВЕРХНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 329 - 330, 338 - 339

ШОВНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 331 - 332

ИЗОГНУТЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 332, 340

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА 333

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СРЕЗОВ 334 - 336

УПЛОТНИТЕЛИ

УПЛОТНИТЕЛИ



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

КЛЕЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 324 - 325

ЗАЩИТА СРЕЗОВ 325

ВСПЕНЕННЫЙ БОКОВОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 326 - 328, 337 - 338

ВСПЕНЕННЫЙ ВЕРХНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 329 - 330, 338 - 339

ШОВНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 331 - 332

ИЗОГНУТЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 332, 340

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА 333

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СРЕЗОВ 334 - 336

p325

p329

p326

p333

УПЛОТНИТЕЛИ



324

1300

УПЛОТНИТЕЛИ

КЛЕЯЩИЙСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬ

•  Обеспечивает тепло- и 
звукоизоляцию; подходит для 
защиты от пыли и влаги

• Срок эксплуатации - 10 лет
•  Легко использовать с клеевым 

поясом

МАТЕРИАЛ
Полиуретан

Стандартная длина рулона 50 м
Для заказа других размеров обращайтесь в Essentra 
Components

A
мм

B
мм

КОД 
ИЗДЕЛИЯ

5 10 1300.5.10
5 15 1300.5.15
5 20 1300.3.20

Новинки
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УПЛОТНИТЕЛИ

КЛЕЯЩИЙСЯ 
УПЛОТНИТЕЛЬ

МАТЕРИАЛ
Полиэтилен или каучук EPDM

ЗАЩИТА СРЕЗОВ

МАТЕРИАЛ
ПВХ

СПЕЦИФИКАЦИИ КОД 
ИЗДЕЛИЯ

панель толщиной 1,5 мм 1010
панель толщиной 1,5 мм 1011
панель толщиной 1 мм 1012

A
мм

B
мм

1100
Полиэтилен

1200
Каучук EPDM

3 10 1100.3.10 1200.3.10
3 15 1100.3.15 1200.3.15
3 20 1100.3.20 1200.3.20
3 25 1100.3.25 1200.3.25
3 30 1100.3.30 1200.3.30
5 10 1100.5.10 1200.5.10
5 15 1100.5.15 1200.5.15
5 20 1100.5.20 1200.5.20
5 25 1100.5.25 1200.5.25
5 30 1100.5.30 1200.5.30
5 35 1100.5.35 1200.5.35
5 40 1100.5.40 1200.5.40
2 10 1100.2.10 1200.2.10
2 15 1100.2.15 1200.2.15
2 20 1100.2.20 1200.2.20
2 25 1100.2.25 1200.2.25
2 30 1100.2.30 1200.2.30
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340.09.001

340.09.004

     

340.09.002

340.09.003

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-2,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100
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340.09.007

340.09.010

340.09.014

340.09.006

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-3,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм
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340.09.029

                

340.09.017

340.09.019

340.09.021

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-3,5 мм

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50
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340.09.030

340.09.101

340.09.102

340.09.103

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Диапазон зажима:

1,5-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм
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340.09.104

340.09.105

340.09.107

340.09.109

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм
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340.09.124

340.09.202

340.09.203

340.09.205

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

2,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

2,0-4,0 мм
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340.09.206

340.09.210

340.09.419

     

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

2,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-3,0 мм

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50
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340.09.380

340.09.381

340.09.385

340.09.382

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50
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340.09.502

340.09.504

340.09.516

340.09.517

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:              ПВХ Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:              ПВХ Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:              ПВХ Цвет:      ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ Упаковка (м):            100

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Материал:              ПВХ Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм
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340.09.522

340.09.523

340.09.527

340.09.530

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:              ПВХ Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:              ПВХ Цвет:      ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:              ПВХ Цвет:        ЧЕРНЫЙ - ЖЕЛТЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:              ПВХ Цвет:      ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-3,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-5,0 мм

Диапазон зажима:

2,0-4,0 мм
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340.09.538

340.09.540

340.09.678

340.09.679

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал:           каучук EPDM Цвет:        ЧЕРНЫЙ - ЖЕЛТЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-4,5 мм

Материал:           каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50
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340.09.701

340.09.705

340.09.707

340.09.712

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            2x50=100

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал:  ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-2,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм
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340.09.716

340.09.719

340.09.729

340.09.802

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:       ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:           ЧЕРНЫЙ - БЕЛЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:        ЧЕРНЫЙ - ЖЕЛТЫЙ     Упаковка (м):            2x50=100

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

2,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-4,0 мм

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:      ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            2x50=100
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340.09.804

340.09.805

340.09.806

340.09.810

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:        ЧЕРНЫЙ - ЖЕЛТЫЙ     Упаковка (м):            2x50=100

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            2x50=100

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            100

Диапазон зажима:

1,5-5,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,0-4,0 мм

УПЛОТНИТЕЛИ
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340.09.901

340.09.902

340.09.904

УПЛОТНИТЕЛИ

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:                 ЧЕРНЫЙ     Упаковка (м):            50

Диапазон зажима:

1,0-3,5 мм

Диапазон зажима:

1,5-4,0 мм

Диапазон зажима:

1,5-4,0 мм

Материал: ПВХ / каучук EPDM Цвет:      ЧЕРНЫЙ - КРАСНЫЙ     Упаковка (м):            50
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УПЛОТНИТЕЛИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

084 РУЧКА "МИЛЛЕНИУМ" 344

085 РУЧКА ДЛЯ ЯЩИКА СТОЛА 345

184 РУЧКА ДЛЯ ЯЩИКА СТОЛА 346

286 РУЧКА ШКАФА 347

086 РУЧКА ШКАФА 348

186 РУЧКА ШКАФА 349

287 РУЧКА ШКАФА 350

087 РУЧКА ШКАФА 351

187 РУЧКА ШКАФА 352

387 РУЧКА ШКАФА 353

274 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 354

074 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 355

174 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 355

РУЧКИ

РУЧКИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

084 РУЧКА "МИЛЛЕНИУМ" 344

085 РУЧКА ДЛЯ ЯЩИКА СТОЛА 345

184 РУЧКА ДЛЯ ЯЩИКА СТОЛА 346

286 РУЧКА ШКАФА 347

086 РУЧКА ШКАФА 348

186 РУЧКА ШКАФА 349

287 РУЧКА ШКАФА 350

087 РУЧКА ШКАФА 351

187 РУЧКА ШКАФА 352

387 РУЧКА ШКАФА 353

274 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 354

074 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 355

174 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 355

p346

p348

p353

p355

РУЧКИ
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 084РУЧКА "МИЛЛЕНИУМ" 

•  Стильная ручка для полки под 
клавиатуру в стоечных шкафах

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянная и металлическая мебель

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

F

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

084 1
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 085 РУЧКА ДЛЯ ЯЩИКА СТОЛА

•  Стильная ручка для полки под 
клавиатуру в стоечных шкафах

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянная и металлическая мебель

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или черное покрытие

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

F

МАТЕРИАЛ M

Zamak 1

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Черное покрытие 2

085 1
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 184РУЧКА ДЛЯ ЯЩИКА СТОЛА

•  Стильная ручка для полки под 
клавиатуру в стоечных шкафах

ПРИМЕНЕНИЕ
Деревянная и металлическая мебель

МАТЕРИАЛ
Сталь, нержавеющая сталь или 
алюминий

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хром или матовое анодизированное

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

M F

МАТЕРИАЛ M

Сталь 6

Алюминий 5
Нержавеющая сталь 4

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Хром 1
Алюминий 5
Без покрытия 0

184
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 286 РУЧКА ШКАФА

• Стильная 
•  Внутреннее крепление двумя 

винтами

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30  

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

Новинки
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 086РУЧКА ШКАФА

• Два вида крепления

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

V

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

V

V

КОД ИЗДЕЛИЯ

: 1!2

: 2!2

086
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 186 РУЧКА ШКАФА

• Два вида крепления

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
Полиамид DIN-EN ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

V

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

V

V

КОД ИЗДЕЛИЯ

: 1!2

: 2!2

186

Новинки
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 287РУЧКА ШКАФА

•  Эргономичная эллиптическая 
геометрия 

•  Матированный оксидной пленкой 
алюминий

•  Для заказа других размеров и 
цвета обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
ДЕТАЛЬ 
КРЕПЛЕНИЯ:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30

РУЧКА: Алюминий

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

Эллиптическая 
конструкция 

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ДЛИНА

L

L1 мм

154

254

354

454

L мм

200

300

400

500

287
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 350.02.002

РУЧКА ШКАФА

•  Матированный оксидной пленкой 
алюминий

•  Для заказа других размеров и 
цвета обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
ДЕТАЛЬ 
КРЕПЛЕНИЯ:   Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30

РУЧКА: Алюминий

БОКОВАЯ ЧАСТЬ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ДЛИНА

L

L1 мм

148

248

348

448

L мм

200

300

400

500

087
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 340.02.501

РУЧКА ШКАФА

•  Стальная труба с пластиковым 
покрытием

•  Для ручек длиной 1000 мм и 
более должны использоваться 
центральные опоры

•  Для заказа других размеров и 
цвета обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
ДЕТАЛЬ 
КРЕПЛЕНИЯ:   Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30

РУЧКА:  Труба с пластиковым 
покрытием

СЕРЕДИННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

Серединные опоры должны 
использоваться для ручек длиной 
более 1000 мм

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ДЛИНА

L

L1 мм

269

369

469

569

669

769

969

L мм

300

400

500

600

700

800

900

187
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 350.02.028

РУЧКА ШКАФА

•  Стальная труба с пластиковым 
покрытием

•  Для ручек длиной 1000 мм и 
более должны использоваться 
центральные опоры

•  Для заказа других размеров и 
цвета обращайтесь в Essentra 
Components

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
ДЕТАЛЬ 
КРЕПЛЕНИЯ:  Полиамид DIN-EN 

ISO 1043-1 
PA 6 GFR 30

РУЧКА:  Сталь с пластиковым 
покрытием

СЕРЕДИННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

Серединные опоры должны 
использоваться для ручек длиной 
более 1000 мм

L

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ ДЛИНА

L1 мм

298

398

498

598

698

798

998

L мм

300

400

500

600

700

800

1000

387

Новинки
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 274ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ 
КРЫШКА

• Плоская конструкция 
• Легкая сборка с помощью зажимов

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
PA 6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

Прорез

V

КОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ ТОЛЩИНА ДВЕРИ

DT

Прорез

Толщина двери

Толщина двери

КОД ИЗДЕЛИЯ

V

V

ТОЛЩИНА ДВЕРИ DT
   0,8 -1,4 мм 15
   1,5 - 2,2 мм 22

: 1!2

: 2!2

274

Новинки
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 174

ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ 
КРЫШКА

• Для больших дверей
• Легкая сборка с помощью зажимов

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
PA 6

ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ 
КРЫШКА

• Для больших дверей
• Ручка нового стиля
• Легкая сборка с помощью зажимов

ПРИМЕНЕНИЕ
Пеналы для оборудования

МАТЕРИАЛ
PA 6

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И РУЧКИ

Прорез

Прорез



КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

016 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 358
115 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 359
060 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 360
066 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 360
064 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 361
040 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 362 - 363
110 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –  T-РУЧКА 364
111 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –  L-РУЧКА 364
065 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 365
460 ЗАМОК С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 366
042 ВИНТОВОЙ ЗАМОК 367
276 БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩЕЛКА 367
103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ –  T-РУЧКА 368
103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ –  L-РУЧКА 369
502 СКЛАДНАЯ РУЧКА – ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД 370 - 371
402 СКЛАДНАЯ РУЧКА – ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД 372 - 373
401 СКЛАДНАЯ РУЧКА 374
501 СКЛАДНАЯ РУЧКА 375

КРУГЛЫЕ - ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 376 - 377
295 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 378 - 379
395 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 380 - 381
695 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 382 - 383
795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 384
289 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 385
095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 386
995 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 387
299 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 388
099 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 388
399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 389
599 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 390
799 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 391
899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 392
999 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 393
2999 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 394
2890 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 395
090 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 ММ) 396
092 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 396
192 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 397
193 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 ММ) 397
097 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 398
279 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 399
079 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 400
179 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 401
340.00.132 ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА 402
340.00.134 ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА 402

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ИЗДЕЛИЯ



p366

p375

p388

p397

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

016 ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ НАЖАТИЕМ 358
115 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК С T-РУЧКОЙ 359
060 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 360
066 МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 360
064 ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 361
040 ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК 362 - 363
110 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –  T-РУЧКА 364
111 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –  L-РУЧКА 364
065 ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 365
460 ЗАМОК С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 366
042 ВИНТОВОЙ ЗАМОК 367
276 БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩЕЛКА 367
103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ –  T-РУЧКА 368
103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ –  L-РУЧКА 369
502 СКЛАДНАЯ РУЧКА – ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД 370 - 371
402 СКЛАДНАЯ РУЧКА – ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД 372 - 373
401 СКЛАДНАЯ РУЧКА 374
501 СКЛАДНАЯ РУЧКА 375

КРУГЛЫЕ - ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 376 - 377
295 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 378 - 379
395 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 380 - 381
695 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 382 - 383
795 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 384
289 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 385
095 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 386
995 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 387
299 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 388
099 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 388
399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 389
599 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 390
799 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 391
899 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 392
999 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 393
2999 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 394
2890 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ 395
090 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 ММ) 396
092 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 396
192 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 ММ) 397
193 БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 ММ) 397
097 УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ 398
279 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 399
079 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 400
179 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 401
340.00.132 ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА 402
340.00.134 ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА 402

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ИЗДЕЛИЯ
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100

94

115

Ø
 7

84

20
.5

42
.5

52
.5

 016 A7

ЗАМОК, ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ 
НАЖАТИЕМ

•  Легко закрывается, латунный 
эксцентрик 

•  Можно открыть изнутри, 
передвинув эксцентрик

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНКА ЭКСЦЕНТРИКА

•  Предохранительная планка. 
Доступны различные размеры

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

КОД ИЗДЕЛИЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали с одинаковыми ключами 03
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали с разными ключами 32

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ ВЕРСИЯФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

LH/RH

RoHS

IP 54

Прорез

Другие материалы см. на: 
стр. 102

D D4 0016 1

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 115

95

84 75

98

Ø
 6

95

Min: 39
Max: 54

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЗАМОК 
С T-РУЧКОЙ

•  Подходит для ящиков для 
специального оборудования

•  Регулируемый эксцентрик для 
широкого диапазона зажимов

•  Максимальный диаметр ушка 
навесного замка 9 мм

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические подстанции, 
грузовики, металлические шкафы

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Нержавеющая сталь
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

IP 54

LH/RH

Другие материалы см. на: 
стр. 118

Прорез

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ø

 066

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Внутренняя пружина специальной 
конструкции обеспечивает 
сжатие 1,5 мм

• IP 66 (Nema 4), опционально

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 3.....)

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

МИНИ-ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ 
ОБОРОТА – 

С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ

•  Внутренняя пружина специальной 
конструкции обеспечивает сжатие 1 мм

•  Уплотнительная прокладка не 
входит в комплект

•  Данный замок не выпускается в 
версии IP 65

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 3.....)

5- 1201

Ключ
код: 267

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
С покрытием из цинка

3 мм двойной 
элемент

5 мм двойной 
элемент 8 мм квадратный 7 мм треугольный 8 мм треугольный ЖД

DD DD DD DD DD DD

13 15 28 37 38 88

ПрорезRoHS

LH/RH

IP 65

RoHS

LH/RH

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

КОД ГРУППЫ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

D D

ЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

C C

ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

6 мм квадратный 7 мм треугольный Прорезь

DD DD DD

26 37 42

Другие материалы см. на: 
стр. 173 и 176

D D C C

Прорез

4 0060

4 0066

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ø

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 С ПРУЖИННЫМ 
МЕХАНИЗМОМ

•  Внутренняя пружина специальной 
конструкции обеспечивает 
сжатие 1,5 мм

• IP 66 (Nema 4), опционально

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 3.....)

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Прорез

ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

КОД ГРУППЫ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ ЭКСЦЕНТРИК

КОД ИЗДЕЛИЯ

ТОЛЩИНА 
ДВЕРИ

3 мм двойной 
элемент

5 мм двойной 
элемент 8 мм квадратный 7 мм треугольный 8 мм треугольный ЖД

DD DD DD DD DD DD

13 15 28 37 38 88

D T
30

40

50

LH
40

50

60

IP 65

LH/RH

RoHS

Другие материалы см. на: 
стр. 161

Приводной 
механизм

Пружина

Кожух

Уплотнительная 
прокладка

Гайка

Эксцентрик

Винт

D D C CD T4 0064

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



362

 040

IP 65

LH/RH

RoHS

3 мм двойной 
элемент

DD

13

5 мм двойной 
элемент

DD

15

ЖД

DD

88

8 мм квадратный

DD

28

2X4 мм прорезь

DD

42

ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• Обеспечивает 6 мм сжатие
• Обеспечивает шумоизоляцию
•  Возможны варианты приводных 

механизмов / эксцентриков
•  Для таких замков необходимы

стандартные эксцентрики 
без стопоров

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Ключи см. на стр.: 144 - 145

Открытое положение
При первом повороте ключа на 90° эксцентрик 

поворачивается в закрытое положение

Закрытое положение
При дальнейшем повороте ключа на 180° 

обеспечивается сжатие

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

КОД ГРУППЫ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ ЭКСЦЕНТРИК

:3V:1V

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

7 мм 
треугольный

DD

37

8 мм 
треугольный

DD

38

V D D C C

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

4 0040

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ПРУЖИННЫЙ ЗАМОК

•  Используется для шкафов, 
требующих улучшенного 
уплотнения в условиях вибрации

• сжатие 6 мм
•  Широкий диапазон зажима с 

регулируемым винтом
• Шумоизоляция
•  Возможны варианты приводных 

механизмов / эксцентриков
•  Возможны три варианта 

эксцентриков

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)

КРЕПЕЖНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

• Можно заказать отдельно

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ

КОД ГРУППЫ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ ЭКСЦЕНТРИК

:4V:2V

Внимание

Стандартный
Прорез

Специальный
Прорез

IP 65

LH/RH

RoHS

V C CD D

ЭКСЦЕНТРИК CC CH CL H зажим
мин      макс

01 0 33 41 58

02 14 33 27 72

03 27.5 33 13.5 85

4 0040

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



364

 110

ø

 111

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
T-РУЧКА

• Закрывается на четверть оборота
• Нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь (AISI 304)
УПЛОТНИТЕЛЬ:  Резина

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
L-РУЧКА

 Эксцентрики см. на стр.: 132

Прорез

ЭКСЦЕНТРИКЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ
Другие материалы см. на: 
стр. 192 и 193

IP 65

LH/RH

RoHS

C CD D4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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ø

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА –
 ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК

• Закрывается на четверть оборота
• Все из нержавеющей стали

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь (AISI 304)
УПЛОТНИТЕЛЬ:  Резина

 Эксцентрики см. на стр.: 132

Прорез

ЭКСЦЕНТРИКЦИЛИНДРКОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

IP 65

LH/RH

RoHS

C CD D065 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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ø

 368-94

ЗАМОК С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

•  Защищает от загрязнения и 
легко очищается

•  Специально разработан в 
соответствии с требованиями 
пищевой промышленности 

МАТЕРИАЛ
КОЖУХ:   Нержавеющая 

сталь (AISI 316)
ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ:  Нержавеющая 

сталь (AISI 316)
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь (AISI 304)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ: силикон

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

МАТЕРИАЛ
Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ
Хромированный

Прорез

C C

ЭКСЦЕНТРИК

460

КОД ГРУППЫ

4 0

КОД ИЗДЕЛИЯ

IP 69K

LH/RH

RoHS

МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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ВИНТОВОЙ ЗАМОК

•  Используется для запирания 
железнодорожных шкафов

ПРИМЕНЕНИЕ
Железнодорожные шкафы
МАТЕРИАЛ
КОРПУС:   Нержавеющая 

сталь (AISI 316)
ПРИВОДНОЙ 
МЕХАНИЗМ:  Нержавеющая 

сталь (AISI 316)
ГАЙКА:   Нержавеющая 

сталь (AISI 304)

БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩЕЛКА

ПРИМЕНЕНИЕ
Железнодорожные шкафы

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь 

042

КОД ГРУППЫ

4

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

276

КОД ГРУППЫ

4

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

RoHS

LH/RH

RoHS

Гайка

Гайка Корпус

Дверь

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки

Новинки
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 103ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ –T-РУЧКА

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Нержавеющая сталь
РУЧКА: Нержавеющая сталь
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
DIL: Нержавеющая сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

:3V

РУЧКА КОРПУС
Для правой двери RH

Для левой двери LH

Другие материалы см. на: 
стр. 73

LH

RH

RoHS

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

D D C C04 04103 3
001

002

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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 103 ТРЕХТОЧЕЧНОЕ 
ЗАПИРАНИЕ –L-РУЧКА

МАТЕРИАЛ
КОРПУС: Нержавеющая сталь
РУЧКА: Нержавеющая сталь
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
DIL: Нержавеющая сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

:4V

Другие материалы см. на: 
стр. 73

LH

RH

RoHS

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

Для правой двери RH

Для левой двери LH
D D C C04 04103 4

001

002

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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 502ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО 
СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

•  Тонкий внешний профиль (14,4 мм) 
для привлекательного 
внешнего вида

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром и 
евро-профилем

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
МЕХАНИЗМ: PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

ЦИЛИНДР МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 11

Другие материалы см. на: 
стр. 50

RoHS

IP 65

LH/RH

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ

D D C C04 04502

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 502 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО 
СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

•  Тонкий внешний профиль (14,4 мм) 
для привлекательного 
внешнего вида

•  Доступна модель повышенного 
уровня безопасности из меди с 
одиночным цилиндром и 
евро-профилем

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
МЕХАНИЗМ: Нержавеющая сталь
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

ЦИЛИНДР МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 11

Другие материалы см. на: 
стр. 51

IP 65

LH/RH

RoHS

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

D D C C04 04502 2

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 402ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО 
СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
МЕХАНИЗМ: PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ:  Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ Только для
навесных 

замков

КОД ИЗДЕЛИЯ

RoHS

IP 65

LH/RH

D D C C

ЦИЛИНДР МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 11

402 1

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 402 ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО 
СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
МЕХАНИЗМ: Нержавеющая сталь
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

ЦИЛИНДР МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 11

КОД ИЗДЕЛИЯ

ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИК Только для
навесных 

замков

ВЕРСИЯКОД ГРУППЫ

D D C C

IP 65

LH/RH

RoHS

12402

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 401СКЛАДНАЯ РУЧКА

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

ЦИЛИНДР МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 11

ЦИЛИНДР ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ Только для
навесных 

замков

КОД ИЗДЕЛИЯ

RoHS

IP 65

LH/RH

D D C C 1401

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 501 СКЛАДНАЯ РУЧКА

ПРИМЕНЕНИЕ
Электрические панели, шкафы для 
установки вне помещений

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
РУЧКА:  Нержавеющая сталь 

(AISI 316)
ЭКСЦЕНТРИК:  Нержавеющая 

сталь
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан

 Эксцентрики см. на стр.: 132

 Стержни см. на стр.: 134 и 376

Прорез

ЦИЛИНДР МЕДНЫЙ ЦИЛИНДР DD

Без цилиндра 00

С одинаковыми ключами 11

Другие материалы см. на: 
стр. 22

IP 65

LH/RH

RoHS

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ

D D C C04 04501

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ПРИМЕНЕНИЕ:
• Замки с зубчатым приводом
•  Замки с трехточечным 

эксцентриком

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Замки с зубчатым приводом
•  Замки с трехточечным 

эксцентриком

ПРИМЕНЕНИЕ:
•  Замки с трехточечным 

эксцентриком

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Замки с зубчатым приводом

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
•  Направляющая круглого 

стержня (CY)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
•  Направляющая круглого 

стержня (CY)
• Переходник стержня (CT)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
•  Направляющая круглого 

стержня (CY)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
•  Направляющая круглого 

стержня (CY)

Переходник стержня
Для заказа другой длины ‘L’ свяжитесь с нами

:1V :2V :3V :4V

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 4-0-1-400

500 IC 4-0-1-500

600 IC 4-0-1-600

700 IC 4-0-1-700

800 IC 4-0-1-800

900 IC 4-0-1-900

1000 IC 4-0-1-1000

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 4-0-2-400

500 IC 4-0-2-500

600 IC 4-0-2-600

700 IC 4-0-2-700

800 IC 4-0-2-800

900 IC 4-0-2-900

1000 IC 4-0-2-1000

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 4-0-3-400

500 IC 4-0-3-500

600 IC 4-0-3-600

700 IC 4-0-3-700

800 IC 4-0-3-800

900 IC 4-0-3-900

1000 IC 4-0-3-1000

L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

400 IC 4-0-4-400

500 IC 4-0-4-500

600 IC 4-0-4-600

700 IC 4-0-4-700

800 IC 4-0-4-800

900 IC 4-0-4-900

1000 IC 4-0-4-1000

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ ДЛИНА

Другие материалы см. на: 
стр. 138 и 139

LVIC 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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X

Для заказа другой длины ‘L’ свяжитесь с нами

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Замки с зубчатым приводом

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Замки с зубчатым приводом

ПРИМЕНЕНИЕ:
• Замки с зубчатым приводом

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
• Направляющая круглого стержня (LY)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
• Направляющая круглого стержня (LY)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
• Направляющая круглого стержня (LY)
• Ограничитель двойного ролика (LKY)

:1V :2V :3V

H мм L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

21 1020 IL 4-0- 2-21-1020

16 1020 IL 4-0- 2-16-1020

X мм КОД ИЗДЕЛИЯ

575 ILP 4-0-1-575

H мм L мм КОД ИЗДЕЛИЯ

27 1020 IL 4-0-1-27-1020

13 1020 IL 4-0-1-13-1020

Другие материалы см. на: 
стр. 140

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ ДЛИНАВЫСОТА

КОД ИЗДЕЛИЯКОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ВЕРСИЯ ДЛИНА 
МЕЖДУ 

СТЕРЖНЯМИ

VILPLVIL H 4 04 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 295

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом от 20 мм до 
24 мм

•  Рамочная часть присверливается, 
дверная часть приваривается

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V295

КОД ГРУППЫ

4

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 252

LH/RH

:1V :2V

O’ring
O’ring
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 295

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

V295

КОД ГРУППЫ

4

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 253

:3V :4V

LH/RH
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 395СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом от 20 мм до 
24 мм

•  Рамочная часть присверливается, 
дверная часть приваривается

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

:1V :2V

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 254

LH/RH

V395 4 0

O’ring

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 395 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Угол поворота петли

:3V :4V

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Примечание:  Болты не 
поставляются

Другие материалы см. на: 
стр. 255

LH/RH

V395 4 0

O’ring

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 695СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

• Для дверей с изгибом 18 мм
•  Рамочная часть присверливается, 

дверная часть приваривается 
или присверливается

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Угол поворота петли

Примечание:  Болты 
поставляются

V

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 256

LH/RH

:1

695 4 0 1

Болт

O’ring

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 695 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

• Для дверей с изгибом 18,5 мм
•  Рамочная часть присверливается, 

дверная часть крепится гайкой к 
шпильке, приваренной к двери

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Угол поворота петли

Примечание:  Болты поставляются

V

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Крепление с помощью 
приваренной шпильки

Другие материалы см. на: 
стр. 257

LH/RH

:2

2695 4 0

Болт

O’ring

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 795СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом 20 мм для 
крепления профиля

•  Рамочная часть присверливается, 
дверная часть крепится гайкой к 
шпильке, приваренной к двери

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИЩНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 258

LH/RH

Крепление с помощью 
приваренной шпильки

795 4 0

Болт

O’ring

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 289

:1 :2

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей, устанавливаемых внутри
•  Пружинная петля для легкого 

снятия двери
•  Оба варианта либо присверливаются, 

либо привариваются
•  Подходит как для левых, так и для 

правых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Угол поворота петли

 Примечание:  Болты не 
поставляются

   Примечание:  Устанавливается справа
(как на рисунке)
устанавливается слева 
(в зеркальном 
отображении)КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 

ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 262

V V

Для правой двери RH

Для левой двери LH

V

LH

RH

289 4 0
001

002

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 095СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Для дверей с изгибом 22,5 мм 
и более

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты 
поставляются

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ Отверстие

Другие материалы см. на: 
стр. 244

LH/RH

095 4 0 1 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 995 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Боковую деталь можно установить 
с помощью винтов M5

•  Центральная часть с медным 
покрытием для легкой сварки.

•  Подходит для использования в 
тяжелых условиях

•  Подходит для шкафов с изгибом 
двери 25 мм

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание: Болты не поставляются

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Отверстие

Другие материалы см. на: 
стр. 248

LH/RH

995 4 0 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 299

 099

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)

Угол поворота петли

299

КОД ГРУППЫ

4

МАТЕРИАЛ

0

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

3

ВЕРСИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 290 и 280

LH/RH

V

LH/RH

V

V

V

V

: 3

: 4

: 7

: 10

099 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 399 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 316)

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 293

V

V

V

V

LH/RH
: 4

: 5

: 6

399 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 599ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

•  Обе части крепятся винтами или 
гайками и болтами

• Угол поворота петли

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

Другие материалы см. на: 
стр. 301

LH/RH

599 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 799

LH/RH

ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Угол поворота петли

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

ВЕРСИЯ
Другие материалы см. на: 
стр. 304

V

V

V

V

799 4 0

: 1

: 2

: 3

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 899ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 
(разъемная)

•  Разъемная петля для тяжелых 
условий эксплуатации, устойчивая 
к коррозии

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

• Угол открытия 180°

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

LH

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0
Черное покрытие 2

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Для правой двери RH
Для левой двери LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

F899 4
001

002

RH

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 999 ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ 
(разъемная)

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих дверей

•  Подходит для использования 
вне помещений

• Угол открытия 270°
•  Корпус выполнен из нержавеющей 

стали 

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

LH/RH

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ F

Без покрытия 0
Черное покрытие 2

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

999 4 F

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 2999ЛИСТОВАЯ ПЕТЛЯ

•  В основном используется для 
ровных / невыступающих, 
изолированных, тяжелых дверей

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

Примечание:  Болты не 
поставляются

Угол поворота петли

LH/RH

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

02999 4

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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 2890 СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

•  Подходит для использования 
вне помещений

•  Петля для тяжелых условий 
эксплуатации

МАТЕРИАЛ
КОРПУС:  Нержавеющая сталь 

(AISI 304)
ШТИФТ:  Нержавеющая сталь 

(AISI 303)

LH/RH

КОД ИЗДЕЛИЯ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

02890 4

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Новинки
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 090

 092

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (10 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  Три детали 10 мм из нержавеющей 

стали поставляются отдельно
•  Для заказа других размеров 

обращайтесь в Essentra 
Components

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 303 / 304)

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  12 мм детали и шарикоподшипники 

из нержавеющей стали
•  Сборка деталей осуществляется с 

помощью крепежной пластины 
•  Для заказа других размеров 

обращайтесь в Essentra 
Components

•  Доступны варианты под углом 90° 
и 180°

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 303 / 304)

Угол поворота петли

Угол поворота петли

Другие материалы см. на: 
стр. 226

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

LH/RH

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

092 4 0

090 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 192

 193

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (12 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  12 мм детали и шарикоподшипники 

из нержавеющей стали
•  Детали туго закреплены

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 303 / 304)

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ (16 мм)

• Петля, устанавливаемая сбоку
•  16 мм детали сделаны из 

нержавеющей стали 
• Детали туго закреплены.

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 303 / 304)

Угол поворота петли

Угол поворота петли

Другие материалы см. на: 
стр. 227

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

LH/RH

LH/RH

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

193 4 0

192 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 097УГЛОВАЯ ПЕТЛЯ

• Угловая петля
•  Подходит для стальных панелей 

толщиной от 1,0 мм до 2,2 мм
• Штифт петли доступен в трех видах

ПРИМЕНЕНИЕ
Небольшие электрические панели

МАТЕРИАЛ
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ, ДВИЖУЩИЕСЯ 
ДЕТАЛИ: нержавеющая сталь
ШТИФТ:  нержавеющая сталь или 

полиформальдегид (делрин)

Для панелей толщиной 1,0 мм - 1,2 мм
(097 M-F-P-15)

Для панелей толщиной 1,5 мм - 2 мм
(097 M-F-P-22)

Прорез

Угол поворота петли

Другие материалы см. на: 
стр. 268

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ШТИФТ ВЕРСИЯ

КОД ИЗДЕЛИЯ

P  V

V V

V : 1

: 15 : 22

097 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 279 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ

•  Подходит для использования в 
тяжелых условиях

•  Производится с использованием 
стали толщиной 4 мм

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

L мм
292

202

135

ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ДЛИНА

Для правой двери RH

Для левой двери LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

L
001

002
279 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 079ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

ПРАВЫЙЛЕВЫЙ

Корпус

Крышка

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ДЛИНА

Для правой двери RH

Для левой двери LH

КОД ИЗДЕЛИЯ

L

L мм
292

202

135

079 4 0
001

002

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 179 ДЕРЖАТЕЛЬ КРЫШКИ 

•  Держатель крышки блокируется 
автоматически, чтобы держать 
дверь открытой

•  Подходит как для левых, так и для 
правых дверей

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

Монтажные размеры 

Для других комплектаций:
y= X+ мин.40

КОД ГРУППЫ МАТЕРИАЛ ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

УГОЛ ОТКРЫТИЯ РАЗМЕРЫ
X            Y

МИНИМАЛЬНАЯ 
ШИРИНА ДВЕРИ

140° 140 180 403

120° 120 166 389

110° 110 150 373

100° 100 146 369

179 4 0

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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 340.00.134

 340.00.132

ДВУХПОЗИЦИОННАЯ 
ЗАЩЕЛКА

•  Используется для: ящиков 
с инструментами, шкафов, 
кораблей, сельскохозяйственного и 
технического оборудования

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

ДВУХПОЗИЦИОННАЯ 
ЗАЩЕЛКА

•  Используется для: ящиков 
с инструментами, шкафов, 
кораблей, сельскохозяйственного и 
технического оборудования

МАТЕРИАЛ
Нержавеющая сталь (AISI 304)

Фиксирующая 
планка

Фиксирующая 
планка

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

3401 ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 408

3402 УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 409

3412 ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА - КЛАВИАТУРА 410

3413 ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА - УСТРОЙСТВО 
СЧИТЫВАНИЯ КАРТ 410

3411 ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА - КЛАВИАТУРА 410

340.0.26XX ДАТЧИКИ 411

3101 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 412

3102 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 413

3103 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 414

3104 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 415

3105 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 416

3106 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 417

3202 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 418

3203 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 419

3201 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 420

3301 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 421

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА



                  

КОД ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ СТРАНИЦА

3401 ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 408

3402 УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 409

3412 ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА - КЛАВИАТУРА 410

3413 ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА - УСТРОЙСТВО 
СЧИТЫВАНИЯ КАРТ 410

3411 ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА - КЛАВИАТУРА 410

340.0.26XX ДАТЧИКИ 411

3101 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 412

3102 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 413

3103 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 414

3104 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 415

3105 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 416

3106 СКЛАДНАЯ РУЧКА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 417

3202 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 418

3203 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 419

3201 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 420

3301 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 421

p409

p410

p414

p418

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЗАПОРНАЯ СИСТЕМА



406

• Обеспечивает мониторинг окружающей среды, управление доступом и систему управления

• Защищает от несанкционированного доступа

• Позволяет открывать двери с помощью карты бесконтактного доступа, клавиатуры или веб-интерфейса

• Включает датчики для определения температуры, влажности, дыма и присутствия воды или жидкости, и др.

• Автоматически создает звуковое оповещение

• Записывает всю необходимую информацию по безопасности при каждом открытии двери в серверную комнату – данные 
человека, время и место

Безопасность кабинетов ИТ в серверных комнатах и центрах данных становится все более важной во всем мире. Причина в том, что 
типичная инфраструктура ИТ поддерживает всю организацию и хранит информацию о разработках компании.

Мы разработали интегрированную систему управления доступом, которая называется ELS. 

Эта система позволяет очень эффективно отслеживать и управлять информационной средой. Датчики определяют доступ к двери, 
изменения температуры, безопасность и другие параметры, чтобы вы непрерывно были в курсе происходящего в вашей сети и могли ею 
управлять. Двери кабинетов могут открываться с помощью РЧИД карт, клавиатуры или пульта удаленного доступа. 

Данное решение позволяет задать определенные время и лицо для открытия каждой двери, а также предоставляет подробный отчет по 
каждой двери.

КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

• Серверные комнаты   • Центры данных   • Электрические панели • Телекоммуникации  • Телефонные будки   • Шкафы сети GSM
   

Применение

Основные характеристики

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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ОБЗОР СИСТЕМЫ

AI : ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА

УУД : УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
  ДОСТУПОМ

ЦУУ : ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
  УПРАВЛЕНИЯ

веб-сайт

Интернет

электронная 
почта

протокол сетевого 
управления 

(SNMP)

Управляющее программное 
обеспечение

ACU-1 ACU-2 ACU-3

• IP мониторинг условий окружающей среды в шкафу с полками

• Контроль физического доступа к шкафу с полками

• Пользовательский интерфейс с помощью устройства бесконтактного считывания карт или клавиатуры

• Авторизация доступа к электронному замку

Утечка воды Температура Дым Влажность Контакт с 
дверью

Вибрация Напряжение 
переменного 

тока

Движение

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3401

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

ЦУУ - ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Автономный модуль дистанционного 
управления является 
интеллектуальным устройством 
для определения изменений в 
окружающей среде, таких как 
температура, влажность, дым, 
присутствие влаги или жидкости 
и др. При получении данных, 
выходящих за рамки заданного 
диапазона значений, модуль 
направит вам уведомление на 
веб-сайт, электронную почту или 
по протоколу сетевого управления 
(SNMP).

• Отслеживает условия окружающей 
среды и безопасности с помощью IP

• Встроенный веб-интерфейс для 
отслеживания и конфигурации 
модуля

• Отправляет предупреждение при 
достижении заданных параметров

• Предупреждение отправляется 
по электронной почте или на 
SNMP-ловушку при превышении 
отслеживаемыми параметрами 
окружающей среды допустимого 
диапазона значений, 
установленного пользователем

• Поставляется с MIB 
(информационной базой 
управления) для интеграции 
с различными сторонними 
системами управления сетью на 
базе SNMP, такими как Nagios и др.

• Работает с широким диапазоном 
датчиков

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходит для использования в 
центрах обработки данных, центрах 
совместного размещения данных, 
службах веб-хостинга, на 
телекоммуникационных стойках 
и на любых других требующих 
контроля участках без постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала

•  Полный контроль и конфигурация с 
помощью веб-сайта

•  Установите диапазон значений датчика, 
настройте автоматичесие операции и 
отправку предупреждений

•   Автоматическое создание системных 
журналов

•  Отслеживайте текущие значения датчика и 
статус предупреждения

•  Установите конфигурацию настроек 
сети (IP адрес, маска подсети, шлюз 
по умолчанию, DNS, и др.), настроек 
пользователя и администратора

Веб-интерфейс

12 входов питания

4 x 10 A релейных выходов

2 x входа с сухими контактами

8 x входов с сухими контактами

Порт расширения для управления 
доступом

Кнопка перезагрузки

Порт Ethernet

Система управления

Светодиодные индикаторы

6 x аналоговых входов датчика

2 x цифровых входа датчика

Светодиодные индикаторы 
передней панели
• Предупреждение 
• Готов

Релейные выходы
•  4 релейных выходов для управления, включения 

и отключения внешних устройств, например, 
вентилятора и др.

•  Выходы можно использовать как NO (обычно 
открытые) и NC (обычно закрытые)

Техническая спецификация

Мониторинг IP Веб-сайт, SNMP

LAN 10 / 100 Мб Ethernet

Операционная система Linux

Входы датчика • 2x6P6C цифровая шина (влажность, температура и дым)
• Можно подключить каскадом до 20 цифровых датчиков
• 6x6P6C аналоговый порт (вибрация, утечка воды и контакт датчика)

Релейные выходы 4x вкл/выкл 10 A

Входы с сухими контактами 8 x входов с сухими контактами

Выходы с сухими контактами 2 x выхода с сухими контактами (выходные разъемы тревожного оповещения)

Источник питания 12 В пост. тока

IOP-порт Управление доступом
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ

УУД - УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Сохраняет список авторизованных 
пользователей, управляет 
электронными замками и 
отслеживает состояние двери. К 
каждому средству конфигурации и 
тестирования для модулей, УУД и 
ИД может быть подключено по два 
интерфейса доступа (ИД). Данное 
устройство управляет ИД, замками и 
положением двери.

•  Контроль физического доступа к 
шкафу с полками

• База данных пользователя.
•  Совместимо с электронными 

замками 3101 и 3102
•  Управляющее программное 

обеспечение
•  Совместимо с клавиатурой 3412 и/

или 3413 устройством считывания 
карт РЧИД 

•  Можно подключить датчик 
определения состояния двери 
(открыто / закрыто)

ПРИМЕНЕНИЕ
Подходит для использования 
в центрах обработки данных, 
центрах совместного размещения 
данных, службах веб-хостинга, на 
телекоммуникационных стойках 
и на любых других требующих 
контроля участках без постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала

Средство конфигурации и тестирования для 
модулей, УУД и ИД

• Добавление и удаление пользователей
•  Настройка модели и необходимого периода 

времени (незапертого положения или открытой 
двери)

•  Период разрешения доступа 
может быть ограничен

• Просмотр и удаление журналов
• Установка не требуется

Управляющее программное 
обеспечение

Сухой контакт (можно подключить датчик определения состояния двери (открыто / закрыто))

Замочные выходы (совместимы с электронными замками, поставляемыми Essentra)

7-9В постоянного тока
Порты удаленного доступа (управляющее программное обеспечение или несколько УУД 
можно соединить вместе)
Местные порты доступа (бесконтактный считыватель и клавиатура)

Светодиодные индикаторы состояния

USB - преобразователь RS485

Датчик положения двери

Переходник 7 В DC  
(заказывается отдельно) 

Автономная система 
Пример
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 3412

 3413

 3411

ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА 
(ИД) - КЛАВИАТУРА

ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА 
(ИД) - УСТРОЙСТВО 
СЧИТЫВАНИЯ КАРТ

ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА 
(ИД) - КЛАВИАТУРА

•  Может быть напрямую подключен к 
группе замков 3101 и 3102 

• Минимальное потребление энергии 
•  Если в течение определенного 

периода времени не было нажато 
ни одной кнопки, клавиатура 
переключяается в режим ожидания. 
При первом нажатии кнопки 
клавиатура активируется. 

Прорез

Технические спецификации 

Пароль пользователя 4 цифры

Основной пароль 5 цифр

Источник питания 5 Вольт DC
Сила тока в режиме ожидания 1,5 мА
Статический ток: макс 10 мА
Рабочий ток макс 200 мА

Время включения режима ожидания 60 секунд
Диапазон рабочей 
температуры

(-) 250 C (+) 650

Диапазон температуры хранения (-) 250 C (+) 850

Диапазон рабочей влажности %5  %95 RH0C

Интерфейс доступа является устройством с 
пользовательским интерфейсом, осуществляющий 
доступ путем ввода цифрового кода или при 
предъявлении карты бесконтактного доступа.

Сигналы зуммера и светодиодные индикаторы 
на устройстве ИД информируют пользователя о 
принятии или отказе операции.

РЧИД карта: 13.56Mhz MIFARE - стандарт 
ISO14443A

Устройство для считывания карт и 
клавиатура подключаются напрямую к 
УУД. Управление замком осуществляется 
с помощью УУД.

Замок и клавиатура напрямую 
подсоединены друг к другу. 
Управление замком осуществляется 
с помощью клавиатуры.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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Датчик может отслеживать движение в диапазоне инфракрасного луча. Движение (PIR)

   Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к аналоговому входу центрального устройства управления (ЦУУ) 340.0.2636

Датчик можно установить на стенах, окнах, 
и др., чтобы отслеживать вибрацию на поверхности. Вибрация

Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к аналоговому входу центрального устройства управления (ЦУУ) 340.0.2635

ДАТЧИКИ, ЦИФРОВЫЕ

Датчик определяет влажность и температуру в помещении.
В датчик встроен температурный датчик.

Влажность и
 температура

Диапазон определяемой температуры: (-)20 - (+) 60 °C     Диапазон определяемой влажности: 10%  - 90% мм рт. ст.          Протокол: 1 провод
340.0.2635

Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к цифровому входу ЦУУ или к выходу другого цифрового датчика

При применении внутри, например в стоечных шкафах, 
датчик определяет температуру в шкафу и появление дыма.

В датчик встроен температурный датчик.

Дым и 
температура

Диапазон определяемой температуры: (-)20 - (+) 60 °C Протокол: 1 провод
340.0.2632

Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к цифровому входу ЦУУ или к выходу другого цифрового датчика

Датчик определяет температуру вне помещения, а также может
быть использован в помещении.

Внешняя 
температура

Диапазон определяемой температуры: (-)40 – (+)100 °C 
340.0.2637

Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к аналоговому входу ЦУУ

Датчик может отслеживать стандартные электросети 220-230В или другого
сетевого напряжения в системе электропитания, например в штепсельной розетке, 

в удлинителе или монтируемом в стойке разветвителе питания с розетками.

Напряжение 
переменного тока

Подключение: устройство вставляется в подлежащую измерению систему электропитания. USB кабель вставляется в гнездо 
USB выхода, расположенное на датчике, а штепсельный разъем 6P4C вставляется в гнездо аналогового входа в ЦУУ 340.0.2638

При обнаружении металлическим зондом воды, 
датчик показывает присутствие влаги. Утечка воды

Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к аналоговому входу ЦУУ 340.0.2633

Установите этот датчик на входной двери, двери шкафа, окне, и др., 
чтобы отслеживать открыты они или закрыты.

• В датчике используется магнит и металлическая пластина.
Контакт

Подключение: разъем датчика 6P4C подключается к аналоговому входу ЦУУ 340.0.2634

АНАЛОГОВЫЕ ДАТЧИКИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3101

+ +

34023101 - 3102 3412

+
+

34023101 - 3102 3413

+

34113101 - 3102

СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

• Цельнометаллическая конструкция
• Рабочее напряжение 5 Вольт DC
•  Может быть подключено к системам 

мониторинга и управления 
доступом

•  Возможность механической 
работы в случае отключения 
электроэнергии

• Элегантный дизайн

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь 
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

Шкафы с полками
Серверные комнаты
Телекоммуникации
Телефонные будки
Шкафы сети GSM

Электронные изделия повышенной 
безопасности для защиты данных 
вашей организации

ПРИМЕНЕНИЕ:

ОПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автономная система: 

Замок + УУД + клавиатура

Замок + УУД + устройство 
считывания карт 

Замок + клавиатура

Замок и клавиатура подключаются 
напрямую к УУД, управляющему замком.

Замок и устройство для считывания карт 
РЧИД подключаются напрямую к УУД, 
управляющему замком.

Замок и клавиатура напрямую подсоединены 
друг к другу. Управление замком 
осуществляется с помощью клавиатуры.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 31023101 3102 СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

• Цельнометаллическая конструкция
• Рабочее напряжение 5 Вольт DC
•  Может быть подключено к системам 

мониторинга и управления 
доступом

•  Возможность механической 
работы в случае отключения 
электроэнергии

• Элегантный дизайн

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
РУЧКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1 
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь 
УПЛОТНЕНИЕ: Полиуретан

Прорез

Эксцентрики и стержни см. на 
� Part5

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИК

СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 40
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32

КОД ГРУППЫ

21 21 D D C C

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3103

340.30.006

 

СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

•  Можно отслеживать оптическое 
положение датчика при нормальной 
работе двигателя и при его сбое

•  Можно открыть с помощью 
пульта управления

•  В чрезвычайной ситуации можно 
открыть механически 

•  Может работать как механически, 
так и электронно, при 
замене редуктора

• Светодиодные индикаторы

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

 

Предупреждающие сигналы замка

Сигнал 1 При открытии 
замка

Быстро мигает 
индикатор 1.

Сигнал 2 При закрытии 
замка

Быстро мигает 
индикатор 2.

Сигнал 3 Когда замок 
открыт

Быстро мигают 
оба индикатора.

Сигнал 4 Когда ручка 
открыта

Оба индикатора 
не горят

Сигнал 5 Ошибка Медленно мигают 
оба индикатора.

Сигнал 6 Готов Оба индикатора 
горят

Электротехнические характеристики: 
Рабочее напряжение электрической 
сети: 12 В пост. тока
Рабочая температура: +60/ -10 C
Номинальный рабочий ток ı:
Режим готовности: 6 мА
Закрытие / открытие: 75 мА
Заклинивание двигателя: 400 мА

Штыревые разъемы; 
РАЗЪЕМ 1-  заземление
РАЗЪЕМ 2-  + 12 В
РАЗЪЕМ 3-  отсутствует
РАЗЪЕМ 4-  Выход датчика положения 
двигателя 
РАЗЪЕМ 5-  сигнал управления
РАЗЪЕМ 6-  выход датчика положения ручки

Соединительный кабель

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ

КРЫШКА ЭЛЕКТРОННОГО 
РЕДУКТОРА

Разъем 1
Левая дверь

Разъем 2
Правая дверь

Функции обоих разъемов идентичны.

Длина кабеля 4 м. 
На обоих концах кабеля находятся одинаковые разъемы.  

Шкафы с полками
Серверные комнаты
Телекоммуникации
Телефонные будки
Шкафы сети GSM

Электронные изделия повышенной 
безопасности для для защиты данных 
вашей организации

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАЗЪЕМ 5
РАЗЪЕМ 3
РАЗЪЕМ 1

РАЗЪЕМ 6
РАЗЪЕМ 4
РАЗЪЕМ 2

РАЗЪЕМ 2
РАЗЪЕМ 4
РАЗЪЕМ 6

РАЗЪЕМ 1
РАЗЪЕМ 3
РАЗЪЕМ 5

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 31043103 3104 СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
РУЧКА:  Полиамид DIN-EN ISO 

1043-1 PA6 GFR 30
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

Прорез

В случае отключения электроэнергии 
удалите пылезащитный колпачок на 
ручке и откройте замок ключом. 

Пылезащитный 
колпачок

Светодиодный 
индикатор

Цилиндр

Эксцентрики и стержни см. 
� Часть 5

КОД ГРУППЫ

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИК

СПЕЦИФИКАЦИИ DD
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с одинаковыми ключами) 40
Пылезащитный колпачок из нержавеющей 
стали (с разными ключами) 32

02 02 D D C C

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3105СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

• Цельнометаллическая конструкция
•  Тщательно продуманная геометрия 

конструкции защищает от 
вандализма

•  Повышенная устойчивость 
к коррозии

•  Подходит к тесту DIN V ENV 1630:
1999-04 / WK2

•  Двойное уплотнительное кольцо на 
ручке обеспечивает улучшенный 
класс IP

•  Альтернатива безопасному 
цилиндру

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся  пылезащитным 
колпачком 

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан
КРЫШКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

Шкафы для использования вне помещений
Телекоммуникации
Телефонные будки
Банкоматы
Электрические шкафы

Электронные изделия повышенной 
безопасности для для защиты данных 
вашей организации
ПРИМЕНЕНИЕ:

Стандартное применение

Электромеханический 
крепежный колпачокСтандартный 

крепежный 
колпачок

Достаточно просто сменить крышку в комплекте, чтобы 
переключить из стандартного в электромеханический режим

Электромеханический режим

Технические спецификации:

• Напряжение: 48 В DC
• Ток 500 мА
• Жаростойкость: 150 °C 

Рабочий принцип замка
Электронный и механический

Замок может быть активирован с помощью опции электронного 
доступа, пульта дистанционного управления, устройства считывания 

карт и др. Теперь его можно открыть механическим ключом.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 31063105 3106 СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА

• Цельнометаллическая конструкция
•  Тщательно продуманная геометрия 

конструкции защищает от вандализма
•  Повышенная устойчивость к коррозии
•  Соответствует стандарту DIN V ENV 

1630:1999-04 / WK2
•  Двойное уплотнительное кольцо на 

ручке обеспечивает улучшенный 
класс IP

•  Вариант с альтернативой 
безопасному цилиндру

•  Повышенный класс защиты со 
сдвигающимся пылезащитным 
колпачком 

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
МЕХАНИЗМ:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1
УПЛОТНИТЕЛЬ: Полиуретан
КРЫШКА:  Zamak DIN-EN 

1774-ZnAl4Cu1

Сборка

Внутренний 
слой

Внешний 
слой

Безопасный цилиндр

Пылезащитный 
колпачок

Прорез

Внутренний 
слой

Внешний 
слой

БЕЗОПАСНЫЙ ЦИЛИНДР
Цилиндр Zamak

С одинаковыми 
ключами С разными ключами

22 23

РУЧКА КОРПУС

ЦИЛИНДР

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФИНИШНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

МАТЕРИАЛ

МАТЕРИАЛ

ЭКСЦЕНТРИККОД ГРУППЫ ВЕРСИЯ

ВЕРСИЯ V
Внутренний 
слой 1
Внешний 
слой 3

21 21 D D C CV

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3202ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 
ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

•  Можно открыть с помощью пароля, 
без карты и ключа

•  Элегантный дизайн, подходящий 
для офисных помещений

•  Поддерживает нескольких 
пользователей

•  Микро USB-вход для внешнего 
источника питания находится за 
сдвигающейся крышкой 

• Индикатор низкого уровня батареи
•  Для общего или специального 

использования
• Простая установка
• Прост в использовании
• Высокая степень безопасности
• Сигнал о взломе
• Настройка мелодий да / нет
• Стильные визуальные индикаторы

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС: Пластик
КОРПУС ЗАДВИЖКИ: Пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина
ЭКСЦЕНТРИК: Сталь

Панель замка

УплотнительДеревянная 
дверьКорпус 

задвижки

Крышка

Шкафы и бельевые в саунах, спа, 
спортзалах, офисах, школах, и др. 

Электронные решения для 
повышения безопасности

ПРИМЕНЕНИЕ:

Когда заряд батареи закончится, передвиньте 
крышку и замок можно будет открыть с помощью 
микро-разъема USB. 

Вход для аварийного источника питания

Микро-разъем USB

Сдвигающаяся 
крышка

Клавиатура

Вертикально 

Горизонтально

Технические спецификации

• Рабочее напряжение: 3x1,5 В = 4,5 В
• Батарея: 3xAA щелочных аккумуляторных батареи
• Срок эксплуатации батареи: Примерно 1,5 года ( использование каждые 10 дней)
• Комбинация пароля: 4-12 цифр
• Диапазон рабочей температуры: -15 ~ 55°C
• Диапазон рабочей влажности: 0 ~ 90 % мм рт. ст.

Для заказа другой толщины двери 
обращайтесь в Essentra.

Панель замка

Деревянная дверь

Корпус задвижки

DT - ТОЛЩИНА ДВЕРИ

Мин Макс

11 мм 27 мм

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3203 ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 
ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

•  Можно открыть с помощью РЧИД 
карты без ключа

•  Элегантный дизайн, подходящий 
для офисных помещений

•  Поддерживает нескольких 
пользователей

•  Микро USB-вход для внешнего 
источника питания находится за 
сдвигающейся крышкой

• Индикатор низкого уровня батареи
•  Для общего или специального 

использования
• Простая установка
• Прост в использовании
• Высокая степень безопасности
• Сигнал о взломе
• Настройка мелодий да / нет
• Стильные визуальные индикаторы

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС:  Пластик
ПАНЕЛЬ ЗАМКА: Пластик
УПЛОТНИТЕЛЬ: Резина
ЭКСЦЕНТРИК:  Сталь

Шкафы и бельевые в саунах, спа, 
спортзалах, офисах, школах, и др.

Электронные решения для 
повышения безопасности

ПРИМЕНЕНИЕ:

Примечание: 
Инструкции по использованию, установке, 
размерам и др. Для получения дополнительной 
информации смотрите инструкцию к замку.

Внешние размеры

Панель замка

Скоба

Корпус задвижки

Вертикально

Горизонтально

Устройство считывания RFID-карт

РЧИД карта

Заказывается отдельно 
Печатная: (340.0.2639)
Непечатная: (340.0.2640)

Технические спецификации

• Рабочее напряжение:  3x1,5 В = 4,5 В
• Батарея:    3xAA щелочных аккумуляторных батареи
• Срок эксплуатации батареи:  Примерно 1,5 года ( использование каждые 10 дней)
• Тип карты:   РЧИД карта: 13,56 МГц MIFARE - стандарт ISO14443A 
• Диапазон рабочей температуры: -15 ~ 55°C
• Диапазон рабочей влажности: 0 ~ 90 % RH

ВЕРСИЯ P
Горизонтально 1
Вертикально 2КОД ГРУППЫ ПОЛОЖЕНИЕ

КОД ИЗДЕЛИЯ

P

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3201ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 
ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

•  Чтобы открыть дверь, введите 
пароль; карты или ключа не 
требуется

• Два типа:
 -- Публичный с временным паролем
 -- Частный с постоянным паролем
•  Два уровня управления: основной 

код и код пользователя
•  Уведомление о низком заряде: при 

недостаточном заряде на замке 
появится соответствующий значок

•  Аварийное открывание: при 
недостаточном заряде батареи 
можно подключить внешний 
источник питания в розетку, 
расположенную на замке 

МАТЕРИАЛЫ
ПАНЕЛЬ ЗАМКА: Zamak 
КЛЮЧИ: Пластик
КОРПУС ЗАМКА: Пластик
ЭКСЦЕНТРИК: Zamak

Шкафы и бельевые в саунах, спа, 
спортзалах, офисах, школах, и др. 

Электронные решения для 
повышения безопасности

ПРИМЕНЕНИЕ:

Клавиатура

Технические спецификации

Цифровой пароль: >= 4, <= 10
Источник питания: 4 шт щелочных батарей AAA
Статический ток: <10 мкА
Рабочий ток: <220 мА
Минимальный заряд батареи: <4,7 В
Объем памяти: 4160 бит

Рабочая температура: -25°C ~ 65°C
Температура хранения: -25°C ~ 85°C
Срок хранения:  > 10 лет
Изменения:  1 000 000 раз
Рабочая влажность:  5 ~ 95 % RH
(без конденсата)

Розетка внешнего источника 
питания

Внешний источник питания
код изделия: 
340.0.2643

(заказывается отдельно) 

Корпус замкаПанель замка

Примечание: 
Инструкции по использованию, установке, 
размерам и др. Для получения дополнительной 
информации смотрите инструкцию к замку.

Дверь

Панель 
замка

Соединительный 
кабель

Корпус 
замка Крышка 

батареи

Эксцен-
трик 

замка

Винт M3x20

3x20 
саморез

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ
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 3301

St
ro

ke

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 
ШКАФА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ

•  Управление с помощью 
микропроцессора.

•  Рабочее напряжение 220 В AC 
(с помощью специального 
преобразователя)

•  Открывание и закрывание с 
помощью пульта управления

• Зуммер 
•  Прорезь ручного открывания в 

случае отключения электропитания
•   Идентификация нового пульта 

управления с помощью главного 
пульта управления

•  С помощью одного пульта 
управления можно управлять 
несколькими замками и наоборот

•   Одним замком можно управлять 
несколькими пультами управления

• Длина хода: 8 мм

МАТЕРИАЛЫ
КОРПУС: Пластик
ПЛУНЖЕР: Сталь
СКОБА: Делрин

Кондиционеры 
Холодильники
Электрические панели
Шкафы

Электронные решения для 
повышения безопасности

ПРИМЕНЕНИЕ:

Замок-предохранитель с 
дистанционным управлением

Материнская плата
• Входное напряжение: 12В - 18В AC
• Выходной ток: 650 мА x2
• Частота ВЧ: 433,92 МГц
• Диапазон рабочей температуры: -25 °C ~ +70 °C
• Управление: Микропроцессор
• Длина кабеля: 70 см
• Тип оповещения: Зуммер
• Идентификация:  Основной пульт 

управления 
• Устройство безопасности замка:  сторожевой 

таймер

Пульт дистанционного управления:
• Частота ВЧ: 433,92 МГц
• Ключи: 2 (открыто/закрыто)
• Батарея: 27A
• Расстояние дистанционного управления:
 50 м (в идеальных условиях) 

Основной пульт управления
• Частота ВЧ: 433,92 МГц
• Ключи: 2 (одна и та же функция)
• Батарея: 27A 
•  Функция:  Идентификация нового 

пульта дистанционного 
управления

Применение в разных 
направлениях

Технические спецификации

Прорезь для 
открывания 

вручную

Замок можно открыть 
механически с 
помощью тонкого 
металлического 
стержня

Скоба

Скоба

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ



ЗАКАЖИТЕ ПОЛНЫЙ  
КАТАЛОГ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ! 
 
БОЛЕЕ 28 000 СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ДОСТАВИМ ДЕНЬ В ДЕНЬ

Сенсорный 
замок с круглой 
ручкой

Металлические 
маховики 

управления

Поворотные 
кронштейны с 
двумя 
пластиковыми 
колесиками 
черного цвета

Цифровой 
индикатор 
положения

Высокопрочные 
выравнивающие 

опоры с  
неподвижной 

шпилькой 

Нейлоновые 
сдвигаемые 

шарикоподшипники 
 с фланцами

НЕКОТОРЫЕ НАШИ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ



Нейлоновые 
кабельные  
муфты

Зажимы из 
прессованного 
металла для 
крепления 
кабеля

Вибропоглощающие 
опоры

Стяжки

Стандартные 
резиновые 
втулки

3:1 Катушка с 
термоусадочной 
трубкой

Вставные 
резиновые 

втулки из двух 
деталей

Уплотнители 
EMI

НЕКОТОРЫЕ НАШИ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ МОЖНО:
•	 ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ  

ОБРАЗЦЫ
•	 ЧЕРТЕЖИ В 3D CAD
•	 ЗАКАЖИТЕ НА ВЕБ-САЙТЕ
www.essentracomponents.co.uk



Винтовые 
заклепки

Металлический 
винт со шлицем

Металлическая 
гайка с фланцем 
DIN 6923

Замок на 
четверть 
оборота для 
панелей 
стоечного типа

Вкладыши Заглушка на 
четверть 

оборота для 
укладки 

дощатого 
настила для 

стоек 19"

НЕКОТОРЫЕ НАШИ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ КРЕПЕЖА

ЗАКАЖИТЕ ПОЛНЫЙ  
КАТАЛОГ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ! 
 
БОЛЕЕ 28 000 СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ДОСТАВИМ ДЕНЬ В ДЕНЬ



Регулируемые 
защелки

Ручки-зажимы с 
указателем

Корпус 
вращающегося 

амортизатора

Экраны счетчиков/ 
смотровые окна

Карман для 
документов

Зажим для 
круглого кабеля 
в пластиковом 
корпусе

Высокопрочные 
кронштейны для 
опоры откидной 

крышки

Высокопрочные 
подъемные 

кольца

И ЕЩЕ...

НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ МОЖНО:
•	 ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ  

ОБРАЗЦЫ
•	 ЧЕРТЕЖИ В 3D CAD
•	 ЗАКАЖИТЕ НА ВЕБ-САЙТЕ
www.essentracomponents.co.uk
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УКАЗАТЕЛЬ

L-РУЧКИ ПРУЖИННЫХ ЗАМКОВ 240 197

L-РУЧКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ 
ЗАМКОВ 011, 064, 111 193, 195, 213

T-РУЧКИ ПРУЖИННЫХ ЗАМКОВ 240 196

T-РУЧКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ 
ЗАМКОВ 010, 057, 064, 110, 157, 165, 257 191, 192, 194, 212, 204 - 206

БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩЕЛКА 276 367

БОКОВАЯ ПЕТЛЯ 090, 091, 092, 093, 191, 192, 193, 293, 393, 
493,  593, 693, 793, 893 226 - 235, 396 - 397

ВИНТОВОЙ ЗАМОК 42 367

ВНУТРЕННИЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РУЧКИ 012 A1 116

ВНУТРЕННЯЯ ЗАПОРНАЯ 
СИСТЕМА ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ 
ЗАЩЕЛОК

303 77

ВСПЕНЕННЫЙ БОКОВОЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ 326 - 328, 337 - 338

ВСПЕНЕННЫЙ ВЕРХНИЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ 329 - 330, 338 - 339

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ 78 - 99

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ С 
T-РУЧКОЙ 014, 015, 016, 018, 115,116,118,215,216 86 - 99, 359

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ ЗАМКИ, 
ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ НАЖАТИЕМ 016, 116, 216 80 - 85, 358

ДАТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАМКОВ 340.0.26XX 411

ДВУХПОЗИЦИОННАЯ ЗАЩЕЛКА 340.00.132, 340.00.134 402

ДЕРЖАТЕЛИ КРЫШЕК 079, 179, 279 399 - 401

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСЦЕНТРИКИ 133

ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 
ТРЕХТОЧЕЧНОГО ЗАМКА, T и 
L РУЧКИ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ 
ЗАЩЕЛОК

103, 203 72 - 76

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОДЫ ГРУПП СТРАНИЦА
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PRODUCT NAME GROUP CODES PAGEНАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОДЫ ГРУПП СТРАНИЦА

УКАЗАТЕЛЬ

ЗАЖИМНЫЕ БАРАШКИ 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАМКОВ 65 190

ЗАМКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ 030, 032, 033 216 - 218

ЗАМКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ 
ШКАФОВ 13 222 - 223

ЗАМКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НУЖД 100 - 125

ЗАМКИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ 
И МЕБЕЛИ 210 -223

ЗАМКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ 
ДВЕРЕЙ 21 215

ЗАМКИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 012, 612 112 - 115, 177

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 050, 055, 103,183,203 123, 182 - 184

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
- ЛЕГКОЕ КРЕПЛЕНИЕ 560 174

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
ПРУЖИННЫЙ ЭКСЦЕНТРИК 160 172

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ЗАМОК ДЛЯ СТУПЕНЧАТОЙ 
КРЫШКИ

64 160

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ЗАЩИТНЫЙ ЗАМОК НА 
ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА

361 168

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК 260 173

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ПОД НАВЕСНОЙ ЗАМОК С 
ЗАЖИМНЫМ БАРАШКОМ

262 155

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
С L-РУЧКОЙ 111 364

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
С ЗАЖИМНЫМ БАРАШКОМ 062, 064, 166, 362 152 - 153, 162 - 163, 178

ЗАМКИ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 060, 064, 066, 266, 360 151, 161, 167, 176 - 177

ЗАМКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 460 366

ЗАМКИ С КРУГЛЫМИ РУЧКАМИ 161, 261, 561 169 - 171

ЗАМКИ С КРЮЧКАМИ 176 124



428

PRODUCT NAME GROUP CODES PAGEНАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОДЫ ГРУПП СТРАНИЦА

УКАЗАТЕЛЬ

ЗАМКИ С ПРЯМЫМИ РУЧКАМИ 
ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЗАЩЕЛОК 104 58 - 59

ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ 
ДВЕРИ 59 219

ЗАМОК ДЛЯ ОТОДВИГАЕМОЙ 
СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ 20 214

ЗАМОК ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШКАФОВ 035, 058 220 - 221

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
ЗАМОК "PACO" 162 154

ЗАМОК НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 
С ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 060, 064, 066 360 - 361

ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО 
СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ 402, 502 370 - 373

ЗУБЧАТЫЙ ПРИВОД СО 
СКЛАДНОЙ РУЧКОЙ ДЛЯ 
СТЕРЖНЕВЫХ ЗАЩЕЛОК

002, 007, 102, 107, 109, 207, 209,219,307, 309, 
319, 409, 502, 602, 809 48 - 57, 60 - 70

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ 356 - 403

ИЗОГНУТЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ 332, 340

ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ (ИД) - 
КЛАВИАТУРА

3412 410

ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ (ИД) - 
КЛАВИАТУРА

3411 410

ИНТЕРФЕЙС ДОСТУПА 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ (ИД) - 
УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ КАРТ

3413 410

КЛЕЙКИЕ УПЛОТНИТЕЛИ 324 - 325

КЛЮЧИ 144  - 145

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ 136

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
ПЛОСКИХ СТЕРЖНЕЙ 137

КРУГЛЫЕ И ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 376 - 377

КРУГЛЫЕ РУЧКИ - ПОД 
НАВЕСНОЙ ЗАМОК 180 - 181

КРУГЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ 138 -139
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PRODUCT NAME GROUP CODES PAGEНАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОДЫ ГРУПП СТРАНИЦА

УКАЗАТЕЛЬ

ЛИСТОВЫЕ ПЕТЛИ 099, 299, 399, 499, 599, 799, 899, 900, 999, 
1199, 1399, 1499, 1699, 2899, 2999 288 - 301, 303 - 305, 388 - 394

МИНИ-ЗАМКИ 466 122

ПАНЕЛЬНЫЙ ЗАМОК С 
ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ 75 110

ПЕТЛИ ДЛЯ ТЯГАЧЕЙ 340 302

ПЕТЛЯ С ПОВОРОТОМ 2199, 2099 306 - 307

ПЛАСТИНЫ ПРИВОДНОГО 
МЕХАНИЗМА 141

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ 286 - 321

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ ПЕТЛИ 
С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ 
ПОВОРОТА

2399, 2499 308 - 309

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ ПЕТЛЯ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 300, 500, 700, 800 316 - 320

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ РАЗЪЕМНАЯ 
ПЕТЛЯ 699 310 - 311

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ С 
ШАРИКОПОДШИПНИКАМИ 693 321

ПЛОСКИЕ ПЕТЛИ С 
ШАРИКОПОДШИПНИКАМИ 100, 600 312 - 315

ПЛОСКИЕ СТЕРЖНИ 140, 142 - 143

ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ 
ЗАМКИ 070, 170 102 - 104

ПРУЖИННЫЕ ЗАМКИ 040, 077, 177 118 - 121, 362 - 363

ПРУЖИННЫЕ ЗАМКИ НА 
ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 40 164 - 165

ПРУЖИННЫЕ МИНИ-ЗАМКИ НА 
ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА 140 166

РУЧКИ 342 - 355

РУЧКИ "МИЛЛЕНИУМ" 84 344

РУЧКИ ДЛЯ 
ЗАЩЕЛКИВАЮЩИХСЯ КРЫШЕК 074, 174, 274 354 - 355
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УКАЗАТЕЛЬ

РУЧКИ ДЛЯ КРЫШЕК 086, 087, 186, 187, 286, 287, 387 347 - 353

РУЧКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ СТОЛА 085, 184 345 - 346

СДВИЖНОЙ ЗАМОК 071, 271, 371 106 - 108

СДВИЖНЫЕ МИНИ-ЗАМКИ 171 109

СИСТЕМЫ ЗАЖИМА-
ПЕРЕГОРОДКИ 462 111

СИСТЕМЫ СТЕРЖНЕВЫХ 
ЗАЩЕЛОК 44 - 77

СКЛАДНАЯ РУЧКА
001, 006, 008, 101, 106, 108, 201, 206, 208, 
212,  306, 308, 318, 401, 408, 501, 508, 518, 
601, 808

18 - 43, 374 - 375

СКЛАДНАЯ РУЧКА 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106 412 - 417

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
094, 095, 096, 194, 195, 196, 294, 295, 289, 
395, 595, 695, 795, 895, 995, 1095, 1495, 
1795, 2890

238 - 259, 262 - 264, 378 - 379, 
395

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ С 
ПРУЖИННЫМ МЕХАНИЗМОМ 189, 389 260 - 261

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ – 
L-РУЧКА 103 369

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ ЗАПИРАНИЕ – 
T-РУЧКА 103 368

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ ЗАМОК ДЛЯ 
СТЕРЖНЕВЫХ ЗАЩЕЛОК 3 71

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ 097, 098, 100, 197, 200, 297, 298, 397, 398, 
400, 498 268 - 280, 398

УГЛОВЫЕ ПЕТЛИ ДЛЯ 
ТЕПЛОХЛАДОТЕХНИКИ 600, 700 281 - 285

УПЛОТНИТЕЛИ 322 - 341

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СРЕЗОВ 325

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СРЕЗОВ 334 - 336

УПЛОТНИТЕЛИ ДЛЯ СТЕКЛА 333

УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЗАМКОВ (УУД)

3402 409

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОДЫ ГРУПП СТРАНИЦА
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PRODUCT NAME GROUP CODES PAGEНАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ КОДЫ ГРУПП СТРАНИЦА

УКАЗАТЕЛЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАМКИ 72 105

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗАМКА (ЦУУ)

3401 408

ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
ЗАЖИМНОЙ БАРАШЕК 65 365

ШАРИКИ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ 
ЗАМКОВ 179

ШОВНЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ 331 - 332

ЭКСЦЕНТРИКИ БЕЗ СТОПОРА 130 - 131

ЭКСЦЕНТРИКИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 132

ЭКСЦЕНТРИКИ СО СТОПОРОМ 128 - 129

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАЖИМЫ, 
КЛЮЧИ, СТЕРЖНИ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

126 - 145

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ 050, 056, 063,150, 250 189, 200 - 203, 207

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ЗАМКИ С 
КРУГЛЫМИ РУЧКАМИ 261 188

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ 404 - 421

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК ШКАФА 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 3201, 3202, 3203, 3301 418 - 421



Защита от 
высокой 
температуры

Замки, защелки, 
фиксаторы и 
петли

Кабельная 
разводка

Ролики  
и опоры

Уплотнители, 
шарнирные 
зажимы и 
комплектующие

Управление  
движением

Детали 
монтажных плат

НА НАШЕМ ВЕБ-
САЙТЕ МОЖНО:
•	 ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ
•	 ЧЕРТЕЖИ В 3D CAD
•	 ЗАКАЖИТЕ НА ВЕБ-САЙТЕ

ДОСТУПНО БОЛЕЕ 28 000 СТАНДАРТНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИШЬ 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

www.essentracomponents.co.uk



 

 

Смотрите наши "Условия продажи" на веб-сайте 
www.essentracomponents.co.uk.

Зачем покупать продукцию 
компании Essentra?

Простое оформление заказа
Заказ можно оформить по телефону, на веб-сайте, 
отправить по факсу или электронной почте. Контакты 
для оформления заказов, заказа бесплатных 
образцов, ценовых предложений без обязательств или 
консультаций по нашей продукции:
Тел: 0845 758 5070 (местный звонок)
факс: 0845 609 0049
Email: sales@essentracomponents.co.uk
Web: www.essentracomponents.co.uk

Расширенный католог продукции
Мы рады предложить более 28 000 стандартных

изделий в нашем полном каталоге деталей.
Все наши изделия находятся на складе и

готовы к немедленной отправке.

• Посмотрите все линейки нашей продукции
• Заказать бесплатные образцы
• Купить онлайн
• Загрузить бесплатную версию 3D-CAD

www.essentracomponents.co.uk
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